




































































































































































































Wpusty uliczne 

 

 

Projekt zakłada budowę wpustów ulicznych nabudowanych na studniach żelbetowych 

∅ 500 mm z pogłębionym dnem 0,53 m. 

Rysunek poniżej przedstawia podstawowe elementy wpustów. 

Na potrzeby przedmiotowego projektu należy zastosować studnie z jedną nadstawką o 

wysokości 0,75 m, co da łączną głębokość studni (do dna wylotu) ok. 1,5 m. 

 

 
Poniżej podano rzędne góry wpustów ulicznych oraz rzędne wylotu ze studni. Rzędna dna 

studni, to dodatkowe odjęcie 0,53 m. 



Rury podłączeniowe studni wpustu ulicznego ze studnią rewizyjną projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkiem 3% w stronę sieci. 

 
 
 

Nr 
studni 

Rzędna podłączanych wpustów 
góry/wylotu [m n.p.m.] 

Uwagi 

S1 204,53/203,03   
S2 203,59/202,09   
S3 202,64/201,14   

trójnik 201,66/200,16 połączenie przez trójnik 
S4 201,47/199,97 lewa odnoga skrzyżowania 

trójnik 201,45/199,95 
połączenie przez trójnik 

prawa odnoga skrzyżowania 

trójnik 201,33/199,83 połączenie przez trójnik 
S5  201,08/199,58   
S6 201,73/200,23   
S7 201,67/200,17   
S8 201,39/199,89   
S9 201,56/200,06   
S10 201,83/200,33   
S11 201,67/200,17   
S12 201,08/199,58   
S13 201,07/199,57   
S14 200,61/199,11   
S15 200,27/198,77   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

PRZEBUDOWY PRZEPUSTU 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)    są    wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru robót   związanych z  wykonywaniem przepustu drogowego w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 448 na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa   specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą   zasad   prowadzenia  robót   związanych  z  wykonaniem 
przepustów pod  koroną  drogi  oraz  umocnienia  wlotów  i  obejmują wykonanie  następujących elementów  lub 
robót: 
-  roboty ziemne  koparkami  podsiębiernymi  z  transportem  urobku samochodami  samowyładowczymi, 
- część  przelotową prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o przekroju 
Ø600, 
-   obudowy   wlotów    (wylotów)    prefabrykowanych   przepustów   drogowych wg    katalogu 

"Prefabrykowane Przepusty Rurowe" Transprojekt Warszawa 1993  r. (karta nr 20 i 21), (przyczółki 
żelbetowe o grubości 24 cm, 

- zasypywanie wykopów szer.  2.5-4.5 m o ścianach pionowych, głęb. wykopu  do 3.0  m, grunt. kat.  I-II , 
- pompowanie wody  z wykopów 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Przepust   -  obiekt  wybudowany   w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służący  do  przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu  drogowego lub dla ruchu kołowego,  pieszego. 

 

1.4.2.  Prefabrykat (element  prefabrykowany) - część  konstrukcyjna wykonana  w zakładzie  przemysłowym, z 
której po zmontowaniu na budowie, można  wykonać przepust. 

 

1.4.3.  Przepust    prefabrykowany   -   przepust,  którego    konstrukcja   nośna    wykonana    jest   z   elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.4.  Przepust    rurowy   -   przepust,  którego    konstrukcja  nośna    wykonana    jest   z  rur   betonowych  lub 
żelbetowych. 

 

1.4.5. Ścianka  czołowa  przepustu - element  początkowy  lub końcowy przepustu w postaci ścian  równoległych do 
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do 
przepustu oraz  do podtrzymania stoków  nasypu  drogowego, ustabili zowania 1.4.6. Skrzydła  wlotu lub wylotu 
przepustu - konstrukcje łączące  się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne  do osi 
drogi, służące  do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 

 
1.4.7.  Pozostałe określenia  podstawowe  są  zgodne   z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych  niniejszą SST są: 
−   materiały na ławy fundamentowe, 
−   materiały izolacyjne, 
−   deskowanie konstrukcji betonowych, 
−   piasek na podsypkę, 
−   rury żelbetowe o przekroju 1,00*1,00m, 

 

2.3. Beton i jego składniki 
 

2.3.1. Wymagane właściwości betonu 
 

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od  warunków  ich eksploatacji, należy 
wykonywać   zgodnie   z   „Wymaganiami   i   zaleceniami   dotyczącymi   wykonywania   betonów    do   konstrukcji 
mostowych”  [45],  z betonu klasy co najmniej: 
- C 25/30 - prefabrykaty, przepusty; 
Na ławy fundamentowe należy stosować beton  C 20/ 25. 
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
−   nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
−   przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
−   odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

 

2.3.2. Woda 
 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez 
badań  laboratoryjnych można  stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł  nie może  być użyta do momentu jej przebadania na zgodność  z podaną 
normą. 

 

2.3.3. Domieszki chemiczne 
 

Domieszki  chemiczne  do betonu powinny  być stosowane, jeśli   przewiduje  to  dokumentacja projektowa i SST, przy  
czym  w  przypadku   braku   danych   dotyczących   rodzaju   domieszek,  ich  dobór  powinien  być  dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 

 

2.4. Materiały izolacyjne 
 

Do izolowania drogowych  przepustów betonowych i ścianek czołowych  należy stosować materiały wskazane  w 
dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

−  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

−  roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

−  lepik asfaltowy na gorąco  bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

−  papa  asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

−  wszelkie inne i nowe  materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za 
zgodą Inżyniera. 

 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

−  drewno  iglaste tartaczne do robót  ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

−  tarcica iglasta do robót  ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 

−  tarcica liściasta do drobnych  elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

−  gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 

−  śruby,  wkręty  do  drewna  i  podkładki  do  śrub  wg PN-M-82121 [31],  PN-M-82503 [32],  PN-M-82505 [33]  i 
PN-M-82010 [30], 

−  płyty  pilśniowe  z drewna  wg  BN-69/7122-11  [40]  lub  sklejka  wodoodporna odpowiadająca  wymaganiom 
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Dopuszcza  się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 

2.6. Materiały na ławy fundamentowe 
 

Część przelotowa przepustu: 



 

 

 

 

−  ławie fundamentowej grubości 10 cm z betonu podkładowego; 

−  ławie betonowej z betonu C20/25 o wymiarach 100×45 cm (w części wlotowej i wylotowej), 

2.7. Elementy umocnienia wylotu i wlotu (dno i skarpy) 
 

- płyty ażurowe typu meba, 
- podsypka  cementowo-piaskowa grubości 6 cm 
- darń. 

 

2.8. Elementy rurowe 
 

Części  rurowe  przepustów  należy  wykonać  z  rur  żelbetowych  o przekroju Ø600 mm ,  zgodnie  z  instrukcją 
producenta. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do  wykonywania przepustów 
 

Wykonawca   przystępujący  do  wykonania   przepustu  i   ścianki   czołowej   powinien  wykazać   się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

−  koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

−  sprzętu  do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

−  żurawi samochodowych, 

−  betoniarek, 

−  innego sprzętu  do transportu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

4.2. Transport materiałów 
 

4.2.1.  Transport kruszywa 
 

Kamień  i kruszywo  należy  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu w warunkach zabezpieczających  je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby  zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas  transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 

 

4.2.2.  Transport cementu 
 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
4.2.3.  Transport mieszanki betonowej 

 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą  PN-B-06250 [8]. 
Czas transportu powinien  spełniać  wymóg  zachowania  dopuszczalnej  zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 
jej wytworzeniu. 

 

4.2.4.  Transport prefabrykatów 
 

Transport wewnętrzny 
Elementy przepustów wykonywane  na budowie mogą  być przenoszone po uzyskaniu przez beton  wytrzymałości nie 
niższej niż 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
Elementy prefabrykowane mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób  zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami. 



 
 
 

Do transportu można  przekazać  elementy, w których beton  osiągnął wytrzymałość  co najmniej 0,75 R (W). 
 

 

4.2.5.  Transport drewna  i elementów deskowania 
 

Drewno  i  elementy  deskowania  należy  przewozić  w  warunkach  chroniących  je  przed   przemieszczaniem,  a 
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady  wykonania robót  podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

−  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 

−  regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według  dokumentacji projektowej lub SST, 

−  czasowego przełożenia  koryta  cieku  do  czasu  wybudowania  przepustu wg dokumentacji  projektowej, SST 
lub wskazówek  Inżyniera. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 

5.3.1. Wykopy 
 

Metoda wykonywania robót  ziemnych powinna być zgodna  z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D–02.01.01 
„Wykonywanie wykopów”. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót  wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W 
szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

−  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

−  podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

−  stosowaniu ścianek szczelnych. 
Do  podparcia  lub  rozparcia  ścian  wykopów  można  stosować  drewno,   elementy  stalowe  lub  inne  materiały 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Stosowane ścianki szczelne mogą  być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz sposób  jej 
zagłębienia w grunt  musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
Po wykonaniu robót  ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać  gruntem i zagęścić. W 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można  pozostawić w gruncie. 
Przy mechanicznym  wykonywaniu  wykopu  powinna  być pozostawiona  niedobrana warstwa  gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa  ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z 
zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
Odchyłki rzędnej  wykonanego podłoża  od rzędnej  określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać 
+1,0 cm i -3,0 cm. 

 

5.3.2. Zasypka przepustu 
 

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować piasek. 
Zasypkę nad  przepustem należy układać  jednocześnie z obu stron  przepustu, warstwami jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczeniem według  wymagań  SST. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu  w wykopach  i nasypach należy przyjmować  wg PN-S-02205 [34]. 

 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
 

Umocnienie  wlotów  i  wylotów  należy  wykonać   zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.  Umocnieniu 
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
W  zależności   od   rodzaju   materiału   użytego   do   umocnienia,   wykonanie   robót   powinno   być   zgodne   z 
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 
 

Ławy fundamentowe powinny być wykonane  zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 

± 2 cm dla przepustów sklepionych, 



 

 

 

 

± 5 cm dla przepustów pozostałych,  
b) różnice rzędnych  wierzchu ławy: 

± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
± 2 cm dla przepustów pozostałych. 

Różnice  w  niwelecie  wynikające  z odchyłek  wymiarowych  rzędnych  ławy,  nie  mogą  spowodować spiętrzenia 
wody w przepuście. 
 

 

5.6. Roboty betonowe 
 
5.6.1. Wykonanie deskowań 

 

Przy wykonaniu  deskowań należy  stosować zalecenia  PN-B-06251  [9]  dla  deskowań drewnianych  i  ew.  BN- 
73/9081-02 [42] dla - stalowych. 

Deskowanie  powinno  być  wykonane   zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  powinno  zapewnić  sztywność   i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i demontaż. Przed  wypełnieniem  mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy  i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed  wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady  kontroli  jakości robót  podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
 

Kontrolę   robót   przygotowawczych   i   robót   ziemnych   należy   przeprowadzić   z  uwzględnieniem   wymagań 
podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

 

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
 

Umocnienie   wlotów   i   wylotów   należy   kontrolować   wizualnie,   sprawdzając  ich   zgodność   z  dokumentacją 
projektową. 

 

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
 

Przy kontroli  wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
−   rodzaj materiału użytego  do wykonania ławy, 
−   usytuowanie ławy w planie, 
−   rzędne  wysokościowe, 
−   grubość  ławy, 
−   zgodność  wykonania z dokumentacją projektową. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady  obmiaru robót  podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest: 
−   m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady  odbioru robót  podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty  uznaje   się  za  wykonane   zgodnie  z  dokumentacją  projektową, SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

 



 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−   wykonanie wykopu, 
−   wykonanie ław fundamentowych, 
−   wykonanie deskowania, 
−   wykonanie izolacji przepustu. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano  w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
−   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
−   wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
−   dostarczenie materiałów, 
−   wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 

 

−   wykonanie deskowania, 
−   montaż  konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi , 
−   rozebranie deskowania, 
−   wykonanie izolacji przepustu, 
−   wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
−   umocnienie wlotów i wylotów, 
−   uporządkowanie terenu, 
−   wykonanie pomiarów i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena 
1 szt. ścianki czołowej, obejmuje:roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
−   wykonanie wykopów, 
−   dostarczenie materiałów, 
−   wykonanie ścianki czołowej: 

−   wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
−   zasypka  ścianki czołowej, 
−   ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
−   uporządkowanie terenu, 
−    wykonanie pomiarów i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
  fizyczno-mechanicznych 

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy  Boehmego 
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych 
8. PN-B-06250 Beton zwykły 
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

10. PN-B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcj i  z betonu. Metoda  ultradźwiękowa  badania  
  na ściskanie 
11. PN-B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu na  ściskanie  za pomocą 
  typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu  ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 



 

 

 

 

20. PN-B-14501 Zaprawy  budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement  powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena  zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno  tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty  stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem  kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem  stożkowym 
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem  kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym  i kwadratowym 
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby  zabezpieczenia wyrobów  kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa  asfaltowa na taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa  asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy   stalowe   do   produkcji   elementów   budowlanych   z  betonu  
  badania 

10.2. Inne dokumenty 
 

43.  Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44.  Warunki techniczne. Drogowe  kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994  r. 
45.  Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990  r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY 
WODOCIĄGU Z KOMOR Ą ZASUW 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania techniczne i realizacyjne 
dotyczące: 
- wykonania i odbioru robót związanych z : 

- przesunięciem komory zasuw, 
- przebudową sieci wodociągowej 160 i 110 mm, 

- ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego 
- wypełnienia zobowiązań ubezpieczeniowych i gwarancyjnych 
- innych wymagań określonych przez Zamawiającego 
Wymagania powyższe związane są: z przebudową i rozbudową drogi gminnej 
łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową 
chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury 
towarzyszącej w Twardogórze. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
Realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Zakresem robót są wymagania postawione do wykonania w pkt. 1.1 niniejszej 

specyfikacji dotyczące: 
• wykopy w gruncie kat. III na odkład 
• zasypywanie wykopów z zagęszczeniem warstwami – dowóz piasku na 

częściową wymianę gruntu ( przyjęto 25 % gruntu do wymiany ), 
• wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 2 km od placu budowy, 
• mechaniczne plantowanie terenu, 
• przesunięcie komory zasuw, 
• przesunięcie sieci zasilających 110 i 160 mm. 
  

               Niezależnie od postanowień Warunków umownych normy państwowe, 
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy i wytyczne 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w     
języku polskim.  

  
1.4. Określenia podstawowe 
               Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku     
               następująco 

 
     1.4.1    Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

   ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z     



      prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

1.4.2. Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
1.4.3. Dziennik budowy – określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
 

1.4.4. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
 

1.4.5. Inwestor lub Zamawiający – rozumie się przez to udzielającego zamówienia, 
tj. Gmina Cieszków, z siedzibą w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 41,  
56- 330 Cieszków. 

 
1.4.6. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

 
1.4.7. Inspektor nadzoru – rozumie się przez to osobę powołaną przez Inwestora, o 

uprawnieniach określonych w punktach ustawy „Prawo budowlane”, której 
pełne nazwisko lub nazwa wymienione są umowie. 

 
1.4.8. Materiały i urz ądzenia – wszelkie tworzywa oraz urządzenia techniczne, 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 
 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4.11. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienia w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka, rów itp. 
 

1.4.12. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania                     budowlanego, np. droga, kolej, rurociąg itp. 
 

1.4.13. Głębokość wykopu – odległość mierzona miedzy terenem a osią koryta 
gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym. 
 

1.4.14. Odkład – w miejscu wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w 
czasie wykopów. 
 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia     
      gruntu  badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 



1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy i 
Księgę obmiaru robót (o ile jest wymagana) oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę powierzonych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa  
 

Dokumentacja projektowa, będąca elementem dokumentów przetargowych, zawiera: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki 
3. Przedmiary robót 

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez 
Inspektora nadzoru . 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać plac budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

                     przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu      



                     budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  
                     społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
                     powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
                     będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1. Lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami  
               toksycznymi, 
             - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych dotyczących ich  . 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni  
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim  
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie  
budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  



bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez  
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  
określonych powyżej są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.9. Ochrona robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót przez 
inspektora nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
Zaniedba ich utrzymania – w tym przypadku na polecenie inspektora nadzoru 

  
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 



informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
 

2.2.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom w ST, SZJ lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru  
 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później     
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantuje 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, jeżeli nie zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane dopuszczone do robót.  
 
 



4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów i urządzeń. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora  
nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu                
budowy, na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
Umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, SZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektowa, lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru.   
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez inspektora  
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Końcowym celem realizacji robót niniejszego działu są prace związane z 
przesunięciem komory zasuw wodociągowych oraz sieci ją zasilających, tj. sieci 110 
i 160 o łącznej długości 28 m. Wykonawca robót wykona zadanie, dokona 
czyszczenia, sprawdzenia szczelności i odbioru prac przez Inspektora. 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za sieci uzbrojenia terenu 
które może natrafić przy robotach ziemnych. W razie ich natrafienia zawiadomi 
Inspektora oraz zarządcę tych sieci celem uzgodnienia sposobu postępowania. Po 
wykonaniu zadania wykop należy zasypywać warstwami i zagęszczać celem 
uzyskania właściwej wartości wskaźnika zagęszczenia (patrz wcześniejsze działy). 
 

5.2        Grunty nieprzydatne 
              W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z punktem 2. 
              Nadmiar ziemi należy odwieźć na ustalone miejsce 
 
5.3. Wykonanie wykopów 

Całość wykopów należy wykonać jako wykopy wąskoprzestrzenne ze ścianami 
obudowanymi obudową prefabrykowaną typu OW Wronki. Na odcinkach 
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, sieci 



gazowe, kable elektro-energetyczne i telekomunikacyjne [w tym światłowodowe], 
sieć drenarska, przepusty drogowe) wykopy wykonać wyłącznie ręcznie. 
 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
Zachować poziom dna wykopu na całej trasie projektowanego wodociągu do 
głębokości 1,50 m ppt  
 

5.4.        Zasypanie wykopów 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. 
Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m 
.ponad rurę. Materiałem zasypki powinien być piasek  bez grud i kamieni, drobno 
lub średnioziarnisty. Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być 
uwzględniona  z współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości 
warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego 
materiału. W czasie zagęszczania piasek winien mieć wilgotność równą wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 20 %. 
 

5.5. Montaż elementów sieci 
 
Wykonawca zastosuje materiały posiadające właściwe atesty, certyfikaty i aprobaty 
niezbędne przy stosowaniu w sieciach wodociągowych. Roboty będą wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. Połączenia wykonane będą wyłącznie 
materiałami zalecanymi przez producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. System Zapewnienia Jakości (SZJ)  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość swoich robót i robót podwykonawców.  
O ile umowa to przewiduje Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Systemu Zapewnienia Jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru. 
 
System zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby 
       prowadzenia robót 
- organizację robót na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  
      praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
 
 
 



b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 

technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i  

rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań ( lub prób ) prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy  nie 

odpowiadają wymaganiom 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

               Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać od             
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z warunkami umowy. 
 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  
wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 
nadzoru.  

 
 



6.4.        Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor  
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi końcowemu 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 



Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na  
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 
dokumentach umownych. 
 

7.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, w tym inwentaryzację 

geodezyjną, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i SZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI – szczegóły patrz umowa 
 
9. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

 
1. Dokumenty przetargowe 
2. Umowa 
3. Specyfikacja Techniczna 
4. Obowiązujące Polskie Normy 
5. Polskie Normy wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacjach Technicznych 

jako obowiązujące. 
 
10. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJ ĄCE – szczegóły patrz umowa 

10.1. Termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z umową. 
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