






























Stopnie złazowe

       Kręgi żelbetowe
 (Ø1000/600, Ø1000/300)







wg BN-86/8971-08

Pierścienie dystansowe bet.
Ø625/h (h=6; 8; 10cm)

Pierścień odciążający Ø1900/1400

Pierścienie dystansowe bet.
Ø625/h (h=6; 8; 10cm)

Właz zeliwny typu cieżkiego
D400 z wypełnieniem betonowym

Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe (Ø1000/600, Ø1000/300)
wg BN-86/8971-08

Właz zeliwny typu cieżkiego
D400 z wypełnieniem betonowym

Płyta pokrywowa Ø1900/625/180

STUDNIA BETONOWA 

Pierścień odciążający Ø1900/1400

Płyta pokrywowa Ø1900/625/180

d = 1000 mm
REWIZYJNA

Wylewka z betonu
Beton B25 (C20/C25)

Wylewka z betonu
Beton B25 (C20/C25)

Podsypka z piasku gr. 10 cm
Podkład z betonu C12/15 gr. 10cmPodkład z betonu C12/15 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

przejście szczelne montowane
fabrycznie

przejście szczelne montowane
fabrycznie

przejście szczelne
montowane fabrycznie

przejście szczelne
montowane fabrycznie

przejście szczelne montowane
fabrycznie

przejście szczelne montowane
fabrycznie

dno  z polipropylenu łącznie
z przejściami szczelnymi,
montowane na etapie
prefabrykacji



20
0

H

5% 5%

10
0

10
0

25
0

272

1500

250

250

1000

m
in

.2
002250

2410



Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych 
w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym

B

Istniejący kabel

A - A B

A

Deski sosnowe
L = 1,0 m

Istniejący kabel 
energ.

B - B
Drut stalowy gr. 2,0 mm rozstaw co 0,60 m.

A

Kantówka 10 x 10 cm

Istniejący wodociąg 
lub gazociag

Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm

Sposób podwieszania istn. kanału telekom.
w wykopie wąskoprzestrzennym

Istniejący kanał

Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm

Kantówka 10 x 10 cm

Sposób podwieszania istn. kanału w wykopie wąskoprzestrzennym

B - B

B

A - A
B

Bednarka 25 x 3 mm

telekom.

Kantówka 10 x 10 cm

Deski sosnowe gr 2 cm

0.
7-

0.
8 

m

0.25m

0.5 m

Kantówka 10x10 cm
L=2,0 m

Sposób podwieszenia istn. wodociągu/gazociągu
w wykopie wąskoprzestrzennym

Istniejący kanał 
telekom.

Istniejący kanał 

Uwaga:

Przy skrzyżowaniach projekt. kanalizacji i wodociągu z istn. kablami energet. i telekom.
wykonać zabezpieczenie kabli z zastosowaniem dzielonych rur osłonowych AROT dług. 3m
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YKY 4 x 10mm2
-8 m-

Przełącznik
agregat - sieć
PRZK 63
SPAMEL

Osobne opracowanie Tauron
Dystrybucja, RD Oleśnica.

ST przepompowni

uziom R           5 ohm

GSzU

N

DEHN
Ventil
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wtyczka stała odbiornikowa

wewnętrzne
obwody

pr
zy

st
os

ow
an

e 
do

 p
lo

m
bo

w
an

ia
pr

zy
st

os
ow

an
e 

do
 p

lo
m

bo
w

an
ia

kWh

ZK-1b-1P wg TAURON

3-63A

Z

3x10A

Listwa zaciskowa
granica stron

YKY 4 x 10mm2
-39 m-

Przełącznik
agregat - sieć
PRZK 63
SPAMEL

Osobne opracowanie Tauron
Dystrybucja, RD Oleśnica.

ST przepompowni

uziom R           5 ohm

GSzU

N

DEHN
Ventil

1

20

do agregatu prądotwórczego 3 faz
wtyczka stała odbiornikowa
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ZK-1b-1P wg TAURON

3-63A

Z

3x13A

Listwa zaciskowa
granica stron

YKY 4 x 16mm2
-37 m-

Przełącznik
agregat - sieć
PRZK 63
SPAMEL

Osobne opracowanie Tauron
Dystrybucja, RD Oleśnica.

ST przepompowni

uziom R           5 ohm

GSzU

N

DEHN
Ventil

1

20

do agregatu prądotwórczego 3 faz
wtyczka stała odbiornikowa

wewnętrzne
obwody
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ZK-1b-1P wg TAURON

3-63A

Z

3x63A

Listwa zaciskowa
granica stron

YKY 4 x 10mm2
-5 m-

Przełącznik
agregat - sieć
PRZK 63
SPAMEL

Osobne opracowanie Tauron
Dystrybucja, RD Oleśnica.

ST przepompowni

uziom R           5 ohm

GSzU

N

DEHN
Ventil

1

20

do agregatu prądotwórczego 3 faz
wtyczka stała odbiornikowa

wewnętrzne
obwody
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ZK-1b-1P wg TAURON

3-63A

Z

3x10A

Listwa zaciskowa
granica stron

YKY 4 x25mm2

kWh
kWarh
Pmax

100/5

zaciski kablowe V

YAKXS 4 x 120mm2

3-faz

Modem

WAGO 14 tor.
   847-706

25
63

-10 m-

Przełącznik
agregat - sieć
PRZK 125
SPAMEL

ST przepompowni

uziom R           5 ohm

GSzU

N

DEHN
Ventil

1

20

do agregatu prądotwórczego 3 faz
wtyczka stała odbiornikowa

wewnętrzne
obwody

80A wg Tauron

Osobne opracowanie Tauron
Dystrybucja, RD Oleśnica.
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