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Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli. 
Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego 

    PROJEKT  BUDOWLANY 

budowy o świetlenia ulicznego wraz z wł ączeniem do sieci energetycznej 
w ramach projektu przebudowy skrzy żowania drogi wojewódzkiej nr 448                                              

( ul. Twardogórska),   drogi powiatowej nr 1490D (u l. Sycowska)                                                              
i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowo ści Goszcz            

 Zamawiający:   Gmina Twardogóra 
                             ul. Ratuszowa 14    
                            56-416 Twardogóra 

 Lokalizacja:     droga wojewódzka nr 448 – ul. Twardogórska, droga powiatowa nr 1490D –                      
ul. Sycowska, droga gminna nr 101926D – ul. Rynek, ul. W. Korfantego,               
miejscowość Goszcz, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie                     

     Zawartość  
  Opracowania: 1. Część formalno-prawna 
   2. Część opisowa - branża energetyczna 
   2. Część rysunkowa - branża energetyczna 
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OŚWIADCZENIE 
      

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118              

z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowy 
oświetlenia ulicznego wraz z włączeniem do sieci energetycznej 

w ramach zadania pn. przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej              

nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) 
w miejscowości Goszcz został sporządzony zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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WYKAZ PROJEKTU  

1. Strona tytułowa, 
2. Wykaz projektu, 
3.        Warunki na włączenie do sieci  projektowanego  oświetlenia ulicznego                                 

w  miejscowości Goszcz, wydane przez Tauron Dystrybucja, Oddział we Wrocławiu,  
warunki numer WP/065584/2015/O05R03 z dnia 27.11.2015 r., 

4.        Uprawnienia, 
5.         Opis techniczny, 
6.         Obliczenia techniczne, 
7.         Sylwetka słupa.  

 

 

RYSUNKI  
 
1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.1-1.2,   
2. Schemat ideowy szafki oświetleniowe - rys.E2, 
3. Schemat ideowy sieci oświetleniowej - rys. E3,  
4.         Szafka oświetleniowa – rys. nr E4  
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OPIS TECHNICZNY  

1. Temat. 
           Tematem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego wraz                               
z włączeniem do sieci energetycznej. Powyższy zakres robót związany jest z projektem 
przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej                 
nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz                    
na skrzyżowanie typu rondo. 

2. Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia, 
- techniczne warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja Oddział we 

Wrocławiu. 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,  
- koordynacja międzybranżowa, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109                 
z  dn.12.05.2004 poz.1156), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Włączenie projektowanego oświetlenia ulicznego do zasilania , 
- Projektowana budowa oświetlenia ulicznego  
- Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego. 
         W związku z projektowany  rondem na przebudowywanym odcinku drogi w miejscowości 
Goszcz  zakłada się wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Projektowane  oświetlenie 
zasilane będzie z szafki sterującej. Zasilanie szafki sterującej  wykonać z projektowanego 
zestawu złączowo-pomiarowego które  zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia 
zaprojektuje i wykona zakład energetyczny Tauron Dystrybucja S.A.  Oddział we Wrocławiu. Do  
szafki sterowniczej z zestawu złączowo-pomiarowego  ułożyć linię kablową typu  YAKXS 4*35.  
Całość pokazano na schematach ideowych rys nr E2 i E3. 

4.1. Projektowane szafki  rozdzielczo - sterownicze oświetlenia ulicznego  dla 
projektowanego oświetlenia ulicznego. 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowę szafki 
rozdzielczo - sterowniczej oświetlenia ulicznego SOU. Projektowana szafka sterownicza 
oświetlenia ulicznego wykonać w obudowie z materiałów izolacyjnych, wyposażona w wyłącznik 
główny np. typu IS-100/3, cyfrowy programator astronomiczny typu np. CPA 4,0, stycznik typu 
np. SLA 63 dla sterowania oświetleniem, wyłączniki instalacyjne typu S191B, gniazdo 
wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w rozłączniki bezpiecznikowe typu R301z wkładkami 
topikowymi. 

4.2. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia  projektowanej przebudowywanej drogi  zaprojektowano słupy stalowe typu : 

•  latarnie oświetleniowe nr  3/2, 3/3 ,5/1, 5/2, 6, 8  - słup stalowy o  wysokość 
zawieszenia oprawy 8m,  wysięgnik h= 0,5m, kąt nachylenia 5 stopni 

•  latarnie oświetleniowe nr  1, 2 - słup stalowy o  wysokość zawieszenia oprawy 8m 
          wysięgnik h= 1,0m, kąt nachylenia 5 stopni 

• latarnie oświetleniowe nr  3/2, 4  - słup stalowy o  wysokość zawieszenia oprawy 8m,  
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wysięgnik h= 2,0m, kąt nachylenia 5 stopni 
•  latarnie oświetleniowe nr  3/1, 3/4 ,5, 7,  słup stalowy o  wysokość zawieszenia 

oprawy 8m ,  wysięgnik h= 2,5m, kąt nachylenia 5 stopni 
Oprawa ze źródłem światła soda o  mocy 70W o parametrach :  
• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 
• Materiał korpusu – Odlew aluminium 
• Materiał klosza – Szkło hartowane lekko wypukłe 
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
• Materiał odbłyśnika – aluminium tłoczone i polerowane 
• Regulacja rozsyłu strumienia świetlnego  
• Szczelność komory optycznej – IP66 
• Szczelność komory elektrycznej – IP66 
• Dostęp do komory osprzętu i optycznej – bez użycia narzędzi 
• Montaż na wysięgniku lub słupie (poprzez dodatkowy adapter) o średnicy Ø48-60mm 
• Oprawa posiada blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w czasie prac 

konserwacyjnych 
• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• Źródło światła – wysokoprężna lampa sodowa o mocy 70W 
• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
• Oprawa posiada system oddychania zapobiegający zasysaniu powietrza z otoczenia 
• Oprawa posiada deklarację zgodności WE 
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009 
• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 

•  
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• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  
• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 

być większa niż 5% w stosunku do podanych:  

•  

Projektowane latarnie wyposażyć w izolacyjne słupowe złącza bezpiecznikowe, fazowe                          
i zerowe. Złącza montować w wnęce słupów. Od złącza bezpiecznikowego do opraw 
oświetleniowych wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2. 

Projektowane słupy oświetleniowe oznakować tabliczkami koloru żółtego z czarnymi 
napisami. Na tablicach wpisać nr obwodu i nr kolejny słupa oświetleniowego.  
4.2.1. Parametry linii kablowych.  
Projektuje się ułożenie do latarń linii kablowej kablem YAKXS 4*35.  
W projekcie ujęto : 

• Kable YAKXS 4*35 o łącznej długości   441,5 m 
• Bednarka Fe/Zn 25*4 o łącznej długości 380 m 

4.2.2. Parametry oświetlenia ulicznego.  
Dla projektowanego oświetlenia ulicznego należy przyjąć następujące parametry: 

• Luminacja jezdni suchej – Lm  ≥ 0.8 cd/m2   
• Całkowita równomierność luminacji -  Uo ≥ 0.5 
• Równomierność wzdłużna –Ui ≥ 0,7 
• Przyrost progowy -  Ti ≤  14 
• Stosunek natężenia oświetlenia otoczenia SR  ≥  0,5 

 

4.2.3. Trasa linii kablowych n/n. 
Trasę projektowanych linii kablowych zasilania energetycznego jak również kabli oświetlenia 
ulicznego wybrano uwzględniając projektowaną budowę i przebudowę drogi oraz istniejące                 
i projektowane uzbrojenie podziemne, a także rozmieszczenie projektowanych latarń. 
Projektowaną trasę linii kablowych podano na planie zagospodarowania terenu rys nr  1.1-1.2. 
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4.2.4. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 
m. (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,2 m. (przy przejściach pod jezdniami) na 10 cm 
warstwie piasku   z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od 
niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w 
odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  

Kabel linii oświetleniowej na całej  długości układać w rurze ochronnej HDPE 50  a  przy 
przejściach przez jezdnie należy zabezpieczyć je przepustami ochronnymi typu HDPE 110.  
Zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z normą PN—76/E-05125 oraz N SEP –E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 

 

5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA . Na przewód ochronno-neutralny w 
przewodzie napowietrznym izolowanym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze 
izolacji. 
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na końcach linii 
kablowej oświetleniowej oraz w środku poszczególnych obwodów oświetleniowych (rys nr 
E3 ).  W tym celu należy ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 
wzdłuż układanego na całej trasie kabla oświetleniowego i połączyć z zaciskiem ochronno - 
neutralnym słupów oświetleniowych. Połączenie bednarki z zaciskiem uziemiającym słupa 
wykonać jako połączenie elastyczne linką LgY 16. Łączenie bednarek wykonać poprzez 
spawanie a miejsce połączenia zabezpieczyć przed korozją . Ponadto należy zacisk neutralny 
w każdym słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 
wysięgnikami  z oprawami 
Dla sieci kablowej oświetleniowej rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. 
6. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie 
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem 
przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Oleśnica, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji 
izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy 
ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż 
dobrane w projekcie   ale muszą posiadać co najmniej takie same parametry 
techniczne.                                                                                                  
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OBLICZENIA  
 
Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych. - Szafa oświetleniowa 
sterownicza OSU. 
  
obw. nr 1   =                    0,98kW  

           
                     Razem:     = 0,98 kW 

Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla   projektowanych 
obwodów oświetleniowych. 

obw.  nr 1 

                                  AIrA
x

I S 5,558,4*2,1,][58,4
9,0230

980 ====  

Przyjęto dla projektowanego obwodu oświetleniowego rozłącznik bezpiecznikowy                            
w projektowanej szafce oświetleniowej o prądzie Ib = 10A    

                                 
 
 
                                                                                                   Obliczył:            
 
 
                                                                                      ____________________________  
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Sylwetka słupa  

 
Kolor słupa - grafit 
















