
HH GRABOWNO MAŁE KANALIZACJA- I B ETAP poprawkaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - odcinki PS4-S143; S138-S145; S144-SR2; PS6-S169; S169-SR4; SR7-
Sistn1; S145-S143.10; S139-S143.7; S142-S143.4; S143-S143.2

1.1 Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne  CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(110.15+22.25+26.1+24.25+144.05+6.1+5.2)/1000 km 0.34
RAZEM 0.34

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

288.23+59.41+59.77+42.08+309.14+13.3+11.65 m3 783.58
RAZEM 783.58

3
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop dodatko-
wy pod studnie

m3

28.48+9.88+2.46+33.46 m3 74.28
RAZEM 74.28

4
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 3

m3

316.71+69.29+62.23+42.08+355.9+11.65 m3 857.86
RAZEM 857.86

5
d.1.1 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie urobku na wysypisku t

(316.71+69.29+62.23+42.08+355.9+11.65)*1.7 t 1458.36
RAZEM 1458.36

6
d.1.1

KNNR 1
0313-04

A�urowe umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

576.46+118.82+119.54+84.16+644.88+23.3 m2 1567.16
RAZEM 1567.16

7
d.1.1

Kalkulacja
własna

Umocnienie �cian wykopów o szer.do 1.0 m i gł�b.do 3.0 m w gruntach na-
wodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyci�ganiem gro-
dzic

m2

920 m2 920.00
RAZEM 920.00

8
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

21.43+4.45+5.22+3.65+27.53+1.04 m3 63.32
RAZEM 63.32

9
d.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka

m3

39.5+8.2+9.62+6.2+50.74+1.92 m3 116.18
RAZEM 116.18

10
d.1.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki

m3

60.93+12.65+14.84+9.85+78.27+2.96 m3 179.50
RAZEM 179.50

11
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 4

m3

60.93+12.65+14.84+9.85+78.27+2.96 m3 179.50
RAZEM 179.50

12
d.1.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki

m3

241.24+52.06+45.61+41.3+260.18+8.53 m3 648.92
RAZEM 648.92

13
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dowóz gruntu do za-
sypki
Krotno�� = 4

m3

241.24+52.06+45.61+41.3+260.18+8.53 m3 648.92
RAZEM 648.92

14
d.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV  - z odkładu

m3

241.24+52.06+45.61+41.3+260.18+8.53 m3 648.92
RAZEM 648.92

15
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-01

Monta� konstrukcji podwiesze	 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

4+1+1+1+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

16
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta� konstrukcji podwiesze	 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.
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4+1+1+1+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

17
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elementu
4.0 m

kpl.

3+1+1+1+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

18
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elemen-
tu 4.0 m

kpl.

3+1+1+1+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

19
d.1.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

4+1+1+1+1 zabezp
.

8.00

RAZEM 8.00
20

d.1.1
KNNR 2
0106-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
pod studnie

m3

1.5*1.5*0.1*(6+1+1+8) m3 3.60
RAZEM 3.60

21
d.1.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o �rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez opsypki
do gł�boko�ci 4 m.

szt.

111 szt. 111.00
RAZEM 111.00

22
d.1.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie odwadniaj�ce godz.

(110.15)*18/24 godz. 82.61
RAZEM 82.61

1.2 Kanalizacja grawitacyjna Roboty monta�owe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,
23

d.1.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gł�bok. 3m

stud.

6+1+1+8 stud. 16.00
RAZEM 16.00

24
d.1.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie za
ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5 m]
stud.

-7-2-4-15 [0.5 m]
stud.

-28.00

RAZEM -28.00
25

d.1.2
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o �r .400 mm - zamkni�cie rur� telesko-
pow� z włazem ci��kim

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

107.15+22.25+26.1+137.65+5.2 m 298.35
RAZEM 298.35

27
d.1.2

KNNR 4
1321-03

Kaskady zewn PVC o �r. 200 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

28
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

18.25 m 18.25
RAZEM 18.25

29
d.1.2

KNNR 4
1321-02

Kaskady zewn PVC o �r. 160 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r. zewn. 160
mm  - za�lepki

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

31
d.1.2

KNNR 4
1105-05

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.200 mm kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.2

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy ruroci�gu na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1.2

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długo�ci do 20 m  rurami o �r.323,9*8,0mm w gruntach kat.III-IV m

3+6+12.5 m 21.50
RAZEM 21.50

34
d.1.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - fi 200

m

3+12.5 m 15.50
RAZEM 15.50
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35
d.1.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych - fi 323,9
Ruroci�g dn 160 mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

36
d.1.2

KNR-W 2-19
0121-01

Uszczelnianie ko	ców rur przeciskowych i przewiertowych o �r.nom.300-800
mm (dn 200)

szt.

2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.1.2

KNR-W 2-19
0121-01

Uszczelnianie ko	ców rur przeciskowych i przewiertowych o �r.nom.300-800
mm (dn 160)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.1.2

KNNR 4
1612-02

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o �r. nominalnej 200 mm odc.20
0m

(110.15+22.25+26.1+144.05+6.1+5.2)/200 odc.20
0m

1.57

RAZEM 1.57
39

d.1.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(6.6+5.2+6+6.65)/200 odc.20
0m

0.12

RAZEM 0.12
40

d.1.2
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm - próba
na eksfiltracj�

odc. -1
prób.

(110.15+22.25+26.1+144.05+6.1+5.2)/200 odc. -1
prób.

1.57

RAZEM 1.57
41

d.1.2
KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

(6.6+5.2+6+6.65)/200 odc. -1
prób.

0.12

RAZEM 0.12
42

d.1.2
KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu �wirowe-
go o grubo�ci do 10 cm - przekucie otworu w �cianie Sistn1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.2

KNNR 4
1427-02

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 260 mm - Sistn1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.2

KNR-W 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i �cianach przy
gł�boko�ci do 10 cm - Sistn1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.2 wycena indy-

widualna

Inspekcja telewizyjna ruroci�gów Dn 200 m

110.15+22.25+26.1+144.05+6.1+5.2 m 313.85
RAZEM 313.85

1.3 Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni  CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2, 
46

d.1.3
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

71.5+30 m 101.50
RAZEM 101.50

47
d.1.3

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

(66+1.1+4.4)*3 m2 214.50
RAZEM 214.50

48
d.1.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

49
d.1.3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotno�� = 9

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

50
d.1.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

(66+1.1+4.4)*3*0.03+(66+1.1+4.4)*2*0.12 m3 23.60
RAZEM 23.60

51
d.1.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki  samochodami samowyładowczymi - za ka�-
dy nast. 1 km
Krotno�� = 4

m3

(66+1.1+4.4)*3*0.03+(66+1.1+4.4)*2*0.12 m3 23.60
RAZEM 23.60
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52
d.1.3 kalk. własna

Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku t

((66+1.1+4.4)*3*0.03+(66+1.1+4.4)*2*0.12)*2 t 47.19
RAZEM 47.19

53
d.1.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

54
d.1.3

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Krotno�� = 5

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

55
d.1.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

(66+1.1+4.4)*2*0.2 m3 28.60
RAZEM 28.60

56
d.1.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
ka�dy nast. 1 km
Krotno�� = 2

m3

(66+1.1+4.4)*2*0.2 m3 28.60
RAZEM 28.60

57
d.1.3 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

(66+1.1+4.4)*2*0.2*1.8 t 51.48
RAZEM 51.48

58
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zag�szcz. 8 cm m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

59
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy dalszy 1 cm
grub.po zag�szcz.
Krotno�� = 12

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

60
d.1.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

61
d.1.3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa wi���ca asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 5

m2

(66+1.1+4.4)*2 m2 143.00
RAZEM 143.00

62
d.1.3

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

(66+1.1+4.4)*5 m2 357.50
RAZEM 357.50

63
d.1.3

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa �cieralna asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 2

m2

(66+1.1+4.4)*5 m2 357.50
RAZEM 357.50

64
d.1.3

KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym
- umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny

t

(66+1.1+4.4)*0.04*1.0*2 t 5.72
RAZEM 5.72

65
d.1.3

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub �u�lowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 100% odzysk

m2

(5.5)*2 m2 11.00
RAZEM 11.00

66
d.1.3

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej - materiał do odzysku 100%

m

(8.6+2.4)*2 m 22.00
RAZEM 22.00

67
d.1.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2- materiał z odzysku

m2

(5.5)*2 m2 11.00
RAZEM 11.00

68
d.1.3

KNNR 6
0404-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zapraw� cementow� - materiał z odzysku

m

(8.6+2.4)*2 m 22.00
RAZEM 22.00

2 KANALIZACJA TŁOCZNA - odcinki PS4-SR4; PS6-SR7
2.1 Kanalizacja tłoczna Roboty ziemne  CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
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69
d.2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(2146.2+1771.61)/1000 km 3.92
RAZEM 3.92

70
d.2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

4442.63+2925.9 m3 7368.53
RAZEM 7368.53

71
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 2

m3

4442.63+2925.9 m3 7368.53
RAZEM 7368.53

72
d.2.1 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie urobku na wysypisku t

(4442.63+2925.9)*1.7 t 12526.50
RAZEM 12526.50

73
d.2.1

KNNR 1
0313-04

A�urowe umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

8885.26+5851.8 m2 14737.06
RAZEM 14737.06

74
d.2.1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie �cian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewn�trznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórk� - �cianka szczelna PS 4; PS 6

m2

82+83 m2 165.00
RAZEM 165.00

75
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

429.24+348.32 m3 777.56
RAZEM 777.56

76
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka

m3

644.94+523.36 m3 1168.30
RAZEM 1168.30

77
d.2.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz podsypki i obsypki

m3

1074.18+871.68 m3 1945.86
RAZEM 1945.86

78
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 4

m3

1074.18+871.68 m3 1945.86
RAZEM 1945.86

79
d.2.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz gruntu do zasypki

m3

2037.68+3348.07 m3 5385.75
RAZEM 5385.75

80
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dowóz gruntu do za-
sypki
Krotno�� = 4

m3

3348.07+2037.68 m3 5385.75
RAZEM 5385.75

81
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV  - z odkładu

m3

3348.07+2037.68 m3 5385.75
RAZEM 5385.75

82
d.2.1

KNR-W 2-18
0901-01

Monta� konstrukcji podwiesze	 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

6+4 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

83
d.2.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta� konstrukcji podwiesze	 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

6+4 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

84
d.2.1

KNR-W 2-18
0903-01

Monta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elementu
4.0 m

kpl.

14+9 kpl. 23.00
RAZEM 23.00

85
d.2.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demonta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elemen-
tu 4.0 m

kpl.
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14+9 kpl. 23.00
RAZEM 23.00

86
d.2.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

6+4 zabezp
.

10.00

RAZEM 10.00
87

d.2.1
KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o �rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez opsypki
do gł�boko�ci 4 m.

szt.

110 szt. 110.00
RAZEM 110.00

88
d.2.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie odwadniaj�ce godz.

(110)*18/24 godz. 82.50
RAZEM 82.50

2.2 Kanalizacja tłoczna - roboty monta�owe  CPV - 45232410-9, CPV - 45233120-6, CPV - 45232423-3, CPV -
45315300-1

89
d.2.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe  PE o �rednicy 1000 mm - studnie rozpr��-
ne SR 2,4,7

m

1.23+1.87+2.05 m 5.15
RAZEM 5.15

90
d.2.2

KNR-W 2-18
0513-05

Dostawa i monta� przepompowni �cieków PS 4  fi 2000 mm wraz z urucho-
mieniem, z wyposa�eniem wg projektu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.2.2

KNR-W 2-18
0513-05

Dostawa i monta� przepompowni �cieków PS 6  fi 2000 mm wraz z urucho-
mieniem, z wyposa�eniem wg projektu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.2.2

KNR-W 2-18
0513-05

Dostawa i monta� komory pomiarowej  fi 2000mm wraz z uruchomieniem, z
wyposa�eniem wg projektu - Kp1, Kp2

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.2.2

KSNR 4
1205-01

Odpowietrzenia ruroci�gów sieci kanalizacyjnych w studzienkach - analogia kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

94
d.2.2

KSNR 4
1206-01

Odwodnienia ruroci�gów sieci kanalizacyjnych z zasuw� o �r. 100 mm - analo-
gia

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

95
d.2.2

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy ruroci�gu na słupku stalowym kpl.

5+14 kpl. 19.00
RAZEM 19.00

96
d.2.2

KNR-W 2-18
0513-05

Dostawa i monta� komory poł�czeniowej bet dn 1500 - Kpł 1,3,5 kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

97
d.2.2

KNR-W 7-04
0601-04

Instalacja do neutralizacji odorów - Ps4,6 kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

98
d.2.2

KNNR 4
1009-04

Sieci kanalizacyjne - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 110 mm

m

2146.2+1741.61 m 3887.81
RAZEM 3887.81

99
d.2.2

KNNR 4
1011-04

Sieci kanalizacyjne - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - kolana, łuki

zł�cz.

19+5 zł�cz. 24.00
RAZEM 24.00

100
d.2.2

KNNR 4
1011-04

Sieci kanalizacyjne - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - mufy

zł�cz.

6+7 zł�cz. 13.00
RAZEM 13.00

101
d.2.2

KNNR 4
1010-04

Sieci kanalizacyjne - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm

zł�cz.

159+134 zł�cz. 293.00
RAZEM 293.00

102
d.2.2

KNNR 4
1206-02

Przewierty o długo�ci do 20 m  rurami HD-PE o �r.225x12,8mm w gruntach
kat.III-IV - dla fi 110

m

8.5+13+69+7+3+5+12+13 m 130.50
RAZEM 130.50

103
d.2.2

KNNR 4
1209-01

Przeci�ganie ruroci�gów przewodowych o �r.nominalnej 110 mm w rurach
ochronnych dn 225

m

100.5+30 m 130.50
RAZEM 130.50
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104
d.2.2

KNR-W 2-19
0122-02

Uszczelnianie ko	ców rur ochronnych o �r.nom.200 mm dla rur PE dn 110 szt.

10+6 szt. 16.00
RAZEM 16.00

105
d.2.2

KNNR 4
1429-01

Biofiltr na studni rozpr��nej szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

106
d.2.2

KNNR 4
1429-01

Filtr antyodorowy z w�glem aktywnym szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

107
d.2.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu tłocznego uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa
sztucznego

m

2146.2+1741.61 m 3887.81
RAZEM 3887.81

108
d.2.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie ró�nych elementów drobnowymiarowych o obj�to�ci do 1.5 m3 -
elementy betonowe (0,2*0,4*0,5)- bloki oporowe

m3

(0.2*0.4*0.5)*(19+5) m3 0.96
RAZEM 0.96

109
d.2.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci  o �r. do 110 mm - ruroci�g PE dn 110 200m -
1 prób.

(2246.7+1771.61)/200 200m -
1 prób.

20.09

RAZEM 20.09
110

d.2.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci  o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(2146.2+1741.61)/200 odc.20
0m

19.44

RAZEM 19.44
2.3 Zagospodarowanie terenu pompowni    -  CPV: 45233140-2
111

d.2.3
KNR 2-31
0103-02

R�czne profilowanie i zag�szenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

25+4.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

112
d.2.3

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - 6 cm grubo�ci po zag�sz-
czeniu

m2

25+4.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

113
d.2.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 14

m2

25+4.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

114
d.2.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

25+4.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

115
d.2.3

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

25+4.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

116
d.2.3

KNNR 6
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

16.5+8 m 24.50
RAZEM 24.50

117
d.2.3

KNNR 6
0403-03

Kraw��niki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

118
d.2.3

KNNR 6
0606-03


cieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

1+1 m 2.00
RAZEM 2.00

119
d.2.3

KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie panelowe wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4
m

m

16.5+8 m 24.50
RAZEM 24.50

120
d.2.3

KNR 2-02
1808-02

Wrota dwuskrzydłowe wys.1.6 m szer.wrót 3,5 m i z siatki w ramach stal.na
got.słupkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.2.3

KNR 2-02
1808-02

Furtka 1,1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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122
d.2.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm m2

(16.5+8)*0.5 m2 12.25
RAZEM 12.25

123
d.2.3

Roboty elektryczne zwi�zane z podł�czeniem przepompowni i urz�dze	 wspo-
magaj�cych

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2.4 Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni  CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2, 
124

d.2.4
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

11+168.7+38.4-49.4 m 168.70
RAZEM 168.70

125
d.2.4

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*3 m2 506.10
RAZEM 506.10

126
d.2.4

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

127
d.2.4

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotno�� = 9

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

128
d.2.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie "asfaltów" z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

(11+168.7+38.4-11-38.4)*3*0.03+(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.12 m3 55.67
RAZEM 55.67

129
d.2.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie asfaltów" z rozbiórki  samochodami samowyładowczymi - za ka�-
dy nast. 1 km
Krotno�� = 4

m3

(11+168.7+38.4-11-38.4)*3*0.03+(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.12 m3 55.67
RAZEM 55.67

130
d.2.4 kalk. własna

Opłata za składowanie "asfaltów" z rozbiórki na wysypisku t

((11+168.7+38.4-11-38.4)*3*0.03+(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.12)*2 t 111.34
RAZEM 111.34

131
d.2.4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

132
d.2.4

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Krotno�� = 5

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

133
d.2.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.2 m3 67.48
RAZEM 67.48

134
d.2.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
ka�dy nast. 1 km
Krotno�� = 4

m3

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.2 m3 67.48
RAZEM 67.48

135
d.2.4 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2*0.2*1.8 t 121.46
RAZEM 121.46

136
d.2.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zag�szcz. 8 cm m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

137
d.2.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy dalszy 1 cm
grub.po zag�szcz.
Krotno�� = 12

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

138
d.2.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40
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139
d.2.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa wi���ca asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 5

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*2 m2 337.40
RAZEM 337.40

140
d.2.4

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*5 m2 843.50
RAZEM 843.50

141
d.2.4

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - wars-
twa �cieralna asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 2

m2

(11+168.7+38.4-11-38.4)*5 m2 843.50
RAZEM 843.50

142
d.2.4

KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym
- umocnienie poboczy na szer 1,0 m przy pomocy frezowiny

t

(11+168.7+38.4-11-38.4)*0.04*1.0*2 t 13.50
RAZEM 13.50

143
d.2.4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub �u�lowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 100% odzysk

m2

(72)*2 m2 144.00
RAZEM 144.00

144
d.2.4

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej - materiał do odzysku 100%

m

(72)*2 m 144.00
RAZEM 144.00

145
d.2.4

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2- materiał z odzysku

m2

(72)*2 m2 144.00
RAZEM 144.00

146
d.2.4

KNNR 6
0404-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zapraw� cementow� - materiał z odzysku

m

(72)*2 m 144.00
RAZEM 144.00
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