
Usługi Techniczne Budownictwa Inżynieryjnego 56-400 Oleśnica ul.Limanowskiego 3. 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKT 

BUDOWLANY 
 
 
 
 
 

Numer zadania [umowy]  585/2007. 

Obiekt KANALIZACJA  SANITARNA  WSI  CHEŁSTÓWEK 

Zadanie Kanalizacja sanitarna 
Adres  Chełstówek; gm. Twardogóra 
BranŜa - InŜynieria  sanitarna - 
Inwestor  Urząd  Miasta  i  Gminy  Twardogóry 
Adres inwestora  56-416  Twardogóra;    ul. Ratuszowa 14. 
UŜytkownik  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Adres uŜytkownika  56-416  Twardogóra;    ul. Wrocławska 15. 

 
 

 Imię  i  nazwisko Nr uprawnień Podpis;  pieczęć 

Projektant inŜ. Leszek Świerc 275/88/UW  
 

Asystent  Waldemar Pardulla  119/76/Wwm. 
 

 
SKŁAD: 1. Część opisowa 
  2. Część załącznikowa 
  3. Część rysunkowa  
 

Oleśnica  sierpień  2007r.. 
 

U
W
A
G
A
: 
O
pr
ac
ow
an
ie
 z
os
ta
ło
 w
yk
on
an
e 
zg
od
ni
e 
z 
ob
ow
ią
zu
ją
cy
m
i p
rz
ep
is
am
i i
 n
or
m
am
i, 
or
az
 z
as
ad
am
i i
 o
si
ąg
ni
ęc
ia
m
i w
sp
ół
cz
es
ne
j w
ie
dz
y 
te
ch
ni
cz
ne
j. 
W
sz
el
ki
e 
zm
ia
ny
 w
 n
in
ie
js
ze
j d
ok
um
en
ta
cj
i, 
za
ró
w
no
 w
 u
kł
ad
ac
h 
te
ch
no
lo
gi
cz
ny
ch
 ja
k 
i w
 z
as
to
so
w
an
yc
h 

   
   
   
ur
zą
dz
en
ia
ch
 w
ym
ag
aj
ą 
ak
ce
pt
ac
ji 
U
T
B
I-
'7
1.
 W
pr
ow
ad
ze
ni
e 
ja
ki
ch
ko
lw
ie
k 
zm
ia
n 
or
az
 k
op
io
w
an
ie
 b
ez
 w
ie
dz
y 
U
T
B
I-
'7
1 
st
an
ow
i n
ar
us
ze
ni
e 
us
ta
w
y 
z 
dn
ia
 0
4 
lu
te
go
19
94
r.
 O
 p
ra
w
ie
 a
ut
or
sk
im
 i 
pr
aw
ac
h 
po
kr
ew
ny
ch
 (
D
z.
U
.n
r 
24
; p
oz
.8
3;
 z
 d
ni
a2
3 
lu
te
go
 1
99
4r
) 



 

SIEÆ  KANALIZACJI  SANITARNEJSIEÆ  KANALIZACJI  SANITARNEJSIEÆ  KANALIZACJI  SANITARNEJSIEÆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ
wsi   C h e ³ s t ó w e kwsi   C h e ³ s t ó w e kwsi   C h e ³ s t ó w e kwsi   C h e ³ s t ó w e k
gm. Twardogórgm. Twardogórgm. Twardogórgm. Twardogóraaaa    

        
    

Inwestor:   GMINA  TWARDOGÓRA
ul. Ratuszowa 14.
56-412  Twardogóra

    U¿ytkownik:    Zak³ad  Gosp.Komunalnej i Mieszk.
ul. Wroc³awska 15
56-412 Twardogóra

Projektant: in¿. Leszek  ŒWIERC
Waldemar PARDULLA

Oleœnica;  sierpieñ  2007r.

 Projekt budowlany    Projekt budowlany    Projekt budowlany    Projekt budowlany   

Us³ugi  TEChniczne budownictwa in¿ynieryjnego
56-400  Oleśnica               ul. Limanowskiego  3.            tel./fax  71/314-3301

                    NIP: 911-102-10-91                                     e-mail: kezsel@neostrada.pl                   R-k: 82 1020 5297 0000 1002 0053 8298  



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        3  

 

 

 

 

S P I  S    T R E Ś  C I .  

 

 

1 WSTĘP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  

1.1 PRZ ED M IO T   O PRAC O WAN IA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

1.2 I N WES T O R  I   UśY TK OWN IK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

1.3 PO D S T AWA  O PRAC O WAN IA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

1.4 ST AD IU M   D O K U M EN TAC J I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1.5 ZAK RES   I   C EL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1.6 1.6.  WY K O RZ Y S T AN E  M AT ERIAŁ Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  TERENU  INWESTYCJI. . . . . . . . . . . 10 

2.1 PO Ł OśEN IE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2.2 OPIS   WS I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2.3 DAN E  D EM O G RAFIC Z N E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

2.4 I S T N IEJĄC E   U Z BRO J EN IE   T EREN U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

3  ILOŚCI ŚCIEKÓW Z SOSNÓWKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 12 

3.1 DAN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

3.2 BI L AN S  ŚC IEK Ó W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

3.3 I L OŚC I  ŚC IEK Ó W D O  PO M PO WN I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

4  PROJEKTOWANA  S IEĆ   KANALIZACJI  SANITARNEJ. . . . . . . . . . . . . . 15 

4.1 UK Ł AD   K AN AL IZ AC J I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

4.2 KAN AL IZ AC J A   W  CHEŁ S T Ó WK U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

4.2.1 Kanały grawi tacyjne.  18 

4.2.2 Przepompownie.  18 

4.2.3 Rurociągi   t łoczne. 19 



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        4  

 

4.3 MAT ERIAŁ   I   ŚRED N IC E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

4.4 DŁ U G OŚC I ,   S PAD K I   I   G ŁĘBO K OŚC I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

4.5 WA RU N K I   PRZ EPŁ Y WU   W  K AN AŁ AC H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

4.6 OBIEK T Y   N A   S IEC I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

4.7 PRZ ES Z K O D Y    N A  T RAS IE   PRO J EK T O WAN Y C H    K AN AŁ Ó W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

4.8 PRZ Y K AN AL IK I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

5  WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

6 WYTYCZNE  DO  EKSPLOATACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

7 TRASY  KANAŁÓW  I  RUR. TŁOCZNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

8 WYTYCZNE   WYKONAWSTWA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

9 WARUNKI  TECHNICZNE   WYKONAWSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

10 DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

11 WARUNKI  BHP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

12 ZAPLECZE  BUDOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

13 WPŁYW  INWESTYCJI   NA  ŚRODOWISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

14 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA . . . . 32 

14.1 PRZ ED M IO T  O PRAC O WAN IA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

14.2 OPIS  IN FO RM AC J I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

14.2.1 Zakres i  kole jność  robót .  32 

14.2.2 Wykaz is tnie jących obiektów. 33 

14.2.3 Wskazanie zagraŜających e lementów zagospodarowania .  34 

14.2.4 Wskazanie zagroŜeń  podczas real izacj i  robót .  34 

14.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do robót  szczególnie n iebezpiecznych. 34 

14.2.6 Wskazanie zapobiegawczych ś rodków technicznych i  organizacyjnych.



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        5  

 

 35 

14.3 PO D S T AWA PRAWN A I N FO RM AC J I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

15 ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

1.  Decyz ja 153/2004 o loka l iz . inwest.  ce lu   publ icznego.  

2.  Decyz ja 94/2007 o loka l iz. inwest .  ce lu  publ icznego.  

3.  Decyz ja o uwarunkowaniach ś rodowiskowych.  

4.  Notatka s łuŜbowa  szczeg.zakresu  

5.  Dane dot .populacj i   

6.  Not .s łuŜb.sp is .z  UŜytkownik iem  

7.  Warunki   techn.włączenia  

8.  Uzg.z  GazEnerg ią  Twardogóra  

9.  Uzg.z  Zarz.Dróg Powiat . .   

10.  Uzg.z  Doln.Zarz.Dróg Wojew.   

11.  Uzg.Doln.Zarz.Mel . iUW  

12.  Dec.wodnoprawna.  

13.  P ismo PKP Z-d Lini i  Kole j .   

14.  Uzg.PKP Z-d L ini i  Kole j .   

15.  Opin ia Woj .Urz.Ochr .Zabytków.  

16.  Dec.Konserw.Zabytków-pozwolenie  

17.  Uzg.z  Gminą  –  drogi  gminne  

18.  Opin ia Z.U.D.P.  

19.  Notatka z  okazania pro jektu.   

20.  Wypis  z  re j .gruntów  

21.  P ismo Gminy dot .zakresu oprac.   

22.  PrzynaleŜność  do Izby  

23.  Uprawnienia autora  

16 RYSUNKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

1.  Or ientacja .    1 ;  25000  

2.  Schemat   s iec i  kanal iz . .   

3.  Pro jekt  zagospod.  arkusz A   1 :1000  



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        6  

 

4.  Pro jekt  zagospod.  arkusz B   1 :1000  

5.  Pro jekt  zagospod.  arkusz C   1 :1000  

6.  Prof i l  podłuŜny Ks-1  

7.  Prof i l  podłuŜny Ks-1,  Rt -1,  Rt -2.   

8.  Prof i l  podłuŜny Ks1;5;6;6.1;7;  Rt -8  

9.  Prof i l  podłuŜny Ks-1.1;2;2.1;2.2;3;4;4.1;  Rt -3;4;6.   

10.  Przekró j  przejścia pod PKP  

11.  Sytuacja przejścia I  (Ks-1)   

12.  Przekró j  przejścia I  (Ks-1)   

13.  Sytuacja przejścia I I  (Ks-2)   

14.  Przekró j  przejścia I I  (Ks-2)   

15.  Sytuacja przejścia I I I  (Ks-1)   

16.  Przekró j  przejścia I I I  (Ks-1)   

17.  Sytuacja przejścia IV (Ks-5)   

18.  Przekró j  przejścia IV (Ks-5)   

19.  Sytuacja przejścia V (Ks-7)   

20.  Przekró j  przejścia V (Ks-7)   

21.  Sytuacja przejścia rz .Skoryn ia  

22.  Rzuty i  przekroje przejścia rz .Skoryni   

23.  Studzienka rewizy jna 1000mm  

24. Studz ienka kaskadowa 1000mm  

25.  Studzienka rozpręŜna 1000mm  

26.  Studzienka inspekcyjna 425mm  

27.  P łozy  

28.  Ogrodzenie pompowni  

 



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        7  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 

opisowa 



Kanalizacja  sanitarna  

 wsi   Chełstówek                                        O p i  s     T  e  c  h n i  c  z n  y  

 

U.T.B.I . - ’71    Oleśnica                                                                        8  

 

 

 

 

O  p  i   s     T  e  c  h  n  i   c  z  n  y 

 

 

 

1     Wst ęp.  

 

1.1    Przedmiot  opracowania. 

Przedmiotem  opracowania  jest   projekt  kanalizacj i   sanitarnej   wsi 

Chełstówek i  ul icy Wojska Polskiego w mieście Twardogóra. 

 

 

1.2    Inwestor  i  UŜytkownik.  

Inwestorem  przedsięwzięcia  jest   Gmina   Twardogóra,  a  eksploatacją   

będzie  zajmować   s ię   Zakład  Wodociągów  i   Kanalizacj i   przy 

Zakładzie Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Twardogórze, ul. 

Wrocławska 15..   
 

 

1.3    Podstawa  opracowania.  

Podstawą   prawną   opracowania   jest   umowa  nr UMiG-IT-0342-29 

RC/07;  z  dnia  11 kwietnia 2007r.  zawarta  pomiędzy  Inwestorem  a 

Firmą   projektową :   "U.T.B.I .- ‘71" Usługi  Techniczne Budownictwa  

InŜynieryjnego inŜ .  Leszek Świerc; 56-400 Oleśnica; ul .Limanowskiego 3.  
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1.4    Stadium  dokumentacji. 

Jest  to  projekt  budowlano - wykonawczy,  jednostadiowy, nie  

poprzedzony  projektem  wstępnym,  część   technologiczno - instalacyjna.   

 

 

1.5    Zakres  i  cel. 

Zakres  opracowania  obejmuje:  zaprojektowanie  sieci   kanal izacj i   

sanitarnej  na  terenie  wsi   Chełstówek ( i  w ul icy Wojska Polskiego) z  

doprowadzeniem  do  wszystkich  działek zabudowanych i  wyznaczonych  

pod  zabudowę ,  obję tych decyzją   nr  153/2004 o ustaleniu lokal izacj i  

inwestycj i  celu publ icznego z dnia 25 sierpnia 2005r. oraz decyzją  nr 

94/2007 z dnia 05 października 2007r, -  w zbl iŜeniu sieci  studzienkami 

„ inspekcyjnymi” do przedmiotowych działek. 

(Szczegółowo zakres został  okreś lony notatką  słuŜbową  spisaną  dnia 19 

kwietnia 2007r – w załączeniu) 

Celem  tej   części  dokumentacj i   jest   uzyskanie  pozwolenia  na  budowę   

oraz  wykonanie  inwestycj i .  

 

 

1.6 1.6.  Wykorzystane  materiały. 

-   decyzja o ustaleniu lokal izacj i  inwest.celu publ icznego, 

-   mapy  zasadnicze  do  projektowania, 

-   wizje  i   pomiary  w  terenie, 

-  ustawa:  Prawo  budowlane  oraz  inne  przepisy  i   normy  w  tym  

zakresie. 
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2    Ogólna  charakterystyka  terenu  inwestycj i .   

 

2.1    PołoŜenie.   

Teren  inwestycj i   obejmuje  wieś  Chełstówek,  w  gminie  Twardogóra,  

która od strony południowej przylega do miasta Twardogóra oraz ul icę  

Wojska Polskiego w Twardogórze łączącą  miasto z tą  wsią .  

 

 

2.2    Opis  wsi. 

Teren   wsi   Chełstówek  ma  duŜy spadek w kierunku północnym i  

mniejszy poprzeczny w kierunku wschodnim gdzie płynie potok Skorynia. 

Główne siedl isko wsi  Chełstówek rozciąga wzdłuŜ  drogi  powiatowej nr 

1465D. Po ki lka domów jest na wschód od potoku i  wzdłuŜ  drogi 

wojewódzkiej  nr 448. 

Generalnie spadek jest  w kierunku miasta Twardogóra i  tak przebiega 

główna oś  sieci  z włączeniem do istniejącej kanalizacj i  w ul icy Aleje w 

Twardogórze. 

  niewielki  spadek  w  kierunku  zachodnim, t j  przeciwnym do kierunku 

przesyłu ścieków do Oczyszczalni . Główna zabudowa skupiona jest wzdłuŜ  

drogi  powiatowej nr 1470D łączącej  miasta Oleśnica z Twardogórą .  Na 

począ tku siedl iska od strony wschodniej drogę  tą  przecina rzeka Oleśnica 

płynąca tu z północy na południe.  

W Chełstówku jest  wodociąg, gaz, energia elektryczna i  telefony. Brak 

kanal izacj i  sanitarnej  i  deszczowej. Ścieki  bytowe gromadzone są  w 
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 zbiornikach bezodpływowych i  opróŜniane w miarę  potrzeb za pomocą  

wozów asenizacyjnych z odwiezieniem do punktu zlewnego na terenie 

Oczyszczalni  Scieków w Twardogórze.  

W ki lku przypadkach z budynków mieszkalnych ścieki  odprowadzane są  do 

oczyszczalni  przydomowych. 

We wsi niewiele jest  czynnych studzien. Korzysta się  z nich uŜywając 

wodę  do celów gospodarczych bez konsumpcji .  

We  wsi   nie  ma  zakładów  przemysłowych  wodochłonnych, zrzucających  

znaczące  i lości   ścieków.   

 

 

2.3    Dane  demograficzne. 

 

Aktualna  l iczba  mieszkańców  Chełstówka (stan na 31 marca 2007) 

wynosi ł :   223 osoby, a na 31 grudnia 2006r. – 220 osób. 

 

W ostatnich latach przebieg zmienności  stanów na 31 grudnia 

przedstawiał  się  następująco: 

  2000r.    234 osób 

  2001r.    235 osób 

  2002r.    240 osób 

  2003r.    242 osób 

  2004r.    215 osób 

  2005r.    217 osób 

  2006r.    220 osób 
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I lo ść  działek do zabudowy oraz budowy nowych domów nie rokuje 

większych zmian i lościowych ludności  Chełstówka. 

Prognozowana   na  rok  2015  wyniesie (120%): 220 × 1,25 =~ 275 osób.   

Przewiduje  s ię ,   Ŝe  będzie  to  głównie  ludność   napływowa,  

zasiedlająca  wyznaczone  działki . 

 

 

2.4    Istniejące   uzbrojenie  terenu. 

W  terenie,  gdzie  projektowana  jest   kanalizacja  sanitarna  istnieje 

uzbrojenie.   Biegnie  tu  s ieć   wodociągowa,  telekomunikacyjna, gazowa 

i  energetyczna. 

 

 

3    I lo ści ścieków z Chełstówka.    

3.1    Dane. 

 Liczba  mieszkańców 220 osób  a   w  roku  2015  -   275  osób. 

 

Dla   perspektywy   ogólną    i lość    ścieków,   obl icza   s ię    przy   

załoŜeniu,   Ŝe:  

 a)  wszyscy  mieszkańcy  będą   podłączeni  do  wodociągu 

       komunalnego i  będą  z niego korzystal i ,  

 b)    jednostkowy  wskaźnik  zuŜycia  wody, równy będzie 140 l /M.d,  

      jak  dla korzystających  z  wodociągu  komunalnego  i   mających 

      własne  źródło  ciepła, 
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 c)    współczynniki   nierównomierności :   dobowy  -   Nd = 1,4  i  

     godzinowy  -   Nh = 1,7. 

 

 

3.2    Bilans ścieków. 

Opracowuje  s ię   d la  dwóch  etapów  obl iczeniowych:  d la  stanu  

aktualnego  i   dla  perspektywy - na  rok  2015.  

 I lość   ścieków równa  będzie  i lości   zuŜywanej  wody i  na wniosek 

uŜytkownika (Notatka z dnia 12.IV.br) zwiększa się  o 30% wód 

przypadkowych.   

 

Dla  stanu   aktualnego:    

 Qś r  d   =  220 M x 140 l /M.d  = 30.800 l /d       

  Qm a x d   =  30.800  x  1,4  =  43.120 l /d 

 

Dobowe  i lości   ścieków: 

  Qś r  d   =
   30,8 m3/d     

  Qm a x d= 43,12 m3/d 

 

Godzinowe  i lości  ścieków: 

 qś r  h   = 30,8 :  24 = 1,283 m3/h    

 qm a x h = 1,283 × 1,7 = 2,18 m3/h     

 

Przepływ  sekundowy:   

  qs =  0,60 l /s 
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Perspektywa. 

 Qś r  d   =  275 M x 140 l /M.d  = 38.500 l /d       

  Qm a x d   =  38.500  x  1,4  = 53.900 l /d 

 

Dobowe  i lości   ścieków: 

  Qś r  d   =
   38,5 m3/d     

  Qm a x d= 53,9 m3/d 

 

Godzinowe  i lości  ścieków: 

 qś r  h   = 38,5 :  24 = 1,6 m3/h    

 qm a x h = 1,6 × 1,7 = 2,72 m3/h     

 

Przepływ  sekundowy:   

  qs =  0,75 l /s 

 

 

3.3  Ilo ści ścieków do pompowni. 

Dla  przepompowni,  przyjmuje  się    jeden  okres obl iczeniowy,  

poniewaŜ   w  terenie  tym  są    przewaŜnie  działki    zabudowane,  bądź   z  

rozpoczę tą    budową .   Mało  jest   obiektów  nieukończonych  i   

niezamieszkałych.  

Projekt przewiduje siedem przepompowni podających ścieki  z zabudowań  

(od 1 do 10) przet łaczając ścieki  do kanału Ks-1 

(Przepompownie zestawiono tabelarycznie na końcu opisu) 
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(Dobór pomp, ich parametry i  charakterystyki  w oddzielnym 

zbroszurowaniu) 

 

 

4    Projektowana  sie ć   kanalizacj i   sanitarnej .  

4.1 Układ  kanalizacji.  

Zastosowany tu układ okreś l i ć  moŜna jako grawitacyjno-t łoczny. 

Głównym kanałem sanitarnym jest rurociąg Ks-1 biegnący wzdłuŜ  przez 

cały obsługiwany przez projektowaną  sieć  teren. Posiada on całkowitą  

długość  2426m i  zaczyna na studni istniejącej s ieci w ul icy Aleje i  dalej 

ul icą  Wojska Polskiego oraz jej  przedłuŜeniem drogą  wojewódzką  nr  448 

do drogi powiatowej nr 1465D, dalej  tą  drogą  przez całe siedl isko wsi  i  

kończy się  w pobliŜu granicy z Chełstowem. 

Średni  spadek rurociągu Ks-1: 

 i  = (252,30 – 181,19)m :  2426m = 0,0293 = 29‰ 

Na zmianach kierunków, zmianach spadków i włączeniach ciągów 

przewidziano 115 szt studni betonowych Ø1000mm z włazami Ŝeliwnymi 

typu cięŜkiego. 

Studni kaskadowych przewidziano 9 sztuk: 

 kanał Ks-1   Studnia nr 57, 63, 66 i  67 

 kanał Ks-2.1  Studnia nr 76 

 kanał Ks-4   Studnia nr 85 

 kanał Ks-5   Studnia nr 98 i  100 

 kanał Ks-7   Studnia nr 68 
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4.2 Kanalizacja  w  Chełstówku. 

Na kanale Ks-1 jest  70 studzien rewizyjnych betonowych Ø1000mm w tym 

cztery kaskadowe (Nr 57, 63, 66 i  67). 

Na terenie Twardogóry pomiędzy studniami nr 7 a nr 8 jest  przewiert 

rurą  355mm pod nasypem szlaku kolejowego Ostrów Wkp – Grabowno W. 

RównieŜ  na terenie Twardogóry w poboczu ul icy Wojska Polskiego 

będącej  drogą  wojewódzką  nr  448 w km 25+905 do 26+120, wzdłuŜ  trasy 

kanału Ks-1 rośnie jedenaście drzew klonów o płytkim systemie 

korzeniowym – naleŜy przeprowadzić  przewód  pięciometrowymi 

przewiertami pod nimi. 

W studni nr 19 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-1 i  rurociągu t łocznego 

Rt-1. 

W studni nr 22A uchodzą  ścieki  z przepompowni P-2 i  rurociągu 

t łocznego Rt-2. 

W studni nr 30 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-3 i  rurociągu t łocznego 

Rt-3. 

W studni nr 33 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-4 i  rurociągu t łocznego 

Rt-4. 

W studni nr 44 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-5 i  rurociągu t łocznego 

Rt-5. Do przepompowni P-5 wprowadzane są  ścieki  z kanałow 

grawitacyjnych Ks-2 z Ks-2.1. i  Ks-2.2. 

W studni nr 47 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-6 i  rurociągu t łocznego 

Rt-6. Do przepompowni P-6 wprowadzane są  ścieki  z kanałów 

grawitacyjnych Ks-3 i  Ks-4. 
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W studzienkę  nr 56 po przejściu przewiertem pod drogą  powiatową ,  - 

uchodzi  kanał grawitacyjny  Ks-5. 

W studni nr 65 uchodzą  ścieki  z przepompowni P-8 i  rurociągu t łocznego 

Rt-8. Do przepompowni P-8 wprowadzane są  ścieki  z kanałów 

grawitacyjnych Ks-6 i  Ks-6.1. 

W studnię  nr  68 po przejściu przewiertem pod drogą  powiatową  nr 

1465D, -  uchodzi  kanał grawitacyjny Ks-7. 

[Zestawienie studni i  kanałów (odcinkami) przedstawiono w zestawieniu 

tabelarycznym na końcu opisu] . 

Łączna długość  kanałów sieci  wynosi  4542mb; w tym ciągi grawitacyjne 

3977mb, a ciągi t łoczne 565mb; -  a w szczegółach: 

  Kanał Ks-1    2426 mb 

  Kanał Ks-1.1    25 mb 

  Kanał Ks-2    305 mb 

  Kanał Ks-2.1    60 mb 

  Kanał Ks-2.2    70 mb 

  Kanał Ks-3    61 mb 

  Kanał Ks-4    275 mb 

  Kanał Ks-4.1    70 mb 

  Kanał Ks-5    360 mb 

  Kanał Ks-6    75 mb 

  Kanał Ks-6.1    65 mb 

  Kanał Ks-7    185 mb 

  Rurociąg Rt-1   45 mb 

  Rurociąg Rt-2   115 mb 
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  Rurociąg Rt-3   60 mb 

  Rurociąg Rt-4   60 mb 

  Rurociąg Rt-5   160 mb 

  Rurociąg Rt-6   95 mb 

  Rurociąg Rt-8   30 mb 

 

 

4.2.1  Kanały grawitacyjne. 

Kanałów grawitacyjnych jest  12.  Kanały posiadają  zróŜnicowane 

długości :  najdłuŜszy Ks-1 – 2426mb, a najkrótszy Ks-1.1 – 25mb. Równie 

zróŜnicowane są  spadki  kanałów, a przy znacznych zastosowano studnie 

kaskadowe. RóŜnica wysokości na kanale Ks-1 między pierwszą  a ostatnią  

studnią  wynosi  71,11m.  

Kanały z nazwy i  długości wymieniono wyŜej, a w rozpisie szczegółowym 

uję to tabelarycznie na końcu opisu. 

Kanały wykonane być  mają  z rur PVC-U SN8 SDR34 o średnicy 200mm, a 

przykanaliki  o średnicy 160mm. 

 

 

4.2.2   Przepompownie.   

Na obiekcie występuje siedem przepompowni. Zestawienie przepompowni 

przedstawiono tabelarycznie na końcu opisu. KaŜda z przepompowni ma 

oddzielne zasi lanie energetyczne przedstawione w projekcie zasi lania. 
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Za wyją tkiem przepompowni P-1 wszystkie pozostałe przewidziano w 

ogrodzeniach z furtą .  [Przepompownia P-1 znajduje się  w ogrodzeniu 

zakładu (Piekarnia) i  n ie mają  tu dostępu osoby postronne] .  

Doboru szczegółów przepompowni dokonała f irma specjal istyczna 

przedstawiając parametry i  charakterystyki  w oddzielnym 

zbroszurowaniu, -  będącym w załączeniu. 

 

 

4.2.3   Rurociągi  t łoczne. 

Rurociągów  t łocznych na obiekcie przewiduje się  s iedem, - do kaŜdej 

przepompowni. Ich zadaniem jest przekazanie ścieków z przepompowni do 

kanału Ks-1. 

 Rurociągi t łoczne przewiduje się  z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

90mm.  

 

 

4.3    Materiał  i  średnice. 

Na   kanały  grawitacyjne   zastosowano   rury kiel ichowe  z   PVC-U 

klasy S (SDR34; SN8),  kanalizacyjne,  łączone  na  uszczelki   gumowe  o  

średnicy  200 mm  (minimalna  jaka moŜna  stosować   dla kanałów  

zbiorczych   w  sieci    kanalizacj i   sanitarnej) .   Przykanal iki   projektuje  

się   z tych samych rur   PVC  lecz Ф   160 mm. 

Na  rurociągi  t łoczne  zastosowano  rury  PE100 SDR17 PN10  

zgrzewane, o  średnicy  90 mm. 
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Jako  rury osłonowe  dla  kanałów,  (pod nasypem kolejowym i  pod 

drogą)   przyję to  rury  stalowe  o  średnicy  355 × 8,8mm; zaś  d la 

przykanalików o średnicy 245,0 × 6,5mm. 

Studnie rewizyjne betonowe średnicy 1000mm z włazem Ŝeliwnym D-400. 

Na przykanal ikach studzienki  inspekcyjne z pol ipropylenu Ø425mm  

Przepompownie z betonu B45 – wg opisu w oddzielnym zbroszurowaniu.  

 

 

4.4    Długości,  spadki  i  głębokości 

Kanały grawitacyjne posiadają  długości :  

  Kanał Ks-1    2426 mb 

  Kanał Ks-1.1    25 mb 

  Kanał Ks-2    305 mb 

  Kanał Ks-2.1    60 mb 

  Kanał Ks-2.2    70 mb 

  Kanał Ks-3    61 mb 

  Kanał Ks-4    275 mb 

  Kanał Ks-4.1    70 mb 

  Kanał Ks-5    360 mb 

  Kanał Ks-6    75 mb 

  Kanał Ks-6.1    65 mb 

  Kanał Ks-7    185 mb 

 

Przykanalik i  (od sieci  do studzienki  inspekcyjnej)  posiadają  łączne 

długości  na kanałach: 
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  Kanał Ks-1   231,0 mb 

  Kanał Ks-2   48,0 mb 

  Kanał Ks-4   21,0 mb 

  Kanał Ks-5   18,0 mb 

  Kanał Ks-6    9,0 mb 

  Kanał Ks-7   18,0 mb 

 

  Kanały   prowadzone  są ,   róŜnym spadkiem minimalnego 

dopuszczalnego  dla  średnicy  200 mm   t .  j .  i  = 5‰; do na niektórych 

odcinkach sieci  i  = 54‰   

 

Średni  spadek dla kanału Ks-1: 

 i  = (252,30 – 181,19)m :  2426m = 0,0293 = 29‰ 

 

 

4.5 Warunki  przepływu  w  kanałach. 

 Dane: 

 Średnica -  200 mm 

 Spadek   -      5‰ 

 Maksymalny  przepływ, sekundowy:    qs =  0,75 l /s 

 

Przepływ  zwiększony jest   o  dopływy przypadkowe,  mimo iŜ   obecnie  

wykonywana  kanal izacja  jest   szczelna.  Poza  tym  przyję ta  średnica  

kanału  ma  przepustowość   znacznie  wyŜszą   od   i lości   ścieków  z  

Chełstówka,  więc  pomieści   ewentualne  dopływy  wód  przypadkowych. 
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Maksymalna  przepustowość  kanału  Φ  200 mm,  przy  wypełnieniu  

równym  0,75 D,    oraz   spadku  i  = 5 ‰,  wynosi   23,09  l /s.  

 

 

4.6  Obiekty  na  sieci. 

 

Na  s ieci   kanalizacyjnej   znajdują   się   studzienki   kanal izacyjne, i    

przepompownie  ścieków.  Przykanalik i   zakończone  będą   studzienką    

inspekcyjną   zlokal izowaną   przy  poszczególnych  posesjach.  

 

Studzienki   kanal izacyjne  połączeniowe   i   rewizyjne,  zastosowano  na  

zmianach  kierunków,  włączeniach  kanałów  bocznych  oraz  na  

odcinkach  prostych,  stosownie do   wymogów .   

Projektuje  s ię   s tudzienki   z    kręgów  betonowych  Ф  1000,  z  włazami  typu  

c ięŜkiego,  wg  norm: 

  -PN-H-74051-00  Włazy  kanałowe. Ogólne  wymagania  i   

    badania.  

  -PN-H-74051-02  Włazy  kanałowe.  Klasy B,   C,   D  (włazy 

     typu  c ięŜkiego).  

  -PN-H-704086 Stopnie  Ŝel iwne  do  studzienek 

     kontrolnych.   

  -BN-86/8971-08 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  

     betonowe  i    Ŝelbetowe. 

  -PN -C-96177  Lepik asfaltowy  bez  wypełniaczy stosowany 

    na   gorąco. 
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  -BN-88/6731-08  Cement.   Transport   i   przechowywanie.  

  -BN-62/6728-03,04,07  Beton hydrotechniczny.   

Uwaga:  rzędną    góry  studzienek  dostosować   do  rzędnej  terenu  w  

miejscu  lokal izacj i   danej   studzienki .     

Dopuszcza  się   wariantowo  zastosowanie  studzienek  z  tworzyw  

sztucznych. 

W  Chełstówku  jest   115 studzienek rewizyjnych. 

 

 

Pompownie  przewiduje się  s iedem przepompowni o róŜnych wymiarach i  

charakterystykach – szczegóły w oddzielnym zbroszurowaniu. 

Zestawienie przepompowni – tabela  

Lokal izacja przepompowni:  

 P-1  dz.nr 31.5   obręb Twardogóra 

 P-2  dz.nr 1/1  obręb Chełstówek 

 P-3  dz.nr 16/2  obręb Chełstówek 

 P-4  dz.nr 17/11 obręb Chełstówek 

 P-5  dz.nr 27/1  obręb Chełstówek 

 P-6  dz.nr 43/6  obręb Chełstówek 

 P-8  dz.nr 50/15 obręb Chełstówek 

 

Przepompownie (poza P-1) posiadają  własne ogrodzenia z furtą  

wejściową    wraz  z zasuwą  Z-200 (odcinającą  dopływ ścieków do 

zbiornika pompowni w czasie remontu), szafką  sterowniczą  i  złączem 

energetycznym.   
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Studzienki   inspekcyjne   zostały  umieszczone  na  zakończeniach   

przykanalików, przy   poszczególnych  posesjach. 

 

  Przyję to  studzienki    inspekcyjne   z   tworzywa   sztucznego,  z  rury  

karbowanej   o  średnicy  425 mm,  z   włazem  kanałowym  do  rury  

teleskopowej   Ф  425  klasy  D-400.    

  

Głębokość  studzienek inspekcyjnych opisana jest  na sytuacj i  projektu 

zagospodarowania (rys 3, 4 i  5)  

Studzienki  inspekcyjne na przykanal ikach przy kanałach: 

  Kanał Ks-1   32 szt  

  Kanał Ks-2   8 szt  

  Kanał Ks-4   7 szt  

  Kanał Ks-5   3 szt  

  Kanał Ks-6   3 szt  

  Kanał Ks-7   3 szt  

Łącznie 56 szt.  

 

 

4.7   Przeszkody   na  trasie  projektowanych   kanałów. 

Na   trasie   projektowanych  kanałów  i   rurociągów  t łocznych   

występują   następujące  przeszkody: 

-  szlak kolejowy nr 355 Ostrów Wkp – Grabowno W., którego nasyp 

przekroczyć  trzeba przewiertem (szczegóły w załączonych 

zbroszurowaniach) 
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-  w poboczu drogi  wojewódzkiej  nr 448; w km 25+905 do 26+120 rośnie 

jedenaście drzew pod którymi naleŜy przejść  przewiertem, lub 

przeciskiem. 

-  potok Skorynia, który przekroczyć  trzeba rurociągiem t łocznym Rt-5.  

-  niewą tpl iwymi przeszkodami jest  bl iskość  uzbrojenia terenu w sieci: 

gazową ,  telekomunikacyjną ,  energetyczną  i  wodną .  a takŜe potrzeba 

przejść  przewiertami pod pasami jezdnymi dróg.  

 

 

4.8  Przykanaliki.   

Ustalono,  Ŝe   Inwestor  w  ramach  wykonywania  sieci   kanalizacyjnej ,  

wykona  przykanalik i   od  kanału  sieciowego  do  studzienek  

inspekcyjnych   z lokal izowanych przy  poszczególnych   posesjach. 

Wykonanie  dalszej   trasy  przyłącza  ,   będzie  w  gesti i   właściciel i   

posesj i .   Dla  typowych   przykanalików  średnica  powinna  wynosić   

160mm,  a  spadek   1,5%. 

Przyłącza domowe  zostały  wyłączone  z  zakresu  niniejszego  

opracowania   

 

 

5    Warunki  gruntowo – wodne.  

Dla  potrzeb  projektu  kanalizacj i   sani tarnej   opracowana  została  

dokumentacja techniczna  podłoŜa  gruntowego, (dokumentacja 

geologiczna w oddzielnym zbroszurowaniu) z  której   wynikają   

następujące  wnioski :  
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1) Ze względu na kategorię  obiektów i  z łoŜoność  warunków gruntowych w 

przewidywanym poziomie posadowienia, daną  inwestycję  moŜna zal iczyć  

do I  kategori i  geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

2) W profi lach geologicznych przebadanego podłoŜa gruntowego do 

głębokości  3,0 i  5,0m ppt stwierdzono występowanie gruntów nasypowych 

antropogenicznych i  naturalnych oraz gruntów rodzimych. Przebadane 

grunty, ze względu na warunki  odspajania i  ładowania zal iczono do I I ,  I I I  

i  IV kategori i .  

3) Grunty bezpośredniego podłoŜa projektowanych obiektów stanowić  

będą  piaski  średnie lub gl iny piaszczyste, a w rejonie przepompowni P-5 

pyły piaszczyste.. 

4) W czasie badań  stwierdzono obecność  wód podziemnych, które w 

zaleŜności  od projektowanych rzędnych posadowienia i  stosowanych 

technologi i  robót mogą  stwarzać  konieczność  czasowego odwadniania 

wykopów budowlanych, zwłaszcza w bl iskim sąsiedztwie cieków 

powierzchniowych. 

 

 

6    Wytyczne  do  eksploatacj i .  

Ze  względu    na  to,  Ŝe  w  kanalizacj i   w Chełstówku  będą   

występowały zmienne  prędkości   przepływu  ścieków  naleŜy  

systematycznie     czyścić   studzienki  kanalizacyjne  z  częstot l iwością    

wynikającą   z  praktyki ,   oraz  stosować   płukanie  kanałów,  zwłaszcza  

końcówek,  szczególnie  w  okresie  do  kiedy  nie  zostaną   wybudowane 
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  wszystkie  domy.  Na  podstawie   danych z  eksploatacj i   (np.  z  okresu  

1  roku)  naleŜy  opracować   instrukcję    eksploatacj i   sieci  

kanal izacyjnej   w celu  prawidłowego  jej   prowadzenia.  Eksploatator  

powinien  mieć   rezerwowe  pompy  w  magazynie,  aby  zapewnić   

niezawodność   pracy  przepompowni  ścieków. 

 

 

7    Trasy  kanałów  i   rur. t łocznych.  

Warunki  topograficzne.  Teren obsługiwany przez projektowaną  

kanal izację  jest wysokościowo mocno zróŜnicowany (róŜnica wysokości  

począ tku i  końca kanal izacj i  – 71,1 m) Oprócz spadku podłuŜnego teren 

skłania się  poprzecznie ku wschodowi (pot.Skorynia) – stąd wynika 

potrzeba zastosowania przepompowni.  

Kanal izacja kończy się  w pobl iŜu szczytu wzgórza stanowiącego 

administracyjnie granicę  wsi  Chełstówek i  Chełstów, zaś  hydrologicznie 

wododział  zlewni rzek Baryczy i  Widawy. [Wieś  Chełstówek leŜy w zlewni 

rz.Baryczy, zaś  Chełstów w zlewni rz.Widawy. 

Trasa   kanałów grawitacyjnych i   rurociągów t łocznych  ścieków  

przebiega przewaŜnie  w  drogach.  Oprócz opisanych 11 drzew w 

ul .Wojska Polskiego  zadrzewienie  terenu  nie  występuje. 

 

 

Nawierzchnie  istniejące.  Drogi   mają   róŜne  nawierzchnie.  Drogi 

wojewódzka i   powiatowa  ma  nawierzchnię   asfaltową .   Drogi   gminne  i   

lokalne mają  nawierzchnie: asfaltowe, t łuczniowe i   ziemne. 
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Istniejące  uzbrojenie.  Naniesione  jest   na  mapach  zasadniczych  i   

opisane  wcześniej .  

 

Warunki   gruntowo – wodne.   Dla  potrzeb  niniejszego  projektu  

wykonana  została  dokumentacja  geotechniczna,  z  której   wnioski  

przedstawiono  wcześniej .  

 

Stan  prawny   terenu, na  którym  prowadzona  jest   inwestycja.  Teren 

inwestycj i    w   przewaŜającej    części    znajduje   s ię   we  władaniu  

Inwestora  bądź  Skarbu  Państwa.  W  niewielkim   zakresie  przechodzi  

przez  grunty  właściciel i   prywatnych  bądź   instytucj i ,   od  których  

uzyskano  zgodę   na  przeprowadzenie   kanałów.  

 

 

8    Wytyczne   wykonawstwa.  

Budowę   naleŜy  rozpoczynać   od  dołu,  czyl i  od  wylotu  do istniejącej 

studni  i  w pierwszej kolejności  wykonać  kanał główny Ks-1. W następnej 

kolejności  kanały boczne, przepompownie i  rurociągi t łoczne.   

Wykopy   wykonywać   o  ścianach  pionowych,  szalowane,  z   

rozparciem.  Pas  prowadzenia    robót  naleŜy zharmonizować  z 

projektem organizacj i  ruchu (oddzielne zbroszurowanie aby zapewnić   

moŜ l iwość   ruchu – dojścia  i   przejazdu.  W  pobl iŜu  istniejącego  

uzbrojenia,  wykopy  ( lub  „dokopy”)  dokonywać   ręcznie  z  

zastosowaniem  się   warunków  podanych  w uzgodnieniach  z  
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 właścicielem  lub  administratorem  danej  sieci .   (p.  załączniki) .  

 

 

9   Warunki  techniczne   wykonawstwa.  

1) Drogi  na  czas  budowy.   Nie  przewiduje  się   wykonania  dróg  

dojazdowych    do  placu  budowy  -   nie  ma  takiej   potrzeby. 

2)Wytyczenie  trasy   kanałów  i   rurociągów   -   wykonać  ma  

uprawniona  jednostka  słuŜby  geodezyjnej .  

3)Wykonanie  wykopów.  Przed  wykonaniem  wykopów  wyciąć   lub 

rozebrać   istniejącą  nawierzchnię .  Wykopy wykonywać  mechanicznie i   

r ęcznie  jako wąskoprzestrzenne,  umocnione,  np.,   obudową   wykopu  

OW-1. 

Ręcznie  naleŜy  wykonywać   przy  zbl iŜeniach  do  słupów  

oświetleniowych, do  istniejącego  uzbrojenia  oraz   w  innych  

uzasadnionych  przypadkach.  Z  wykopów wykonywanych  na  łąkach,  

lub  trawnikach,  przed  wykonaniem   wykopu  zdjąć ,   z  pasa  jego  

szerokości ,    30  cm  warstwę   humusu  i   odłoŜyć  do  późniejszego  

rozłoŜenia.  Wykopy  naleŜy  przygotowywać   sukcesywnie  w  miarę   

postępu   robót   przy  montaŜu  kanału. 

4)  Odwodnienie  wykopów.  Do   odwodnienia   wykopów  proponuje się   

ig łof i l t ry   oraz  odwadnianie   z  rząpi.  

5)MontaŜ   przewodów.  Przewody  łączyć  według  instrukcj i   fabrycznej. 

Układać   w  wykopie  na  15 cm warstwie podsypki   z  piasku  ułoŜonej  

na  gruncie  rodzimym.  W  miarę    postępu   robót  dokonywać   łączenia  

przykanalików  z  poszczególnych   posesj i .   Wszędzie  tam,  gdzie  to jest   
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moŜ l iwe    przykanal ik i      włączać    do  studzienek  w  innych  

przypadkach   łączyć   przez  t rójniki .  

6)  Zmiany   kierunków  kanałów następują  w  studzienkach,  do  których    

w miarę   potrzeb  mają   być   włączone  kanały  boczne   i   przykanalik i .  

7)   Zasypywanie  kanałów.   Po  ułoŜeniu  kanałów  i   stwierdzeniu   

prawidłowości   przez  nadzór  budowlany,  moŜna   przystąpić   do   

zasypywania  kanałów.  Zasypywać   gruntem  drobnoziarnistym,  bez   

kamieni   i   części   organicznych,.  Zasyp  prowadzić   warstwami  o  

grubości   15  -   20 cm,  dokładnie  ubi jając  ręcznie po  obu  stronach  

kanału  i   tak  do  wysokości   60 cm  ponad  kanał.   Dalszą   zasypkę   

moŜna  wykonywać  warstwami o  grubości    30 cm   z  mechanicznym    

zagęszczaniem  gruntu  (ubi janiem).  Dokładne  zagęszczenie  gruntu  jest  

bardzo   waŜne.  Na  wierzchu zasypanych  wykopów,  na  „terenach  

zielonych” rozłoŜyć   zabraną    przed  wykonaniem  wykopów,    warstwę   

humusu. 

8) Naprawa uszkodzeń .  Po  wykonaniu  robót  instalacyjnych  i   

zasypaniu  wykopów  naleŜy  przystąpić   do  naprawy  ewentualnych  

uszkodzeń    powstałych  wskutek  prowadzenia   robót,   jak:  naprawa  

drenaŜu   pól ,   ogrodzeń . ,   słupów,    t rawników    i   t .  p. 

W  razie  uszkodzenia  drenaŜu   pól,   naleŜy  go  przywrócić   do  stanu  

sprawności    technicznej,  nanieść   plan  1 :  1000  i   dostarczyć   do  

D.Z.Mel.  i   U.W. Inspektorat   w   Oleśnicy,  ul .   Wiejska  1. 

9) Zabezpieczenie  przejść   i    przejazdów.  Czasie  prowadzenia   robót   

zabezpieczyć   moŜ l iwość   dojścia  do  posesj i   i   dojazdu,   przez   

ustawienie  mostków   i    kładek  z  poręczami. 
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10)  Zalecenia.  Zaleca  się   szczegółowe  zapoznanie  się    z  warunkami  

  podanymi  w  załączonych    uzgodnieniach   z  poszczególnymi   

instytucjami  i   bezwzględne, spełnianie  ich.  

 

 

10   Dokumentacja  powykonawcza.   

Wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu  wprowadzone   w  t rakcie  

budowy,  naleŜy   nanieść    na  dokumentację .   KaŜde  odstępstwo  od  

dokumentacj i   moŜe  być   dokonane po uzyskaniu  akceptacj i    ze  strony  

Nadzoru  Inwestorskiego  i   Nadzoru  Autorskiego. 

SłuŜba geodezyjna  sprawdzi  trasę   kanałów   i   rzędne  studzienek,  i   

wykona operat   powykonawczy  z   naniesieniem  na  mapy  zasadnicze. 

 

 

11   Warunki  bhp.  

Roboty  naleŜy  prowadzić   zgodnie    z   przepisami   prawa  

budowlanego   i   wiedzą   techniczną ,   w sposób  nie  zagraŜający   

bezpieczeństwu  ludzi  i  mienia.  Bezwzględnie   stosować    się   do  

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06 lutego 2003r w   

sprawie bezpieczeństwa i  h igieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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12   Zaplecze  budowy.  

Zaplecze  budowy   Wykonawca  organizuje  własnym   staraniem  i  

kosztem  stosownie  do  swoich   potrzeb   i    moŜ l iwości .   

 

 

13   Wpływ  inwestycj i    na  środowisko.  

Uporządkowany  system  kanalizacj i   z  odprowadzeniem  ścieków do  

oczyszczalni ,   zapewnia  uporządkowanie  gospodarki   ściekowej  i   jest 

korzystny  z  punktu  widzenia  ochrony   środowiska. 

 

 

14 Informacja o bezpiecze ństwie i  ochronie zdrowia  

14.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest  informacja składana ze względu na 

specyfikę  projektowanego obiektu budowlanego dla późniejszego 

uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. 

Przedmiotowym obiektem budowlanym jest tu budowa sieci  kanalizacji  

sanitarnej .   

 

 

14.2 Opis informacji.  

14.2.1  Zakres i  kolejność  robót. 

W wykonawstwie przewaŜać  będą  roboty ziemne wykonywane ręcznie i   
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mechanicznie oraz roboty instalacyjne. Będzie to wykop mas ziemnych o 

charakterze l in iowym, na odkład, z ubezpieczeniem ścian wykopu, 

następnie wyrównanie dna, wyłoŜenie warstwą  piasku o grubości 15cm 

ułoŜenie złoŜonego rurociągu PVC200; oraz 160mm, wykonanie nadsypki 

z piasku i  zasypanie gruntem odłoŜonym warstwami po 20cm dokładnie z 

dokładnym zagęszczaniem warstwowym.  

 

Ogólny zakres robót to:  

 -  wykopy l iniowe (z późn.zasypaniem)   4.887,0 mb 

 -  montaŜ  rurociągów grawitacyjnych    4.322,0 mb 

 -  montaŜ  rurociągów t łocznych     565,0 mb 

 -  montaŜ  rurociągów przykanalików    345,0 mb 

 -  podsypka 15cm pod ruroc.     214,8 m3 

 -  montaŜ  przepompowni      7,0 kpl   

 -  wywóz nadmiaru mas ziemnych    671,0 m3 

 

 

14.2.2  Wykaz istniejących obiektów. 

Z istniejących w rejonie projektowanej sieci  kanalizacyjnej  obiektów 

wymienić  naleŜy  asfaltowe i  gruntowe drogi  powiatowe i gminne, rzekę  

Skorynię ,  sieci  wodociągowe, sieci  energetyczne i  telekomunikacyjne a 

takŜe rowy przydroŜne i  mel ioracyjne.  
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14.2.3  Wskazanie zagraŜających elementów zagospodarowania .  

Na przedmiotowym terenie brak elementów zagospodarowania mogących 

samoistnie stworzyć  zagroŜenie dla inwestycj i  lub w czasie jej  real izacj i .  

( Inną  rzeczą  jest  ruch drogowy – nie będący elementem 

zagospodarowania, a mogący stwarzać  zagroŜenia i  do którego 

Wykonawca w opracowywanym Planie BIOZ winnien się  odnieść  

uwzględniając załączony do opracowania projekt ruchu zastępczego). 

 

 

14.2.4  Wskazanie zagroŜeń  podczas real izacj i  robót. 

Nie przewiduje się  robót, których zakres szczegółowy okreś lony został  w 

§6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w 

sprawie informacj i  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. 

(z wymienionych tam pod l i t .a) wykopy pionowe o głębokości  ponad 1,5m 

bez umocnień  – tu występują  wykopy z umocnieniami, czego nie wolno 

bagatel izować  wobec obciąŜenia naziomu odkładami mas ziemnych i  

ruchem pojazdów na drogach). 

 

 

14.2.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników 

przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

NaleŜy wykonać  instruktarz bhp wynikający z respektowania 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie  
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bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

14.2.6  Wskazanie zapobiegawczych środków technicznych i  

organizacyjnych. 

Środki techniczne i  organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną  

i  sprawną  komunikację ,  umoŜ l iwiaj ącą  szybką  ewakuację  na wypadek 

poŜaru, awari i  i  innych zagroŜeń  – w przypadku real izacj i  

przedmiotowego zamierzenia nie wydają  s ię  być  potrzebne, więc teŜ  nie 

przewiduje się  ich. 

 

 

14.3 Podstawa prawna informacji. 

Informację  n iniejszą  jako poprzedzającą  plan bezpieczeństwa i  ochrony 

zdrowia sporządzany przez wykonawce robót, wykonano na podstawie i  w 

oparciu o: 

 -  art .20, ust .1, pkt .1b – ustawy z dnia 07 l ipca 1994r PRAWO  

   BUDOWLANE (Dz.U.z roku 2000 nr 106, poz.1126 – z później- 

   szymi zmianami). 

 

 -  art .21a, ust.2, pkt .1 ÷ 10 ustawy z dnia 07 l ipca 1994r PRAWO 

   BUDOWLANE (Dz.U.z roku 2000 nr 106, poz 1126 – z później- 

   szymi zmianami. 
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 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.  

   w sprawie szczegółowego zakresu i  formy planu bezpieczeństwa i   

   ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót  

   budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i  zdrowia  

   ludzi . 

 

 -  rozporządzie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w  

   sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  

   robót budowlanych. 

 

 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

   w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  

   zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

Oleśnica;   październ ik   2007r .  
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15   Załączniki  

1.  Decyzja 153/2004 o lokal iz. inwest. celu  publ icznego. 

2.  Decyzja 94/2007 o lokal iz. inwest. celu  publ icznego. 

3.  Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. 

4.  Notatka słuŜbowa  szczeg.zakresu             

5.  Dane dot.populacj i   

6.  Not.s łuŜb.spis.z UŜytkownikiem 

7.  Warunki   techn.włączenia   

8.  Uzg.z GazEnergią  Twardogóra 

9.  Uzg.z Zarz.Dróg Powiat. .  

10.  Uzg.z Doln.Zarz.Dróg Wojew. 

11.  Uzg.Doln.Zarz.Mel.iUW 

12.  Dec.wodnoprawna. 

13.  Pismo PKP Z-d Lini i  Kolej .    

14.  Uzg.PKP Z-d Lini i  Kolej .  

15.  Opinia Woj.Urz.Ochr.Zabytków. 

16.  Dec.Konserw.Zabytków-pozwolenie 
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17.  Uzg.z Gminą  – drogi  gminne 

18.  Opinia Z.U.D.P. 

19.  Notatka z okazania projektu. 

20.  Wypis z rej .gruntów 

21.  Pismo Gminy dot.zakresu oprac. 

22.  PrzynaleŜność  do Izby 

23.  Uprawnienia autora 
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16 Rysunki  

1.  Orientacja.   1 ;  25000 

2.  Schemat  s ieci  kanaliz..       

3.  Projekt zagospod. arkusz A   1:1000 

4.  Projekt zagospod. arkusz B   1:1000 

5.  Projekt zagospod. arkusz C   1:1000 

6.  Profi l  podłuŜny Ks-1     

7.  Profi l  podłuŜny Ks-1, Rt-1, Rt-2. 

8.  Profi l  podłuŜny Ks1;5;6;6.1;7; Rt-8 

9.  Profi l  podłuŜny Ks-1.1;2;2.1;2.2;3;4;4.1; Rt-3;4;6. 

10.  Przekrój  przejścia pod PKP 

11.  Sytuacja przejścia I  (Ks-1) 

12.  Przekrój  przejścia I  (Ks-1) 

13.  Sytuacja przejścia I I  (Ks-2) 

14.  Przekrój  przejścia I I  (Ks-2) 

15.  Sytuacja przejścia I II  (Ks-1) 
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16.  Przekrój  przejścia I II  (Ks-1) 

17.  Sytuacja przejścia IV (Ks-5) 

18.  Przekrój  przejścia IV (Ks-5) 

19.  Sytuacja przejścia V (Ks-7) 

20.  Przekrój  przejścia V (Ks-7) 

21.  Sytuacja przejścia rz.Skorynia 

22.  Rzuty i  przekroje przejścia rz.Skoryni  

23.  Studzienka rewizyjna 1000mm 

24. Studzienka kaskadowa 1000mm  

25.  Studzienka rozpręŜna 1000mm  

26.  Studzienka inspekcyjna 425mm  

27.  Płozy 

28.  Ogrodzenie pompowni 
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Zestawienie przepompowni i kanałów tłocznych
 sieci sanitarnej w Chełstówku
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 P - 1 Rt - 1 196,00 194,20 90 45,0 44,0 19 196,85

2 P - 2 Rt - 2 198,70 197,20 90 115,0 13,0 22A 198,85

3 P - 3 Rt - 3 206,10 204,30 90 60,0 13,0 30 205,80

4 P - 4 Rt - 4 205,90 204,10 90 60,0 50,0 33 207,80

5 P - 5 Rt - 5 210,00 207,45 90 160,0 19,0 44 211,80

6 P - 6 Rt- 6 214,50 212,52 90 95,0 45,0 47 218,15

7 P - 8 Rt - 8 245,00 241,17 90 30.0 20,0 65 243,83
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Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 183,34 181,19 2,15 Ks-1 Studz.istniejąca
2 1 183,40 181,68 1,72 Ks-1 0÷1 200 20,0 7,0
3 2 183,40 181,96 1,44 Ks-1 1÷2 200 40,0 7,0
4 3 183,80 182,31 1,49 Ks-1 2÷3 200 50,0 7,0
5 4 183,85 182,35 1,50 Ks-1 3÷4 200 5,0 7,0
6 5 185,30 183,65 1,65 Ks-1 4÷5 200 50,0 26,0
7 6 186,00 184,43 1,57 Ks-1 5÷6 200 30,0 26,0
8 7 185,30 184,89 1,41 Ks-1 6÷7 200 18,0 26,0
9 8 187,50 185,62 1,88 Ks-1 7÷8 200 30,0 26,0 Przekrocz.PKP w stal.rurze osł.
10 9 187,00 185,20 1,80 Ks-1 8÷9 200 10,0 25,0
11 10 189,50 187,85 1,65 Ks-1 9÷10 200 50,0 37,0 pk.160mm 188,00/186,90
12 11 191,50 189,70 1,80 Ks-1 10÷11 200 50,0 37,0
13 12 192,00 190,17 1,83 Ks-1 11÷12 200 20,0 23,0
14 13 192,50 190,72 1,78 Ks-1 12÷13 200 25,0 23,0
15 14 193,00 191,20 1,80 Ks-1 13÷14 200 20,0 47,0
16 15 194,70 192,85 1,85 Ks-1 14÷15 200 35,0 47,0
17 16 197,00 195,20 1,80 Ks-1 15÷16 200 50,0 24,0
18 17 197,80 196,02 1,78 Ks-1 16÷17 200 35,0 24,0 pk.160mm 197,50/195,75
19 18 198,40 196,62 1,78 Ks-1 17÷18 200 25,0 5,0
20 19 198,60 196,85 1,75 Ks-1 18÷19 200 50,0 5,0
21 20 198,80 197,10 1,70 Ks-1 19÷20 200 50,0 31,0 włącz.Rt-1 z P-1 DN90
22 21 200,00 198,05 1,95 Ks-1 20÷21 200 30,0 31.0 pk.DN160 18,80/197,25
23 22 200,00 198,30 1,70 Ks-1 21÷22 200 8,0 24,0 przekrocz.drogi
24 22a 200,00 198,80 1,20 Ks-1 22÷22a 200 15,0 24,0 pk.DN160 200,00/198,50
25 23 201,00 199,50 1,50 Ks-1 22a÷23 200 35,0 24,0 włącz.Rt-2 z P-2 DN90
26 24 202,00 200,58 1,42 Ks-1 23÷24 200 45,0 24,0
27 25 203,00 201,30 1,70 Ks-1 24÷25 200 30,0 24,0
28 26 204,00 202,14 1,86 Ks-1 25÷26 200 35,0 24,0
29 27 205,00 203,10 1,90 Ks-1 26÷27 200 40,0 24,0
30 28 206,90 204,06 1,84 Ks-1 27÷28 200 40,0 24,0
31 29 206,70 205,00 1,70 Ks-1 28÷29 200 35,0 5,0
32 30 207,00 205,20 1,80 Ks-1 29÷30 200 35,0 5,0
33 31 207,00 205,45 1,55 Ks-1 30÷31 200 50,0 5,0 włącz.Rt-3 z P-3 DN90
34 32 207,50 205,70 1,80 Ks-1 31÷32 200 50,0 5,0
35 33 208,75 207,00 1,75 Ks-1 32÷33 200 25,0 52,0
36 34 209,00 207,45 1,55 Ks-1 33÷34 200 50,0 9,0 włącz.Rt-4 z P-4 DN90; Ks-1.1
37 35 209,30 207,72 1,58 Ks-1 34÷35 200 30,0 9,0
38 36 209,60 207,99 1,61 Ks-1 35÷36 200 30,0 9,0
39 37 209,90 208,26 1,64 Ks-1 36÷37 200 30,0 9,0 pk.DN160 /208,30
40 38 210,00 208,53 1,47 Ks-1 37÷38 200 30,0 9,0 pk DN160
41 39 210,00 208,75 1,25 Ks-1 38÷39 200 25,0 9,0
42 40 211,00 208,93 2,07 Ks-1 39÷40 200 20,0 9,0
43 41 211,00 209,20 1,80 Ks-1 40÷41 200 30,0 9,0
44 42 212,30 210,10 1,20 Ks-1 41÷42 200 25,0 37,0 pk DN160
45 43 213,00 211,03 1,97 Ks-1 42÷43 200 25,0 37,0 pk DN160
46 44 213,00 211,33 1,67 Ks-1 43÷44 200 8,0 37,0 przekr.drogi
47 45 215,00 213,00 2,00 Ks-1 44÷45 200 45,0 37,0 włącz.Rt-5 z P-5 DN90
48 46 216,00 214,55 1,45 Ks-1 45÷46 200 30,0 51,0 pk DN160
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49 47 219,30 217,10 2,20 Ks-1 46÷47 200 50,0 51,0 pk DN160
50 48 219,30 217,50 1,80 Ks-1 47÷48 200 8,0 51,0 włącz.Rt-6 z P-6 DN90
51 49 222,00 219,80 2,20 Ks-1 48÷49 200 50,0 51,0 pk DN160
52 50 222,00 220,20 1,80 Ks-1 49÷50 200 8,0 51,0
53 51 223,50 221,70 1,80 Ks-1 50÷51 200 50,0 30,0 pk DN160
54 52 225,00 223,20 1,80 Ks-1 51÷52 200 50,0 30,0
55 53 226,50 224,40 2,10 Ks-1 52÷53 200 50,0 24,0
56 54 227,60 225,60 2,00 Ks-1 53÷54 200 50,0 24,0 pk DN160
57 55 229,00 226,55 2,45 Ks-1 54÷55 200 50,0 19,0 pk DN160 (5×)
58 56 229,50 226,84 2,66 Ks-1 55÷56 200 15,0 19,0 włącz.Ks-5; pk DN160
59 57 230,00 227,50 2,50 Ks-1 56÷57 200 35,0 19,0
60 58 232,90 230,70 2,20 Ks-1 57÷58 200 60,0 50,0 pk DN160 (3×)
61 59 235,00 233,20 1,80 Ks-1 58÷59 200 50,0 50,0 pk DN160
62 60 237,00 235,25 1,75 Ks-1 59÷60 200 50,0 41,0 pk DN160
63 61 239,00 237,20 1,80 Ks-1 60÷61 200 45,0 41,0 pk DN160
64 62 240,80 237,82 1,98 Ks-1 61÷62 200 15,0 41,0
65 63 241,50 239,00 2,50 Ks-1 62÷63 200 30,0 41,0
66 64 243,00 240,76 2,24 Ks-1 63÷64 200 30,0 33,0 pk DN160 (2×)
67 65 245,00 241,70 3,30 Ks-1 64÷65 200 30,0 33,0
68 66 246,90 144,40 2,50 Ks-1 65÷66 200 50,0 54,0 włącz.Rt-8 z P-8 DN90
69 67 250,70 247,60 3,10 Ks-1 66÷67 200 50,0 50,0 pk DN160 (2×)
70 68 254,50 251,54 2,96 Ks-1 67÷68 200 55,0 48,0
71 69 254,80 252,30 2,50 Ks-1 68÷69 200 15,0 48,0 włącz.Ks-7; pk DN160
72 70 211,60 209,60 2,00 Ks-2 P-5÷70 200 50,0 20,0
73 71 212,00 210,20 1,80 Ks-2 70÷71 200 30,0 20,0 pk DN160
74 72 213,00 211,20 1,80 Ks-2 71÷72 200 40,0 25,0
75 73 215,00 213,20 1,80 Ks-2 72÷73 200 40,0 50,0 pk DN160 (2×)
76 74 216,00 214,40 1,60 Ks-2.1 73÷74 200 50,0 24,0 pk DN160
77 75 218,50 216,31 1,79 Ks-2.1 74÷75 200 45,0 42,0
78 76 221,00 217,31 2,69 Ks-2 75÷76 200 20,0 50,0 pk DN160
79 77 223,50 221,00 2,50 Ks-2 76÷77 200 40,0 53,0
80 78 219,00 217,15 1,85 Ks-2 75÷78 200 20,0 42,0
81 79 221,00 218,00 3,00 Ks-2 78÷79 200 30,0 28,0
82 80 214,50 212,57 1,93 Ks-3 P-6÷80 200 10,0 5,0
83 81 214,10 212,75 1,35 Ks-3 80÷81 200 35,0 5,0
84 82 214,10 212,80 1,30 Ks-3 81÷82 200 10,0 5,0
85 82A 215,50 213,79 1,71 Ks-4 81÷82A 200 25,0 4,2
86 83 215,70 214,87 0,83 Ks-4.1 82A÷83 200 25,0 19,0
87 84 216,00 214,75 1,25 Ks-4.1 83÷84 200 25,0 19,0
88 85 219,50 216,97 2,53 Ks-4 84÷85 200 50,0 50,0 pk DN160
89 86 218,50 217,17 1,33 Ks-4 85÷86 200 45,0 5,0
90 87 220,00 218,67 1,33 Ks-4 86÷87 200 30,0 50,0
91 88 221,00 219,20 1,80 Ks-4 85÷88 200 40,0 38,0 pk DN160 (3×)
92 89 223,50 221,35 2,15 Ks-4 88÷89 200 50,0 43,0 pk DN160 (2×)
93 90 225,30 223,50 1,80 Ks-4 89÷90 200 50,0 43,0
94 91 228,70 224,10 4,60 Ks-4 90÷91 200 15,0 43,0
95 92 230,50 229,00 1,50 Ks-5 56÷92 200 50,0 38,0
96 93 232,00 230,30 1,70 Ks-5 92÷93 200 50,0 38,0
97 94 233,50 231,80 1,70 Ks-5 93÷94 200 30,0 50,0
98 95 236,00 234,30 1,70 Ks-5 94÷95 200 50,0 50,0 pk DN160
99 96 237,00 234,97 2,03 Ks-5 95÷96 200 15,0 44,0
100 97 239,00 236,70 2,30 Ks-5 96÷97 200 40,0 44,0
101 98 243,00 239,50 3,50 Ks-5 97÷98 200 50,0 50,0 pk DN160
102 99 244,00 242,00 2,00 Ks-5 98÷99 200 20,0 50,0
103 100 246,00 244,00 2,00 Ks-5 99÷100 200 35,0 50,0
104 101 247,30 245,70 1,60 Ks-5 100÷101 200 25,0 50,0 pk DN160
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105 102 244,80 233,37 1,43 Ks-6 P-8÷102 200 50,0 5,0 pk DN160 (3×)
106 103 245,00 243,50 1,50 Ks-6 102÷103 200 25,0 5,0 pk DN160
107 104 243,00 241,24 1,76 Ks-6.1 P-8÷104 200 15,0 5,0
108 105 242,70 241,37 1,43 Ks-6.1 104÷105 200 25,0 5,0 pk DN160
109 106 243,00 241,50 1,50 Ks-6.1 105÷106 200 25,0 5,0 pk DN160
110 107 255,50 253,50 2,00 Ks-7 68÷107 200 50,0 6,0
111 108 257,00 255,30 1,70 Ks-7 107÷108 200 50,0 40,0 pk DN160
112 109 257,25 255,55 1,70 Ks-7 108÷109 200 50,0 5,0
113 110 258,00 256,30 1,70 Ks-7 109÷110 200 35,0 21,0 pk DN160 (2×)
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