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podlegajၐ wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej

Niniejsza mapa moៀe sᐠuៀyၰ do celów projektowych
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Reprodukcja nr .................( data )                                           imiᆐ i nazwisko
osoby upowa 63/64 nionej
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28.10.2008r.
w dniu ..............................................................

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.  U. 2000r. Nr 100  poz.1086 ze zmianami)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
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treᖰci mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzajၐce aktualnoᖰၰStarosta  Oleᖰnicki

Starosta  Oleᖰnicki Starosta  Oleᖰnicki

Oleᖰnica , dn. ..............

Wydzia 39/64  Geodezji i Gospodarki Nieruchomoᖰciami

Wydziaᐠ Geodezji i Gospodarki
Nieruchomoᖰciami

Poᖰwiadcza siᆐ zgodnoᖰၰ niniejszego dokumentu
z oryginaᐠem przyᆐtym do paᑀstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego Starosty Oleᖰnickiego

Oleᖰ nica, .................................         .................................
Oleᖰnica , dn. ............................

Wydziaᐠ  Geodezji i Gospodarki Nieruchomoᖰciami
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RYS : RZUT PIWNIC

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7 56-416 Twardogóra

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

5x16
30

10
x1

7
30

OBECNIE ᐐAZIENKA

RYS NR 2A

8x
15

,5
30

8x
16

,2
30

I.1

E.1

C.1

5.1
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 Kotᐠy De Dietrich

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

DATA: 10 2008

szafki podwówjne  L
48x2 szt =96szt

D3EI30

98 21
0

KOTᐐOWNIA

SALA GIMNASTYCZNA

15,39 m2-001 kl schod

0. Kondygn .razem

1. Kondygn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka  trenera

016 WC chᐠopcy

017  ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1. Kondygn.

101  galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondygn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat.

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010  szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondygn.

202 korytarz

CAᐐOᖠၠ razem

-1. Kondygn .razem

1. Kondygn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 foteliki

105 schody 2

106 galeria

107  klatka schodowa

108 galeria

109  sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203   sala

204  sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondygn .razem

201  klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2

-003 szatnia
gres
A: 63,01 m2

-004 kotᐠownia
gres
A: 28,86 m2

-002 komunikacja
gres
A: 11,43 m2

-001 kl schod
granit
A: 15,39 m2
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5.1 TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
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szafki podwójne z ᐠaweczka
18x2=36szt

szafki podwójne z ᐠaweczka
18x2=36szt

UWAGI:
Komin spalinowy przez
pomieszczenie ᖰwietlicy
prowadziၰ w zabudowie p.poៀ EI60
z izolacjၐ z weᐠny mineralnej

15,39 m2-001 kl schod

0. Kondygn .razem

1. Kondygn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka  trenera

016 WC chᐠopcy

017  ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1. Kondygn.

101  galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondygn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat.

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010  szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondygn.

202 korytarz

CAᐐOᖠၠ razem

-1. Kondygn .razem

1. Kondygn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 foteliki

105 schody 2

106 galeria

107  klatka schodowa

108 galeria

109  sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203   sala

204  sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondygn .razem

201  klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2

002 szafa elektr
gres
A: 1,81 m2

004 mag sprzetu
gres
A: 11,03 m2

005 mag sprzetu
gres
A: 4,51 m2

006 pom sprzat.
p ceram
A: 1,83 m2

013 magazyn sprzetu
p ceram
A: 13,02 m2

017  ᐠazienka chᐠopców
p ceram
A: 21,89 m2

016 WC chᐠopcy
p ceram
A: 1,81 m2

019 komunikacja
gres
A: 6,77 m2

021 korytarz
granit
A: 25,01 m2

022 WC niepeᐠn.
p.ceram
A: 4,65 m2

015 ᐠazienka  trenera
p ceram
A: 3,29 m2

014 pokój trenera
p ceram
A: 10,82 m2

001 hall wejscie
granit
A: 19,07 m2

003 komunikacja
granit
A: 30,16 m2

010  szatnia dziewczၐt
p ceram
A: 28,04 m2

018 szatnia chᐠopców
p ceram
A: 27,94 m2

020 klatka schodowa
granit
A: 28,92 m2

008 pᐠyta sportowa
Linodur
A: 388,49 m2

011  ᐠazienka dziewczၐt
p ceram
A: 21,89 m2

009 WC publ niepeᐠn.
p ceram
A: 4,88 m2

012 ᐐaz dziewcz. + niepeᐠnospr.
p ceram
A: 6,09 m2

007 komunikacja
granit
A: 25,10 m2
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15,39 m2-001 kl schod

0. Kondygn .razem

1. Kondygn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka  trenera

016 WC chᐠopcy

017  ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1. Kondygn.

101  galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondygn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat.

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010  szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondygn.

202 korytarz

CAᐐOᖠၠ razem

-1. Kondygn .razem

1. Kondygn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 foteliki

105 schody 2

106 galeria

107  klatka schodowa

108 galeria

109  sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203   sala

204  sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondygn .razem

201  klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2

104 widownia 54 foteliki
gres
A: 31,84 m2

102 schody
gres
A: 11,84 m2

101  galeria
gres
A: 19,97 m2

105 schody 2
gres
A: 11,78 m2

113 WC m
gres
A: 9,36 m2

103 komunikacja
gres
A: 26,73 m2

117 pom techn
granit
A: 4,66 m2

111 WC niepeᐠn +naucz
gres
A: 4,86 m2

114 WC D
gres
A: 6,45 m2

116 korytarz
granit
A: 27,06 m2

112 umyw m
gres
A: 3,68 m2

110  sala
tarkett
A: 27,25 m2

109  sala
tarkett
A: 58,04 m2115 umyw D

gres
A: 2,64 m2

108 galeria
pᐠ.granit
A: 41,77 m2

107  klatka schodowa
pᐠ.granit
A: 40,29 m2

106 galeria
gres
A: 18,05 m2
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PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

DATA: 10 2008

13
x1

6,
3

30 8x
16

,4
30

wyᐠaz dachowy 80x80

RYS : RZUT  2 PIᆀTRA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I.1

E.1

C.1

321 54

5.1

5.1

O12

O11

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

15,39 m2-001 kl schod

0. Kondygn .razem

1. Kondygn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka  trenera

016 WC chᐠopcy

017  ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1. Kondygn.

101  galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondygn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat.

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010  szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondygn.

202 korytarz

CAᐐOᖠၠ razem

-1. Kondygn .razem

1. Kondygn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 foteliki

105 schody 2

106 galeria

107  klatka schodowa

108 galeria

109  sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203   sala

204  sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondygn .razem

201  klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2

RYS NR 5A

207 WC m
p.ceram
A: 9,36 m2

208 WC D
p ceram
A: 6,29 m2

205 WC niepeᐠn +naucz
p.ceram
A: 4,86 m2

201  klatka schodowa
granit
A: 40,29 m2

206 umyw m
p.ceram
A: 3,51 m2

209 umyw D
p.ceram
A: 2,58 m2

204  sala
tarkett
A: 28,13 m2

203   sala
tarkett
A: 58,04 m2

202 korytarz
pᐠ.granit
A: 42,36 m2
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2 139

2 121
1 960
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powierzchnia w rzucie  830,58 m pow realna 847,5 m22

wylaz dachowy 80x80 w swietle
przeszklony

rury wentylacyjne 150 ze stali kwasoodpornej

proj. komin spalinowy R 160
z mocowaniem do komina istn

klapa dymowa 100 x150

klapa dymowa 100 x150

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I.1

E.1

C.1

3 421 5

RYS : RZUT  POᐐACI DACHOWEJ

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7 56-416 Twardogóra

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

DACH ᐐUKOWY nachylenie  zmienne
POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNA

321 54 TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

DATA: 10 2008

RYS NR 6A
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R 42,86

R 41,31

0,5 papa termozgrzewalna npZdunbit 5,2mm
0,5 papa podkladowa vivadach moc mech
2,1 wodoodporna  pᐠyta OSB
0,3 folia paroprzepuszczalna
20 pᐠatwie  drewniane na konstr belek10x20
20 weᐠna mineralna miekka
0,3 folia budowlana 0,3mm
2,1 sklejka wodoodporna  2,1cm   mocownie do pᐠatwi (laczenie niewidoczne)
24  pᐠatwie  dr  drewno klejone w swietle otworów pomiedzy belkami gᐠównymi  12x24cm mocowane na elementy ze stali kwasoodp.
110  belka glówna ᐠukowa drewno klejone  110x28cm

tynk strukturalny mineral (system)
styropian 3
pᐠyta osb

posadzka gres
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
24 cm strop zelbetowy wg konstrukcji
tynk

0,5 cm Wykᐠadzina sportowa  LINODUR
1,0 sklepja woodopna górna
1,0sklejka woodoporna dolna
4x1,9 legary krzyzowe elastyczne,wentylowane
0,3 folia budowlana
15 cm pᐠyta zelbetowa zbrojona siatka fi 8 15x15  z dylatacjami wg cz konstr
8 cm stryropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoៀe pospólka 15 cm zageszczona do ID 0,7

1 cm posadzka gres
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
8 cm PSEFS 30 stryropian  twardy
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoze pospólka 15cm zegesczana do ID 0,7

folia kubeᐠkowa
styropian 8 cm
izolacja pozioma i pionowa bitumiczna
deitermann
sciany zelbetowe

istniejၐcy poziom chodnika

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7 56-416 Twardogóra

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

3 421 5

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

RYS : PRZEKRÓJ A-A RYS NR 7A

DATA: 10 2008

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
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0,5 papa termozgrzewalna npZdunbit 5,2mm
0,5 papa podkladowa vivadach moc mech
2,1 wodoodporna  pᐠyta OSB
0,3 folia paroprzepuszczalna
20 pᐠatwie  drewniane na konstr belek10x20
20 weᐠna mineralna miekka
0,3 folia budowlana 0,3mm
2,1 sklejka wodoodporna  2,1cm   mocownie do pᐠatwi (laczenie niewidoczne)
24  pᐠatwie  dr  drewno klejone w swietle otworów pomiedzy belkami gᐠównymi  12x24cm mocowane na elementy ze stali kwasoodp.
110  belka glówna ᐠukowa drewno klejone  110x28cm

posadzka gres
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
24 cm strop zelbetowy wg konstrukcji
tynk

0,5 cm Wykᐠadzina sportowa  LINODUR
1,0 sklepja woodopna górna
1,0sklejka woodoporna dolna
4x1,9 legary krzyzowe elastyczne,wentylowane
0,3 folia budowlana
15 cm pᐠyta zelbetowa zbrojona siatka fi 8 15x15  z dylatacjami wg cz konstr
8 cm stryropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoៀe pospólka 15 cm zageszczona do ID 0,7

1 cm posadzka gres
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
8 cm PSEFS 30 stryropian  twardy
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoze pospólka 15cm zegesczana do ID 0,7

folia kubeᐠkowa
styropian 8 cm
izolacja pozioma i pionowa bitumiczna
deitermann
sciany zelbetowe

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

RYS : PRZEKRÓJ B-B

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

RYS NR 8A

DATA: 10 2008



+2,15

+5,60

+2,15

foteliki uchylne przykrecane do sciany

0,5 papa termozgrzewalna npZdunbit 5,2mm
0,5 papa podkladowa vivadach moc mech
2,1 wodoodporna  pᐠyta OSB
0,3 folia paroprzepuszczalna
20 pᐠatwie  drewniane na konstr belek10x20
20 weᐠna mineralna miekka
0,3 folia budowlana 0,3mm
2,1 sklejka wodoodporna  2,1cm   mocownie do pᐠatwi (laczenie niewidoczne)
24  pᐠatwie  dr  drewno klejone w swietle otworów pomiedzy belkami gᐠównymi  12x24cm mocowane na elementy ze stali kwasoodp.
110  belka glówna ᐠukowa drewno klejone  110x28cm

0,5 cm Wykᐠadzina sportowa  LINODUR
1,0 sklejka woodopna górna
1,0 sklejka woodoporna dolna
4x1,9 legary krzyzowe elastyczne,wentylowane
0,3 folia budowlana
15 cm pᐠyta zelbetowa zbrojona siatka fi 8 15x15  z dylatacjami wg cz konstr
8 cm stryropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoៀe pospólka 15 cm zageszczona do ID 0,7

posadzka tarkett
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
0,3 folia budowlana( w pom mokrych izolacja deitermann )
4 nadbeton stropu
20 cm strop zelbetowy RECTOR RP 20
tynk

posadzka tarkett
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
0,3 folia budowlana( w pom mokrych izolacja deitermann )
4 nadbeton stropu
20 cm strop zelbetowy RECTOR RP 20
tynk

0,5papa termozgrzewalna npZDUNBIT 5,2
0,5papa podkladowa viva dach
2,1 pᐠyta woododporna OSB
0,3 folia paroprzepuszczalna
20 cm weᐠna mineralna miekka
0,3 folia budowlana
20 cm belka drewniana pᐠatew
strop prefabr RECTOR RP 20
tynk

4x14,2
30

4x14,2
30

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

DATA: 10 2008

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

RYS NR 9ARYS : PRZEKRÓJ C-C
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8

1,07 m2

fundamenty
zgodnie
z czᆐᖰciၐ konstrukcja

B8

granit pᐠytki
schody zelbetowe wg cz. konstr
tynk

1 cm posadzka pos ceram
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
8 cm PSEFS 30 stryropian  twardy
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
podᐠoze pospólka 15cm zegesczana do ID 0,7

granit pᐠytki
schody zelbetowe wg cz. konstr
tynk

posadzka granit (pᐠytki)
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
strop prefabrykowany RECTOR RP 20
tynk

posadzka granit (pᐠytki)
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
nadbeton 4 cm
strop prefabrykowany RECTOR RP  20
13 cm styropian system dociepl. mineralny

posadzka tarkett
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
strop prefabrykowany DMS
tynk

posadzka tarkett
0,5 warstwa samopoziomujaca
5 cm pos cement zbrojona siatkၐ fi 5 oczko 20 cm
stryropian  twardy 3 cm PSEFS 30
folia budowlana
strop prefabrykowany DMS
tynk

prowadnica
platformy schodowej
VIMEC V65

8x15,5

30

13x16,3

30

13x16,55

30

8x16,630

8x16,230

WEJSCIE GᐐÓWNE DO SZKOᐐY

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

RYS NR A

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

RYS : PRZEKRÓJ D-D

DATA: 10 2008



went osiowy HCBT/6-400 110W
wg cz instal z kratka ៀaluzjowa

went osiowy HCBT/6-400 110W
wg cz instal z kratka ៀaluzjowa

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES : Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

RYS : ELEWACJA E-1

DATA: 10 2008

RYS NR 11A



±0,00

proj komin
stal kwasoodporna

R16

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES : Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

DATA: 10 2008

RYS : ELEWACJA E-2 RYS NR 12 A



-1,30

±0,00

-2,54

+3,48

+10,42

-1,33 -1,33

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES : Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

RYS :ELEWACJA E-3

DATA: 10 2008

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA

RYS NR 13A
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INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

RYS NR 3A

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
51-428 WROCᐐAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SKALA 1:100
SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

ADRES : Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

DATA: 10 2008

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA

FAZA:P.BUD-WYK.

RYS : ELEWACJA E-4
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BIURO PROJEKTÓW arch.Paweᐠ Kalinowski
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upr.kons.nr  13/98 PSOZ

RAL ZEWN OKIEN I DRZWI w elewacji
7024
wewnetrznie okna i parapety BIAᐐE

SKALA 1:100

INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.

PROJEKT  ROZPATRYWAၠ  ᐐ၀CZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANឰOWYMI
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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sali  Gimmastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa Podstawowa nr 1
ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416 Twardogóra
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PROJEKTANT:arch.Paweᐠ Kalinowski upr. nr 162/84 WBPP
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SKALA 1:100

CZEᖠၠ:ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA Twardogóra , Ratuszowa 14    50-416 Twardogóra

SPRAWDZAJ၀CY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

FAZA:P.BUD-WYK.
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TEMAT: PROJEKT  WYKONAWCZY    sali  gimnastycznej

ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa podstawowa nr 1 ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416Twardogóra

RYS : ZESTAWIENIE BALUSTRAD WIDOWNIA  1 RYS NR 17A
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INWESTOR:Gmina TWARDOGÓRA

SPRAWDZAJ၀CY :arch.Stefan Zalewski  upr. nr 290/84/WBPP
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ADRES :  Twardogóra Szkoᐠa podstawowa nr 1 ul. ᖠw Jadwigi 7     56-416Twardogóra
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PROJEKT  BUDOWLANY 
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PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
W  TWARDOGÓRZE 

ADRES  INWESTYCJI :
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SPIS   DOKUMENTACJI 
PROJEKT BUDOWLANY 

Temat opracowania str 
CZᆀᖠၠ OPISOWA ARCHITEKTURA 1-13
PLAN BIOZ 13-15
DECYZJA  O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO  16-21
WARUNKI TECHNICZNE, WODA, KANALIZACJA, WARUNKI ELEKTRYCZNE, 22-28
OSWIADCZENIA O5 UPRAWNIENIA  ZAWODOWE IZBY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW 29-47
RYSUNKI  ARCHITEKTURA  (1A-14A) 48-62
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (22) 63-84
OPIS  TECHNICZNY , WYCIAG Z ANALIZY STATYCZNO WYTRZYMALOᖠCIOWEJ 
OPINIA O MOឰLIWOᖠCIACH DOBUDOWY, 

85-150

KONSTRUKCJA RYSUNKI(KR-001-KR-005) 151-156 
OPIS  TECHNICZNY, INSTALACJE SANITARNE, 157 -167
RYSUNKI, INSTALACJE SANITARNE,(1S-4 S) 168-172
OPIS  TECHNICZNY, RYSUNKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE 173-178
RYSUNKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE (1E-6 E) 179-185

RYSUNKI CZᆀᖠၠ  ARCHITEKTURA 

Nr. Rysunki projekt  architektura skala
1A Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci 1:500
2A Rzut piwnic 1:100
3A Rzut parteru 1:100
4A Rzut  piᆐtra 1:100
5A Rzut  2 piᆐtra 1:100
6A Rzut dachu 1:100
7A Przekrój  A-A 1:100
8A Przekrój  B-B 1:100
9A Przekrój  C-C 1:100
10A Przekrój  D-D 1:100
11A Elewacja frontowa pᐠd.E1 1:100
12A Elewacja tylna pᐠn.E2 1:100
13A Elewacja boczna wsch.E3 1:100
14A Elewacja boczna zach. E4 1:100
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1. Widok Szkoᐠy Podstawowej   07 2008

2. Widok Szkoᐠy Podstawowej   miejsce dobudowy 07 2008.
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3. Wizualizacja Projektu 

4.Projektowana sala wnᆐtrze z widowniၐ 
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1.DANE LICZBOWE

o Widownia ៀelbetowa na 74 osób siedzၐcych
o +2 stanowiska dla inwalidy na parterze.
o Powierzchnia uៀytkowa (ᐠၐcznie z przebudowa fragm. szkoᐠy) 1347,43  m2
o Powierzchnia uៀytkowa sali gimnastycznej (bez remontu czᆐᖰci szkolnej)  1182,75
o Powierzchnia utwardzona terenu wokóᐠ budynku  560 m2
o Powierzchnia zabudowy 766,45 m2
o Kubatura  hali gᐠównej 8 688 m3
o WSPÓᐐCZYNNIKI U 
o Dla stropodachu U<0,3
o Dla okien i przeszkleᑀ zewnᆐtrznych 1,1 
o Projektowany wspóᐠczynnik U dla ᖰcian zewn. <0,30
o Wysokoᖰၰ hali do spodu belki ᐠukowej ᖰrednio do spodu belki z drewna klejonego 920 cm
o Iloᖰၰ  kondygnacji nadziemnych 2
o Budynek niski 11,90 max wysokoᖰၰ
o Budynek  z ᐠၐcznikiem poᐠၐczenie klatka schodowၐ ze szkoᐠၐ.

2.LOKALIZACJA

Budynek projektowanej  sali gimnastycznej zlokalizowany jest zgodnie z Decyzjၐ Inwestora –Gminy  Twardogóra ,na dziaᐠce  
szkolnej .Projektowana zabudowa speᐠnia wytyczne zawarte z Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

• Zachowuje wymagane linie zabudowy

• Speᐠnia wymagana szerokoᖰၰ elewacji frontowej E1 20,28m wymagane 18-25m tj 

• Wielkoᖰၰ powierzchni zabudowy 766 ,45m2  i nie wiᆐksza od 900 m2 do 10% powierzchni dziaᐠki 

• Udziaᐠ powierzchni biologicznie  czynnej w stosunku do powierzchni terenu do 50%

• Wysokosc budynku (11,71m) mniejsza niៀ 12 m 

Dobudowa projektowana   polega na poᐠၐczeniu szkoᐠy podstawowej z nowym obiektem  ,poprzez klatkᆐ schodowa z 
dostᆐpnoᖰciၐ dla niepeᐠnosprawnych. Klatka wyposaៀona jest w  projektowanၐ  platformᆐ schodowၐ .Aby umoៀliwiၰ 
poᐠၐczenie nowego obiektu ,zostanie wyburzona  jednobiegowa ៀelbetowa  klatka schodowa dobudowana do elewacji 
szczytowej , w miejscu dobudowy (pozostaᐠoᖰၰ po mieszkaniu sᐠuៀbowym) .

3.FUNKCJA

Projektowana hala sportowa skᐠada siᆐ z hali gᐠównej  o zmiennej  wysokosci  srednio 9,20m  do doᐠu belki z drewna 
klejonego, oraz czᆐᖰci 2 kondygnacyjnej o funkcjach towarzyszၐcych opisanych i zestawionych w tabelach na rzutach 
Pᐠyta sportowa hali  skᐠada siᆐ z zestawu  jednego zestawu boisk podᐠuៀnych siatkówka, koszykówka, tenis piᐠka rᆐczna  
.Pᐠyta boisk zróៀnicowana zostaᐠa kolorystycznie. Widoki boisk widoczne sၐ na rzucie parteru. 
Widownia  ៀelbetowa jednostronna na 74 osób siedzၐcych.na parterze 20 fotelików przykrᆐcanych do pionowej ᖰciany 
widowni  . Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych przykrᆐcane na staᐠe do widowni ៀelbetowej  . . Wykoᑀczenie posadzki  
trybuny – gres . Pod widownia pomieszczenia magazynowe wg rysunków rzutów nieprzekraczalnej wielkoᖰci obciၐៀenia 
ogniowego 500MJ. Zestawienia powierzchni oraz wszystkich funkcji hali na rzutach 

4 BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania doᐠၐczone do dokumentacji. Pod terenem inwestycji wykonano techniczne badania podᐠoៀa gruntowego i 
dostosowano posadowienie obiektu do wyników tych badaᑀ.  Warunki geotechniczne sၐ  
o zmiennych wartoᖰciach . W podᐠoៀu terenu badaᑀ wystᆐpujၐ  ᖰrednio  zagᆐszczone piaski i ៀwiry, oraz gliny 
twardoplastyczne i  plastycznymi pyᐠami pylastymi i piaszczystymi zwiᆐzᐠymi. Grunty w kategorii  ll .Woda gruntowa do 5 m 
nie wystᆐpuje .( w okresie badaᑀ ) Ukᐠad warstw gruntów poziomy .Grunty nie wysadzionowe.

5.SIECI PROJEKTOWANE
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Do obiektu projektuje siᆐ nowe przyᐠၐcza wodne , kanalizacyjne ,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej zgodnie z 
zaᐠၐczonymi  „ Technicznymi warunkami przyᐠၐczenia”. Sieci kanalizacji zostaᐠy rozdzielone na ᖰcieki sanitarne i deszczowe 
(poprzednio ogólnospᐠawne ).
Na terenie dziaᐠki sieci przeznaczone sၐ do przebudowy zgodnie z projektem instalacyjnym i PZT 

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROឰEN DLA 
SRODOWISKA I HIGIENY I ZDROWIA UឰYTKOWNIKOW.

Obiekt jest dostosowany dla niepeᐠnosprawnych . Na kondygnacjach nowego obiektu paterze znajdujၐ siᆐ  sanitariaty 
dostᆐpne dla niepeᐠnosprawnych. .Wszystkie szyby wewnၐtrz sali sၐ bezpieczne i klejone klasy P2. Wyjᖰcia awaryjne 
umoៀliwiajၐ skutecznၐ ewakuacjᆐ . 
. Wejᖰcia oᖰwietlone zewnᆐtrznie.Budynek wymaga oznaczenia dróg ewakuacji.Podᐠoga sportowa jest zgodna z normami 

BHP podwójne legary dajၐ odpowiednia sprᆐៀystoᖰၰ i ugiᆐcie przewidziane normၐ  DIN
szczegóᐠy wg proj. wykonawczego .Teren jest zabezpieczony p. poៀ. 2 istniejၐcymi  hydrantami  wewnᆐtrznymi. Wewnၐtrz 

pryszniców naleៀy zastosowaၰ pᐠytki przeciw poᖰlizgowe. Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w wyᐠၐcznikiem 
róៀnicowo prၐdowym  i ewakuacyjnym .Wyᐠၐcznik poៀarowy daje moៀliwoᖰၰ wyᐠၐczenia energii elektrycznej na wypadek 
poៀaru .

7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowᆐ  jest dziaᐠkၐ szkolna .Obecnie jest to teren czᆐᖰciowo utwardzony.Teren  
dziaᐠki jest ogrodzony 
W terenie lokalizacji znajdujၐ siᆐ istniejၐce sieci: energii elektrycznej  ,wodne, hydrantowe , kanalizacji sanitarnej  ,kanalizacji 
deszczowej. .Teren jest ogrodzony siatkၐ stalowa aៀurowၐ .

8.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY

Dziaᐠka w miejscu dobudowy jest obecnie  nie zainwestowana  kubaturowo. Do rozbiórki przewidziano budynyki 
gospodarcze oraz schody terenowe i maᐠa architektura i samosiejki zieleni .Obsᐠuga komunikacyjna i poៀarowa  
funkcjonowaၰ bᆐdzie z dwóch kierunków od istniejၐcego wjazdu na teren dziaᐠki szkolnej i od ulicy ogrodowej  . Wejᖰcie do 
obiektu, dostosowane bᆐdzie dla niepeᐠnosprawnych. ,.Uៀytkowana hala nie bᆐdzie generowaၰ  ៀadnych odpadów .ᖠmietnik 
we wnᆐtrzu dziedziᑀca (typu dzwon) z segregacja odpadów bez zmian.

9.SZATNIE, SANITARIATY

W obiekcie zaprojektowano na parterze 2 zespoᐠy szatniowo – sanitarne, oraz sanitariat dla publicznoᖰci  jednoczeᖰnie wc  
dla niepeᐠnosprawnych  
Jeden zespóᐠ sanitarny na parterze zaprojektowano jako kompletne ᐠazienki wc i prysznicami i  dla  niepeᐠnosprawnych . 
Meble ᐠazienkowe o wysokim standardzie typu Geberit z wbudowanymi rezerwuarami w pustkᆐ ᖰcian dziaᐠowych 
.Projektowane umywalki baterie wandalodoporne na póᐠnogach . W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki 
ᖰciekowe baterie wandalooporne z czasowym wyᐠacznikiem oraz krany ze zᐠၐczkami do wᆐៀa .Wentylacja grawitacyjna 
wspomagana  mechanicznie  .Pᐠytki na ᖰcianach do peᐠnej wysokoᖰci pomieszczeᑀ. Kotᐠownia gazowa  w miejscu istniejacej 
kotᐠowni gazowej rozbudowana o jeden kocioᐠ , poᐠၐcznie rurociagiem preizolowanym poprzez dziedzieniec . W projekcie 
wykonawczym i kosztorysie podano wyposaៀenie ᐠazienek w lustra pojemniki na mydᐠo i rᆐczniki papierowe itp.

10. WENTYLACJA

Ogrzewanie hali centralne do 5 stopni tradycyjne grzejnikowe z projektowanej lokalnej nowej kotᐠowni gazowej w budynku 
szkoᐠy ,zgodnie z projektem kotᐠowni , do 16 stopni max kotᐠem gazowym kotᐠa De Dietrich z CWU zlokalizowanym w 
magazynie sprzᆐtu sportowego   .Przewidziano normatywnၐ wentylacjᆐ mechanicznၐ wszystkich pomieszczeᑀ .W hali 
gᐠównej ze wzglᆐdu  na widownie zastosowana  nawiew z centrali nawiewnej 
Zlokalizowanej przy wejᖰciu do szatni dziewczၐt. Sala gᐠówna bᆐdzie wentylowana poprzez wentylator  ᖰcienny z  kratka 
ៀaluzjowၐ.
Szczegóᐠy i dobór sprzᆐtu w czᆐᖰci instalacyjnej .Kominy budowane sၐ z lekkich elementów -rury kwasoodporne fi 16 cm w 
obudowie ᖰcian konstrukcyjnych ,wyprowadzone jako wyrzutnie ponad dach wykoᑀczone kominkami w dachu. Opis i 
szczegóᐠy w czᆐᖰci instalacyjnej. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i szatniach 4 krotna /godz. W 
prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje musza byၰukryte i obudowane gipskartonem   Wszelkie szachy bᆐdၐ 
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obudowane gipskartonem .Wentylacja hali gᐠównej poprzez wentylator wywiewny z kratka ៀaluzjowၐ w górnej czᆐᖰci elewacji 
wejᖰciowej E1 .

11.CHARAKTERYSTYKA POឰAROWA.

1. Budynek niski  11,71 m.
2. Hala zaliczona do ZL III  ,  Klasa odpornoᖰci poៀarowej C.
3. Dᐠugoᖰၰ przejᖰၰ  ewakuacyjnych do 40 m § 237 Dz.U.75 z 2002 
4. Dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ przy jednym  kierunku  do 30 (20)m § 256 
5. Projektowany budynek wyposaៀony w  wyᐠၐcznik poៀarowy przy wejᖰciu gᐠównym 
6. Projektowany budynek wyposaៀony w ᖰwiatᐠa ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w sali sportowej .Zaprojektowana 

droga poៀarowa z tylnego wjazdu od ulicy Spokojnej oraz od wejᖰcia  gᐠównego od ulicy Sw Jadwigi istniejၐcym 
poៀarowym placem szkolnym o wymiarach 20x20.

7. Dwa istniejၐce podziemne zewnᆐtrzne hydranty poៀarowe (jeden przy ul ᖠw Jadwigi  (36m),drugi przy ul Spokojnej (30 m) 
.Oba hydranty w odlegᐠoᖰci mniejszej od 75 m od  obiektu chronionego. 

8. 4 hydranty wewnᆐtrzne fi 25 , 2 na parterze po 1 na piᆐtrach  z wᆐzami  póᐠsztywnymi o dᐠugoᖰci wᆐza  30 m.
9. W budynku  nie wystᆐpujၐ pomieszczenia zagroៀone wybuchem.
10. Wszystkie elementy konstrukcyjne budowlane posiadajၐ cechy NRO, co zostanie potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami.Doprowadzenie  elementów drewnianych do NRO .
11. Drewno klejone – gᐠówna konstrukcja noᖰna wymagania R 60 NRO 
12. W budynku zaprojektowano instalacjᆐ odgromowa i ekwipotencjalnၐ.
13. 3 wyjᖰcia ewakuacyjne z budynku na zewnၐtrz . Pomieszczenia magazynowe nie przekraczajၐ 500MJ obciၐៀenia ogniowego, 

sၐ to skᐠady urzၐdzeᑀ sportowych.
14. Widownia na  74  osoby , przeznaczona gᐠównie da uczniów, przewiduje siᆐ do 49 osób z zewnၐtrz (ZLIII)Ruchome 

wyposaៀenie ppoៀ. zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami Dz.U.121 Par 28 .p.3.1 gaᖰnice 4 kg  proszkowe nie 
dalej  niៀ co 30 m. Gaᖰnice proszkowe ABC montowane w szafkach hydrantowych na kaៀdej kondygnacji parterze 2 po 5 
kg wew.  szafek  hydrantowych( szczegóᐠy w czᆐᖰci instalacyjnej )

15. Ewakuacja z 1 i 2 pietra odbywa siᆐ z klatki schodowej odbywa siᆐ oddymianၐ  klatka schodowၐ ,posiadajၐcၐ wyjᖰcie 
bezpoᖰrednio na zewnၐtrz  lub do innej strefy poៀarowej w istniejၐcej szkoᐠy oddzielona ᖰcianၐ rozdzielenia poៀarowego 120 
min z drzwiami EI 60 oraz z dwoma klapami oddymiajၐcymi w dachu z czujka dymu sterowana elektrycznie .Drzwi w klatce 
poៀarowej w  wejᖰciach do czᆐᖰci projektowanej  EI30Projektowana sala jest jedna strefၐ  poៀarowၐ o wielkoᖰci powierzchni 
wewnᆐtrznej (bez ᖰcian konstr zewn. na wszystkich kondygnacjach   ) 1112 m2

Klasa 
odpornoᖰci 
poៀarowej 
budynku

Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów budynku

gᐠówna 
konstrukcja noᖰna

konstrukcja 
dachu

strop1) ᖰciana 
zewnᆐtrzna1),2)

ᖰciana 
wewnᆐtrzna1)

przekrycie 
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 154) E 15

Iloᖰၰ
osób

zawodnicy równolegle –1 boisko 12
Widownia
/Miejsca siedzၐce/ 

74 

trenerzy 3
Ochrona imprez 5
Obsᐠuga techniczna 2
RAZEM MAX W BUDYNKU 96

Przy peᐠnej widowni rozgrywki dotyczၐ tylko jednego podᐠuៀnego boiska
Zawodnicy max 12 , personel obsᐠugi, sᆐdziowie, osoby towarzyszၐce l ,menadៀerzy itp. 
W sumie iloᖰၰ osób porównywalna jak w tabeli.

12.DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKÓW
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Obiekty i dziaᐠki znajdujၐ siᆐ w Strefie Ochrony Konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne wymagajၐ ratowniczych badaᑀ 
konserwatorskich. 

13 . INFORMACJA  O DOSTOSOWANIU BUDYNKU  DLA  NIEPEᐐNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt jest dostosowany dla niepeᐠnosprawnych .Wszytskioe  wejscia  do sali gimnastycznej  3 cm powyៀej 
przylegᐠego terenu .Na kondygnacjach nowego obiektu znajdujၐ siᆐ  sanitariaty dostᆐpne dla niepeᐠnosprawnych. 
.Dobudowana klatka schodowo posiada zaprojektowana platformᆐ schodowa np. VIMEC V65  zapewniajၐcၐ dostᆐpnoᖰၰ 
wszystkich gᐠównych projektowanych kondygnacji szkoᐠy dla niepeᐠnosprawnych .Szkoᐠa nie posiadaᐠa dotychczas 
dostᆐpnoᖰci dla niepeᐠnosprawnych .Dostᆐpnoᖰၰ dotyczy poziomów skomunikowanych z klatka schodowa pozostaᐠe 
poziomy szkolne nie sၐ przedmiotem opracowania .

14.KONSTRUKCJA
/zgodnie z czᆐᖰciၐ  konstrukcja/ 

Szkoᐠa istniejၐca  zbudowana jest w technologii tradycyjnej o 2 kondygnacjach ,stropy DMS prefabrykowane ᖰciany 
cegᐠa , siporex , cegᐠa wapienno piaskowa (szczyty ) czᆐᖰciowo podpiwniczona. Szkoᐠa powstaᐠa w latach 60 XX w.

FUNDAMENTY 
ᐐawy i stopy ៀelbetowe oraz belki oczepowe posadowione zgodnie z czᆐᖰciၐ konstrukcyjna 

ᖠCIANY ZEWNETRZNE 

oparte na ramach i wieᑀcach ៀelbetowych o sᐠupach 48x48 cm wypeᐠnionych SILK၀ 24 cm .
Wieᑀce wznoszone w trakcie wznoszenia ᖰcian. ᖠciany zewn. silka 24cm  +13 cm styropian technologia docieplenia lekka 
mokra tynk mineralny kolor faktura „baranek” nr 1 np. atlas. ᖠciany przyziemia obᐠoៀone pᐠytkami elewacyjnymi zamiast 
tynku mineralnego
Nadproៀa lane i prefabrykowane L19  oraz wylewane wg indywidualnych projektów w projekcie wykonawczym - konstrukcja

SCIANY DZIAᐐOWE PARTER 
Siporex 12 + tynk 

STROPY ZELBETOWE oraz prefabrykowane RECTOR  RP 20 +4 (w ᐠၐczniku) 
Lub ៀelbetowe lane 
SCIANY DZIAᐐOWE PIᆀTRO 
ᖰciany dziaᐠowe  Siporex 12  

STROPODACH 
Warstwy podane na  przekrojach Drewno klejone pᐠatwie z drewna klejonego sufit ze sklejki wodopornej pᐠyta OSB 
woodoporna weᐠna mineralna 20 cm  wykoᑀczenie papa podkᐠadowa ,papa termozgrzewalna ,kolor bordowy 

IZOLACJE 
Deiterman folia kubeᐠkowa styropian hydromax 8 cm przyziemie systemowe ,wszystkie przegrody zgodnie z opisami na 
przekrojach Izolacje podᐠóg folia budowlana

POKRYCIE DACHU ᐐUKOWEGO HALI 
Papa termozgrzewalna na papie podkᐠadowej mocowanej mechanicznie do pᐠyty OSB wodoodpornej 
Warstwy opisane na przekrojach .

15.STOLARKA,ᖠLUSARKA 

Balustrady stal kwasoodporna z wypeᐠnieniem z szkᐠa bezpiecznego klejonego P2 wg rys zestawczych.
Okna pcv, aluminium . Drzwi i  o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami  w projekcie wykonawczym Okna 

i drzwi przeszklone do wys 110 wypeᐠnienie szkᐠo bezpieczne klejone.

16. KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Projektowany kolor elewacji wg katalogu RAL 1014 w przyziemiu do wys. podanej na elewacjach doklejone pᐠytki 
elewacyjne w kolorze naturalnego klinkieru 
.Pokrycie hali, , kolor bordowy 



9

17.ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ I  POWIERZCHNI UឰYTKOWEJ

15,39 m2-001 kl schod

0. Kondy gn .razem

1. Kondy gn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka trenera

016 WC chᐠopcy

017 ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1. Kondygn.

101 galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondy gn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat .

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010 szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondy gn.

202 korytarz

CAᐐOᖠၠ  raz em

-1. Kondygn .razem

1. Kondy gn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 foteliki

105 schody 2

106 galeria

107 klatka schodowa

108 galeria

109 sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203 sala

204 sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondy gn .razem

201 klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2
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17.PODᐐOGA SPORTOWA 

Projektuje siᆐ podᐠogᆐ sportowa np LINOSPORT / podᐠoga firmy DESSO ARMSTRONG / na legarach podwójnych 
wentylowanych mechanicznie zgodne ៀ parametrami podanymi w specyfikacji 

Wentylacja podᐠogi
Aby zredukowaၰ wahania klimatyczne oraz ich wpᐠyw na podᐠogᆐ drewnianၐ naleៀy zapewniၰ podobne warunki nad i 

pod podᐠogၐ powierzchniowo sprᆐៀystၐ. Wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza nie powinna byၰ poniៀej 40% oraz powyៀej 65% , 
zarówno samej hali jak teៀ przestrzeni pod podᐠogowej. Przy mniejszych powierzchniach podᐠogi uzyskuje siᆐ to poprzez  
szczeliny dylatacyjne przy ᖰcianach podᐠogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna).

Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podᐠogowej sali naleៀy zastosowaၰ trzy wentylatory kanaᐠowe lub 
ᐠazienkowe, zamontowane w konstrukcjᆐ podᐠogi w sposób i miejscu uniemoៀliwiajၐcym stworzenie jakiegokolwiek zagroៀenia 
dla ၰwiczၐcych. Najlepszၐ lokalizacjၐ wentylatorów sၐ miejsca przy ᖰcianie, najlepiej pod drabinkami do ၰwiczeᑀ czy w innym 
miejscu gdzie do minimum ograniczony jest dostᆐp nóg ၰwiczၐcych. Czoᐠowa „kratka” osᐠaniajၐca wentylator powinna licowaၰ 
siᆐ z pᐠaszczyznၐ podᐠogi. Wentylatory ulokowane byၰ powinny po przeciwlegᐠych stronach sali, na 1/3 i 2/3 dᐠugoᖰci 
sali w przypadku dwupunktowego systemu .  

W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca siᆐ, aby wentylacja mechaniczna pracowaᐠa w trybie ciၐgᐠym. Ma to na 
celu ograniczenie wpᐠywu na podᐠogᆐ i inne elementy drewniane hali , wilgotnoᖰci technologicznej po pracach budowlanych. W 
nastᆐpnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamiaၰ wentylacjᆐ na min. 2 godziny w ciၐgu dnia. 

18.DROGI

Projektuje  siᆐ nastᆐpujၐce warstwy drogowe na terenie
po korytowaniu 
Projektowane warstwy drogowe kolor bordowy
• 1.Kostka bet 8 cm prod np.IBF
5 cm podsypka
15 cm 0/31 mieszanka mineralna
15 cm piasek pospóᐠka
utwardzone podᐠoៀe
krawᆐៀniki betonowe z fundamentem w pᐠaszczyហnie  drogi, na styku z droga istniejၐca 3 cm powyៀej terenu drogi
spadki jednostronne 1,5%

19.ZESTAWIENIE  SPRZᆀTU  SPORTOWEGO

L.p. Nazwa J.M. Iloᖰၰ

KOSZYKÓWKA - BOISKO CENTRALNE

1 Konstrukcja do koszykówki skᐠadana na bok 
L=1,6m z regulacjၐ wysokoᖰci H= 3,05-2,60m, 
tablica PLEXI 180x105, siatka , obrᆐcz uchylna, 
osᐠona dolnej krawᆐdzi + montaៀ

szt. 2

SIATKÓWKA - BOISKO CENTRALNE

2 Sᐠupki do siatkówki aluminiowe profil 120 x 100 
(uniwersalne: siatk, badm, tenis). + siatka z 
antenkami + osᐠony sᐠupków + montaៀ. Norma 
F.I.V.B i P.Z.Siat  

szt. 2

3 Stojak aluminiowy dla sᆐdziego z regulacjၐ 
wysokoᖰci, oparciem dla sᆐdziego, podpórkၐ do 
pisania

szt. 2

4 TENIS ZIEMNY szt. 1
5 Sᐠupki do tenisa aluminiowe + siatka z taᖰmၐ 

ᖰciၐgajၐcၐ + montaៀ
kpl. 1

GIMNASTYKA

6 Drabinki gimnastyczne przyᖰcienne wym. 300m x 
szer1,80 m + montaៀ

szt. 14

SIATKI 2
7 Piᐠkochwyty za bramkami do piᐠki rᆐcznej, siatka 

oczko 4 x 4 cm + montaៀ
m2 Poprz 180 x2=360 

m2
Podᐠ 260m2x1=260
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RAZEM 620m2

8 TABLICA ᖠWIETLNA

9 Tablica ᖰwietlna wyników wym. 310-x108x6cm typu ESK 223 
cyfry 24cm, do wszystkich gier zespoᐠowych sterowana za 
pomocၐ sterownika z pulpitu sᆐdziowskiego.

szt. 1

11 Montaៀ tablicy wyników szt. 1
PIᐐKA RᆀCZNA

12 Bramka aluminiowa do piᐠki rᆐcznej halowej, wym. 3mx2m 
montowana za pomocၐ talerzyków doi podᐠoៀa

szt. 2

13 Siatka + piᐠkochwyt do bramki szt. 2
14 montaៀ bramek szt. 2

POZOSTAᐐY SPRZᆀT I URZ၀DZENIA
Wyposaៀenie ruchome

/zblokowany w kosztorysie/

19 ᐐaweczki gimnastyczne drewniane dᐠ 2m szt. 14
25 Tablice wyników rᆐczne szt. 2
27 Zestaw wolnostojၐcy do badmintona kpl. 1
28 Szafki do szatni sportowych (podwójnych z ᐠaweczkami )

2 szatnie i szatnai szkolna w piwnicy 
Podwójne litera L

48 szatnia piwnica 
36 szatnie sportowe 
RAZEM 84 szafki 
podwójne (168 )

20. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr  75 
ᖠciany zewnᆐtrzne warstwowe U<0,3
Stropodach U<0,3
Okna U=1,1
Drzwi U<2,3 
Kotᐠownia oraz CWU gazowa 

21.KOLORYSTYKA

Wybrane parametry materiaᐠowe i systemy normatywne ,przedstawione zostaᐠy w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania
robót

Kolor RAL KATALOG 
Elewacja zewn.  Parter zewnၐtrz Pᐠytka elewacyjna na styropianie 13cm 

Kolor naturalny cegᐠa fugi szare 
RAL 1014

ᖠciany wewnၐtrz Wg nadzorów róៀne kolory pastelowe  
Balustrady Stal kwasoodporna  nierdzewna Wypeᐠnienie Szkᐠo P2 bezpieczne
Widownia Gres beៀowy ciepᐠy  jasny Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Schody widowni Gres ciemno beៀowy Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Fotele sportowe niepalne 
POLSPORT 6 NRO  lub 
Pro Star np. WO –06 NRO

Kolor niebeiski 
standard 

Standard z oparciem 36cm

Podᐠoga  sportowa na legarach 
drewnianych  LINODUR SPORT 
DESSO DLW Armstrong 

Kolor 6145-15 kolor czerwony ᖰrodek boisko 
gᐠówne podᐠuៀne hali 

6157-24 kolor granatowy 
pole pozostaᐠe sali  

KATALOGOWY 
Kolor 6145-15 kolor czerwony
6157-24 kolor granatowy 

Kafelki pom sanitarne Szatnie wc Do uzgodnienia w ramach nadzoru z 
Inwestorem
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Hall Wejᖰciowy Granit w pᐠytkach 35x35 Jasny Beៀ jak w duៀej sali w 
Twardogorze 

Okna sala gᐠówna Szyby thermofloat Szare RAL  zg z zest 
Drzwi Meblowe Buk 
Okᐠadzina ᖰcian sali wykᐠadzina 
akustyczna 
Forbo sarlon traffic hoggar 
H=300cm

Rolowana klejona do przygotowanych do 
wygᐠadzonych ᖰcian gr 3,4 mm

Kolor niebieski 43447

22.ANALIZA  OBSZARU ODDZIAᐐYWANIA

Dziaᐠka szkolna styka siᆐ z dwóch stron z komunikacjၐ dróg typu DG-D .(ulice-ᖠw  Jadwigi Szkolna , Spokojna ) oraz z dziaᐠkami 
mieszkalnymi  od pᐠn. 107 108 
Projektowany obiekt jest poᐠၐczony ze szkoᐠၐ (z komunikacja  w klatce schodowej ). . 
Oebcn kotᐠownia jest zᐠoznoa z dwóch kotᐠów De Dietrich o mocy Kw pracujacych w kaskadzie . 
Projektowana kotᐠownia jest niskoemisyjna i posiada nowoczesny kocioᐠ gazowy  co nie przekracza progu mocy dla badania uciၐៀliwoᖰci 
kotᐠowni .Wysokoᖰၰ komina 13 m 
Poziom haᐠasu Hali nie przekroczy obecnego gdyៀ obecnie jedno z boisk znajduje siᆐ w miejscu zabudowy i grajၐcy uczniowie sၐ 
naturalnie gᐠoᖰniejsi od emisji haᐠasu  w zamkniᆐtych murach hali zabezpieczonych dociepleniem 13 cm co stanowi  równieៀ wytᐠumienie 
hali .Na ᖰcianach parteru zaprojektowano dodatkowo wykᐠadzina  akustyczna .Ze wzglᆐdów na stropoadach drewniany wypeᐠniony 
weᐠna mineralna zrezygnowano z wytᐠumienia sufitu sufitem akustycznym 
Wobec powyៀszego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziaᐠywania  nie wpᐠywa negatywnie na pobliska zabudowᆐ i interesy osób 
trzecich . 

23.SPRZET MOCOWANY DO SCIANY

LP SPRZET np. Merida jednostka iloᖰၰ
1 Dozowniki na mydᐠo w pᐠynie np. D-1 szt. 20
2. Pojemniki na papier toaletowy PT-7 szt. 12
4. Pojemniki na rᆐczniki papierowe szt. 15
5. Kubeᐠki na papier zuៀyty szt. 15
6 Lustra nad umywalkowe bez ramek mocowane na ᖰcianie 80x100 20
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23. PLAN BIOZ
(zgodnie z Dziennikiem  Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 11260)

PROJEKT  BUDOWLANY 
SALI   GIMNASTYCZNEJ  

PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
W  TWARDOGÓRZE 

1) NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  :

SALA   GIMNASTYCZNA    
PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W  TWARDOGÓRZE

ADRES  INWESTYCJI :

Szkoᐠa Podstatwowa nr 1   ( Dziaᐠki nr 109 ,110, 85/1 AM33 Obrᆐb Twardogora )
Ul.Sw.Jadwigi 7

56-416 TWARDOGÓRA

INWESTOR :

GMINA TWARDOGÓRA
UL.Ratuszowa 14
56-416 TWARDOGÓRA

2) IMIᆀ I NAZWISKO LUB NAZWᆀ INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
GMINA TWARDOGÓRA

UL.Ratuszowa 14

3) IMIᆀ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZ၀DZAJ၀CEGO 
INFORMACJᆀ:

mgr inៀ. arch. Paweᐠ  Kalinowski
upr. nr 162/84/WBPP   upr. konserwatorskie nr.13/98/ PSOZ

Ul. Niborska 3 
51-428  WROCᐐAW 

WROCᐐAW  paៀdziernik    2008
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CZᆀᖠၠ OPISOWA :

1.zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ realizacji 
poszczególnych obiektów :

• prace przygotowawcze , przejecie oznakowanie i ogrodzenie placu budowy 
• prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektów oraz przebiegu trasy sieci 
• Prace rozbiórkowe w zagospodarowaniu terenu 
• Prace ziemne wykopy pod fundamenty niwelacje terenu 
• Wykopy pod  Prace sieciowe przebudowa przyᐠၐcza energetyczne wodnej, deszczowej , instalacji hydrantowej ,kanalizacyjnej
• roboty ciesielskie - deskowanie ᐠaw i ᖰcian fundamentowych, deskowanie i
• stemplowanie stropu, wykonanie wiᆐហby dachowej.
• roboty betonowe - ᐠawy i ᖰciany fundamentowe, konstrukcyjne elementy
• monolityczne oraz podᐠoៀa pod posadzki,
• roboty zbrojarskie - jw
• wykonanie izolacji - w fazie poczၐtkowej izolacje przeciwwilgociowe,
• nastᆐpnie cieplne i akustyczne,
• roboty murowe - wznoszenie ᖰcian i trzonów kominowych.
• roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu,
• roboty instalacyjne - wykonanie przyᐠၐczy i instalacji wewnᆐtrznych z osprzᆐtem,.
• roboty tynkowe i okᐠadzinowe,
• roboty posadzkarskie,
• roboty malarskie i impregnacyjne,
• rusztowania ramowe wraz z osiatkowaniem ochronnym ,wciၐgarki 
• daszki ochronne na wejᖰciach do obiektu 
• oznaczenie znakami drogowymi o niebezpieczeᑀstwie dla przechodniów przejᖰcie drugၐ strona ulicy 
• przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych

Na terenie dziaᐠek szkolnych  znajduje siᆐ Szkoᐠa Podstawowa poᐠၐczona z tyᐠu i boiska sportowe  Obecnie teren dziaᐠek szkolnych jest 
ogrodzony  i dostᆐpny dla ewakuacji .
Na terenie dziaᐠki nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki ani teៀ drzew przewidzianych do wyciᆐcia z wyjၐtkiem samosiejek i 
krzewów do przesadzenia na trasie przyᐠၐczy .Przesadzenia wymaga kilka krzewów ozdobnych .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, które mogၐ stwarzaၰ zagroៀenie 
bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi

W przypadku zagospodarowania dziaᐠki  stwarzajၐcych zagroៀenie oraz naleៀy pamiᆐtaၰ, by w miejscach zbliៀeᑀ do istniejၐcej 
infrastruktury wykopy wykonywaၰ rᆐcznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadziၰ prace po sprawdzeniu stanu ᖰcian 
wykopu oraz elementów rozpierajၐcych, przy wzajemnej
asekuracji przy zachowaniu zabezpieczeᑀ wymaganych przepisami BHP.

4. Wskazanie dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych podczas realizacji robót budowlanych, 
okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich wystၐpienia

Naleៀy uwaៀaၰ na zagroៀenia  przy wykonywaniu robót ziemnych. Wykopy  fundamentowych powinny byၰ odpowiednio zabezpieczone 
takៀe chronione przed przedostaniem siᆐ osób niepowoᐠanych w tym dzieci szkolnych na plac budowy. 
Naleៀy zabezpieczyၰ skᐠady materiaᐠów i narzᆐdzi  budowlanych aby nie nastၐpiᐠo ich obsuwanie zgodnie z przepisami i BHP .Naleៀy  
chroniၰ pracowników poprzez noszenie odpowiedniej odzieៀy ochronnej okularów rᆐkawic i  kasków .oraz pasów  bezpieczeᑀstwa i 
asekuracji przy pracach dachowych   Ryzyko upadku z wysokoᖰci pow. 5.0 m wystၐpi przy wykonywaniu robót zwiၐzanych z 
wykonaniem wiᆐហby dachowej oraz przy robotach dekarsko -blacharskich. oraz  prac elewacyjnych. Naleៀy  chroniၰ wszelkie 
rusztowania elementy szalunki i urzၐdzenia eklektyczne prze samowolnymi 

naprawami i ograniczyၰ dostᆐp do ich bezpieczników i punktów poboru energii jak teៀ zabezpieczyၰ od wód opadowych do wszelkie  
urzၐdzenia  i narzᆐdzi eklektyczne.
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Naleៀy zachowaၰ ostroៀnoᖰၰ  przy uៀyciu wszelkich narzᆐdzi i  dហwigu wystၐpi w przypadku montaៀu stropów ,wieᑀców i wszystkich 
innych elementów budowy .

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników przed przystၐpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy  przed przystၐpieniem do robót musi  przeszkoliၰ pracowników w zakresie przepisów obowiၐzujၐcych na 
placu budowy , zwᐠaszcza o zagroៀeniach jakie istniejၐ przy wszelkich pracach budowanych gᐠównie w wykopach na rusztowaniach i na 
dachach oraz zabezpieczeniach  niezbᆐdnych dla ochrony zdrowia i ៀycia pracowników zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami w tym 
Sanepid P. Poៀ. i BHP, oraz o sposobach  ich unikniᆐcia. Plac budowy miejsca  pracy i szatnie muszၐ  byၰ odpowiednio urzၐdzone i 
oznakowane .

6.wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajၐcych niebezpieczeᑀstwom 
wynikajၐcym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia lub w ich 
sၐsiedztwie, w tym zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ ewakuacjᆐ 
na wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ.

Po protokólarnym przejᆐciu placu budowy kierownik budowy musi sporzၐdziၰ plan zagospodarowania budowy placu budowy w tym 
ewakuacji i dróg ewakuacji i zabezpieczenie i  okreᖰlenia miejsc zabezpieczeᑀ .
Do  placu budowy musi byၰ bezpieczna ewakuacja i dostᆐp dla samochodów ratowniczych.
Kierownik Budowy winien przynaleៀeၰ do Okrᆐgowej Izby Inៀynierów Budownictwa,
posiadaၰ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoᖰci cywilnej oraz doᖰwiadczenie
zawodowe. Obowiၐzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomoᖰci przepisów
BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników
wykonujၐcych roboty specjalistyczne. Wszystkie materiaᐠy ᐠatwopalne powinny byၰ zabezpieczone przed zagroៀeniami poៀaru i 
posiadaၰ wymagane zabezpieczenia jak i ewakuacje z kaៀdego miejsca budowy .

Na kierowniku budowy ciၐៀy obowiၐzek przygotowania szczegóᐠowego planu BIOZ w zakresie
wystᆐpujၐcych zagroៀeᑀ opisanych w p.5 i 6 

opracowaᐠ:
mgr inៀ. arch. Paweᐠ  Kalinowski
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BIURO PROJEKTÓW  arch. Paweᐠ Kalinowski
ul  Niborska 3  51- 428  Wrocᐠaw

tel. kom. 0601 58 61 79  tel / fax  : 071 / 34 56 814  : 
www.pawel-kalinowski.pl
niborska@go2.pl
Regon : 930327787 NIP : 895-133-09-88

PROJEKT  WYKONAWCZY 
SALI   GIMNASTYCZNEJ    

PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
W  TWARDOGÓRZE

ADRES  INWESTYCJI :
Szkoᐠa Podstatwowa nr 1   ( Dziaᐠki nr 109 ,110, 85/1 AM33 Obrᆐb Twardógora )
Ul.ᖠw.Jadwigi  7

56-416 TWARDOGÓRA

INWESTOR :
GMINA TWARDOGÓRA
UL.Ratuszowa 14 
56-416 TWARDOGÓRA

ARCHITEKTURA arch. Paweᐠ  Kalinowski
upr. nr 162/84/WBPP 

upr. konserwatorskie nr.13/98/PSOZ
GᐐÓWNY  PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJ၀CY 

mgr inៀ. arch. Stefan Zalewski
upr. nr  290 /84/WBPP

WROCᐐAW  paហdziernik 2008

CZᆀᖠၠ    ARCHITEKTURA 

CPV 45212225-9 SALE SPORTOWA 
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SPIS   DOKUMENTACJI 
PROJEKT BUDOWLANY 

Temat opracowania str 
CZᆀᖠၠ OPISOWA ARCHITEKTURA 1-13
WARUNKI TECHNICZNE, WODA, KANALIZACJA, WARUNKI ELEKTRYCZNE, 22-28
RYSUNKI  ARCHITEKTURA  (1A-14A) 48-62

RYSUNKI CZᆀᖠၠ  ARCHITEKTURA 

Nr. Rysunki projekt  architektura skala
1A Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci 1:500
2A Rzut piwnic 1:100
3A Rzut parteru 1:100
4A Rzut  piᆐtra 1:100
5A Rzut  2 piᆐtra 1:100
6A Rzut dachu 1:100
7A Przekrój  A-A 1:100
8A Przekrój  B-B 1:100
9A Przekrój  C-C 1:100
10A Przekrój  D-D 1:100
11A Elewacja frontowa pᐠd.E1 1:100
12A Elewacja tylna pᐠn.E2 1:100
13A Elewacja boczna wsch.E3 1:100
14A Elewacja boczna zach. E4 1:100
15A Zestawienie  Okien 1:100
16A Zestawienie  Drzwi 1:100
17A Zestawienie  Balustrad widownia 1 1:100
18A Zestawienie  Balustrad widownia 2 1:100
19A Zestawienie  Balustrad klatka schodowa 1:100
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1. Widok Szkoᐠy Podstawowej   07 2008

2. Widok Szkoᐠy Podstawowej   miejsce dobudowy 07 2008.
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3. Wizualizacja Projektu 

4.Projektowana sala wnᆐtrze z widowniၐ 
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1. DANE LICZBOWE

o Widownia ៀelbetowa na 74 osób siedzၐcych
o +2 stanowiska dla inwalidy na parterze.
o Powierzchnia uៀytkowa (ᐠၐcznie  z przebudowa fragm. szkoᐠy) 1347,43  m2
o Powierzchnia uៀytkowa sali gimnastycznej (bez remontu czᆐᖰci szkolnej)  1182,75
o Powierzchnia utwardzona terenu wokóᐠ budynku  560 m2
o Powierzchnia zabudowy 766,45 m2
o Kubatura  hali gᐠównej 8 688 m3
o WSPÓᐐCZYNNIKI U 
o Dla stropodachu U<0,3
o Dla okien i przeszkleᑀ zewnᆐtrznych 1,1 
o Projektowany wspóᐠczynnik U dla ᖰcian zewn. <0,30
o Wysokoᖰၰ hali do spodu belki ᐠukowej ᖰrednio do spodu belki z drewna klejonego 920 cm
o Iloᖰၰ  kondygnacji nadziemnych 2
o Budynek niski 11,90 max wysokoᖰၰ
o Budynek  z ᐠၐcznikiem poᐠၐczenie klatka schodowၐ ze szkoᐠၐ.

2. LOKALIZACJA

Budynek projektowanej  sali gimnastycznej zlokalizowany jest zgodnie z Decyzjၐ Inwestora –Gminy  Twardogóra ,na dziaᐠce  
szkolnej .Projektowana zabudowa speᐠnia wytyczne zawarte z Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

• Zachowuje wymagane linie zabudowy

• Speᐠnia wymagana szerokoᖰၰ elewacji frontowej E1 20,28m wymagane 18-25m tj 

• Wielkoᖰၰ powierzchni zabudowy 766 ,45m2  i nie wiᆐksza od 900 m2 do 10% powierzchni dziaᐠki 

• Udziaᐠ powierzchni biologicznie  czynnej w stosunku do powierzchni terenu do 50%

• Wysokosc budynku (11,71m) mniejsza niៀ 12 m 

Dobudowa projektowana   polega na poᐠၐczeniu szkoᐠy podstawowej z nowym obiektem  ,poprzez klatkᆐ schodowa z 
dostᆐpnoᖰciၐ dla niepeᐠnosprawnych. Klatka wyposaៀona jest w  projektowanၐ  platformᆐ schodowၐ .Aby umoៀliwiၰ 
poᐠၐczenie nowego obiektu ,zostanie wyburzona  jednobiegowa ៀelbetowa  klatka schodowa dobudowana do elewacji 
szczytowej , w miejscu dobudowy (pozostaᐠoᖰၰ po mieszkaniu sᐠuៀbowym) .

3. FUNKCJA

Projektowana hala sportowa skᐠada siᆐ z hali gᐠównej  o zmiennej  wysokosci  srednio 9,20m  do doᐠu belki z drewna 
klejonego, oraz czᆐᖰci 2 kondygnacyjnej o funkcjach towarzyszၐcych opisanych i zestawionych w tabelach na rzutach 
Pᐠyta sportowa hali  skᐠada siᆐ z zestawu  jednego zestawu boisk podᐠuៀnych siatkówka, koszykówka, tenis piᐠka rᆐczna  
.Pᐠyta boisk zróៀnicowana zostaᐠa kolorystycznie. Widoki boisk widoczne sၐ na rzucie parteru. 
Widownia  ៀelbetowa jednostronna na 74 osób siedzၐcych.na parterze 20 fotelików przykrᆐcanych do pionowej ᖰciany 
widowni  . Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych przykrᆐcane na staᐠe do widowni ៀelbetowej  . . Wykoᑀczenie posadzki  
trybuny – gres . Pod widownia pomieszczenia magazynowe wg rysunków rzutów nieprzekraczalnej wielkoᖰci obciၐៀenia 
ogniowego 500MJ. Zestawienia powierzchni oraz wszystkich funkcji hali na rzutach 

4. BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania doᐠၐczone do dokumentacji. Pod terenem inwestycji wykonano techniczne badania podᐠoៀa gruntowego i 
dostosowano posadowienie obiektu do wyników tych badaᑀ.  Warunki geotechniczne sၐ  
o zmiennych wartoᖰciach . W podᐠoៀu terenu badaᑀ wystᆐpujၐ  ᖰrednio  zagᆐszczone piaski i ៀwiry, oraz gliny 
twardoplastyczne i  plastycznymi pyᐠami pylastymi i piaszczystymi zwiᆐzᐠymi. Grunty w kategorii  ll .Woda gruntowa do 5 m 
nie wystᆐpuje .( w okresie badaᑀ ) Ukᐠad warstw gruntów poziomy .Grunty nie wysadzionowe.

5. SIECI PROJEKTOWANE
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Do obiektu projektuje siᆐ nowe przyᐠၐcza wodne , kanalizacyjne ,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej zgodnie z 
zaᐠၐczonymi  „ Technicznymi warunkami przyᐠၐczenia”. Sieci kanalizacji zostaᐠy rozdzielone na ᖰcieki sanitarne i deszczowe 
(poprzednio ogólnospᐠawne ).
Na terenie dziaᐠki sieci przeznaczone sၐ do przebudowy zgodnie z projektem instalacyjnym i PZT 

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROឰEN DLA SRODOWISKA I 
HIGIENY I ZDROWIA UឰYTKOWNIKOW.

Obiekt jest dostosowany dla niepeᐠnosprawnych . Na kondygnacjach nowego obiektu paterze znajdujၐ siᆐ  sanitariaty 
dostᆐpne dla niepeᐠnosprawnych. .Wszystkie szyby wewnၐtrz sali sၐ bezpieczne i klejone klasy P2. Wyjᖰcia awaryjne 
umoៀliwiajၐ skutecznၐ ewakuacjᆐ . 
. Wejᖰcia oᖰwietlone zewnᆐtrznie.Budynek wymaga oznaczenia dróg ewakuacji.Podᐠoga sportowa jest zgodna z normami 

BHP podwójne legary dajၐ odpowiednia sprᆐៀystoᖰၰ i ugiᆐcie przewidziane normၐ  DIN
szczegóᐠy wg proj. wykonawczego .Teren jest zabezpieczony p. poៀ. 2 istniejၐcymi  hydrantami  wewnᆐtrznymi. Wewnၐtrz 

pryszniców naleៀy zastosowaၰ pᐠytki przeciw poᖰlizgowe. Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w wyᐠၐcznikiem 
róៀnicowo prၐdowym  i ewakuacyjnym .Wyᐠၐcznik poៀarowy daje moៀliwoᖰၰ wyᐠၐczenia energii elektrycznej na wypadek 
poៀaru .

7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowᆐ  jest dziaᐠkၐ szkolna .Obecnie jest to teren czᆐᖰciowo utwardzony.Teren  
dziaᐠki jest ogrodzony 
W terenie lokalizacji znajdujၐ siᆐ istniejၐce sieci: energii elektrycznej  ,wodne, hydrantowe , kanalizacji sanitarnej  ,kanalizacji 
deszczowej. .Teren jest ogrodzony siatkၐ stalowa aៀurowၐ .

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY

Dziaᐠka w miejscu dobudowy jest obecnie  nie zainwestowana  kubaturowo. Do rozbiórki przewidziano budynyki 
gospodarcze oraz schody terenowe i maᐠa architektura i samosiejki zieleni .Obsᐠuga komunikacyjna i poៀarowa  
funkcjonowaၰ bᆐdzie z dwóch kierunków od istniejၐcego wjazdu na teren dziaᐠki szkolnej i od ulicy ogrodowej  . Wejᖰcie do 
obiektu, dostosowane bᆐdzie dla niepeᐠnosprawnych. ,.Uៀytkowana hala nie bᆐdzie generowaၰ  ៀadnych odpadów .ᖠmietnik 
we wnᆐtrzu dziedziᑀca (typu dzwon) z segregacja odpadów bez zmian.

9. SZATNIE, SANITARIATY

W obiekcie zaprojektowano na parterze 2 zespoᐠy szatniowo – sanitarne, oraz sanitariat dla publicznoᖰci  jednoczeᖰnie wc  
dla niepeᐠnosprawnych  
Jeden zespóᐠ sanitarny na parterze zaprojektowano jako kompletne ᐠazienki wc i prysznicami i  dla  niepeᐠnosprawnych . 
Meble ᐠazienkowe o wysokim standardzie typu Geberit z wbudowanymi rezerwuarami w pustkᆐ ᖰcian dziaᐠowych 
.Projektowane umywalki baterie wandalodoporne na póᐠnogach . W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki 
ᖰciekowe baterie wandalooporne z czasowym wyᐠacznikiem oraz krany ze zᐠၐczkami do wᆐៀa .Wentylacja grawitacyjna 
wspomagana  mechanicznie  .Pᐠytki na ᖰcianach do peᐠnej wysokoᖰci pomieszczeᑀ. Kotᐠownia gazowa  w miejscu istniejacej 
kotᐠowni gazowej rozbudowana o jeden kocioᐠ , poᐠၐcznie rurociagiem preizolowanym poprzez dziedzieniec . W projekcie 
wykonawczym i kosztorysie podano wyposaៀenie ᐠazienek w lustra pojemniki na mydᐠo i rᆐczniki papierowe itp.

10. WENTYLACJA

Ogrzewanie hali centralne do 5 stopni tradycyjne grzejnikowe z projektowanej lokalnej nowej kotᐠowni gazowej w budynku 
szkoᐠy ,zgodnie z projektem kotᐠowni , do 16 stopni  max kotᐠem gazowym kotᐠa De Dietrich z CWU zlokalizowanym w 
magazynie sprzᆐtu sportowego   .Przewidziano normatywnၐ wentylacjᆐ mechanicznၐ wszystkich pomieszczeᑀ .W hali 
gᐠównej ze wzglᆐdu  na widownie zastosowana  nawiew z centrali nawiewnej 
Zlokalizowanej przy wejᖰciu do szatni dziewczၐt. Sala gᐠówna bᆐdzie wentylowana poprzez wentylator  ᖰcienny z  kratka 
ៀaluzjowၐ.
Szczegóᐠy i dobór sprzᆐtu w czᆐᖰci instalacyjnej .Kominy budowane sၐ z lekkich elementów -rury kwasoodporne fi 16 cm w 
obudowie ᖰcian konstrukcyjnych ,wyprowadzone jako wyrzutnie ponad dach wykoᑀczone kominkami w dachu. Opis i 
szczegóᐠy w czᆐᖰci instalacyjnej. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i szatniach 4 krotna /godz. W 
prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje musza byၰukryte i obudowane gipskartonem   Wszelkie szachy bᆐdၐ 
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obudowane gipskartonem .Wentylacja hali gᐠównej poprzez wentylator wywiewny z kratka ៀaluzjowၐ w górnej czᆐᖰci elewacji 
wejᖰciowej E1 .

11. CHARAKTERYSTYKA POឰAROWA.

1. Budynek niski  11,71 m.
2. Hala zaliczona do ZL III  ,  Klasa odpornoᖰci poៀarowej C.
3. Dᐠugoᖰၰ przejᖰၰ  ewakuacyjnych do 40 m § 237 Dz.U.75 z 2002 
4. Dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ przy jednym  kierunku  do 30 (20)m § 256 
5. Projektowany budynek wyposaៀony w  wyᐠၐcznik poៀarowy przy wejᖰciu gᐠównym 
6. Projektowany budynek wyposaៀony w ᖰwiatᐠa ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w sali sportowej .Zaprojektowana 

droga poៀarowa z tylnego wjazdu od ulicy Spokojnej oraz od wejᖰcia  gᐠównego od ulicy Sw Jadwigi istniejၐcym 
poៀarowym placem szkolnym o wymiarach 20x20.

7. Dwa istniejၐce podziemne zewnᆐtrzne hydranty poៀarowe (jeden przy ul ᖠw Jadwigi  (36m),drugi przy ul Spokojnej (30 m) 
.Oba hydranty w odlegᐠoᖰci mniejszej od 75 m od  obiektu chronionego. 

8. 4 hydranty wewnᆐtrzne fi 25 , 2 na parterze po 1 na piᆐtrach  z wᆐzami  póᐠsztywnymi o dᐠugoᖰci wᆐza  30 m.
9. W budynku  nie wystᆐpujၐ pomieszczenia zagroៀone wybuchem.
10. Wszystkie elementy konstrukcyjne budowlane posiadajၐ cechy NRO, co zostanie potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami.Doprowadzenie  elementów drewnianych do NRO .
11. Drewno klejone – gᐠówna konstrukcja noᖰna wymagania R 60 NRO 
12. W budynku zaprojektowano instalacjᆐ odgromowa i ekwipotencjalnၐ.
13. 3 wyjᖰcia ewakuacyjne z budynku na zewnၐtrz . Pomieszczenia magazynowe nie przekraczajၐ 500MJ obciၐៀenia ogniowego, 

sၐ to skᐠady urzၐdzeᑀ sportowych.
14. Widownia na  74  osoby , przeznaczona gᐠównie da uczniów, przewiduje siᆐ do 49 osób z zewnၐtrz (ZLIII)Ruchome 

wyposaៀenie ppoៀ. zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami Dz.U.121 Par 28 .p.3.1 gaᖰnice 4 kg  proszkowe nie 
dalej  niៀ co 30 m. Gaᖰnice proszkowe ABC montowane w szafkach hydrantowych na kaៀdej kondygnacji parterze 2 po 5 
kg wew.  szafek  hydrantowych( szczegóᐠy w czᆐᖰci instalacyjnej )

15. Ewakuacja z 1 i 2 pietra odbywa siᆐ z klatki schodowej odbywa siᆐ oddymianၐ  klatka schodowၐ ,posiadajၐcၐ wyjᖰcie 
bezpoᖰrednio na zewnၐtrz  lub do innej strefy poៀarowej w istniejၐcej szkoᐠy oddzielona ᖰcianၐ rozdzielenia poៀarowego 120 
min z drzwiami EI 60 oraz z dwoma klapami oddymiajၐcymi w dachu z czujka dymu sterowana elektrycznie .Drzwi w klatce 
poៀarowej w  wejᖰciach do czᆐᖰci projektowanej  EI30Projektowana sala jest jedna strefၐ  poៀarowၐ o wielkoᖰci powierzchni 
wewnᆐtrznej (bez ᖰcian konstr zewn. na wszystkich kondygnacjach   ) 1112 m2

Klasa 
odpornoᖰci 
poៀarowej 
budynku

Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów budynku

gᐠówna 
konstrukcja noᖰna

konstrukcja 
dachu

strop1) ᖰciana 
zewnᆐtrzna1),2)

ᖰciana 
wewnᆐtrzna1)

przekrycie 
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 154) E 15

Iloᖰၰ
osób

zawodnicy równolegle –1 boisko 12
Widownia
/Miejsca siedzၐce/ 

74 

trenerzy 3
Ochrona imprez 5
Obsᐠuga techniczna 2
RAZEM MAX W BUDYNKU 96

Przy peᐠnej widowni rozgrywki dotyczၐ tylko jednego podᐠuៀnego boiska
Zawodnicy max 12 , personel obsᐠugi, sᆐdziowie, osoby towarzyszၐce l ,menadៀerzy itp. 
W sumie iloᖰၰ osób porównywalna jak w tabeli.
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12. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKÓW

Obiekty i dziaᐠki znajdujၐ siᆐ w Strefie Ochrony Konserwatorskiej. Wszelkie prace ziemne wymagajၐ ratowniczych badaᑀ 
konserwatorskich. 

13. INFORMACJA  O DOSTOSOWANIU BUDYNKU  DLA  NIEPEᐐNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt jest dostosowany dla niepeᐠnosprawnych .Wszytskioe  wejscia  do sali gimnastycznej  3 cm powyៀej 
przylegᐠego terenu .Na kondygnacjach nowego obiektu znajdujၐ siᆐ  sanitariaty dostᆐpne dla niepeᐠnosprawnych. 
.Dobudowana klatka schodowo posiada zaprojektowana platformᆐ schodowa np. VIMEC V65  zapewniajၐcၐ dostᆐpnoᖰၰ 
wszystkich gᐠównych projektowanych kondygnacji szkoᐠy dla niepeᐠnosprawnych .Szkoᐠa nie posiadaᐠa dotychczas 
dostᆐpnoᖰci dla niepeᐠnosprawnych .Dostᆐpnoᖰၰ dotyczy poziomów skomunikowanych z klatka schodowa pozostaᐠe 
poziomy szkolne nie sၐ przedmiotem opracowania .

14. KONSTRUKCJA
/zgodnie z czᆐᖰciၐ  konstrukcja/ 

Szkoᐠa istniejၐca  zbudowana jest w technologii tradycyjnej o 2 kondygnacjach ,stropy DMS prefabrykowane ᖰciany 
cegᐠa , siporex , cegᐠa wapienno piaskowa (szczyty ) czᆐᖰciowo podpiwniczona. Szkoᐠa powstaᐠa w latach 60 XX w.

FUNDAMENTY 
ᐐawy i stopy ៀelbetowe oraz belki oczepowe posadowione zgodnie z czᆐᖰciၐ konstrukcyjna 

ᖠCIANY ZEWNETRZNE 

oparte na ramach i wieᑀcach ៀelbetowych o sᐠupach 48x48 cm wypeᐠnionych SILK၀ 24 cm .
Wieᑀce wznoszone w trakcie wznoszenia ᖰcian
Nadproៀa lane i prefabrykowane L19  oraz wylewane wg indywidualnych projektów w projekcie wykonawczym - konstrukcja

SCIANY DZIAᐐOWE PARTER 
Siporex 12 + tynk 

STROPY ZELBETOWE oraz prefabrykowane RECTOR  RP 20 +4 (w ᐠၐczniku) 
Lub ៀelbetowe lane 
SCIANY DZIAᐐOWE PIᆀTRO 
ᖰciany dziaᐠowe  Siporex 12  

STROPODACH 
Warstwy podane na  przekrojach Drewno klejone wiezary i pᐠatwie z drewna klejonego klasy GL 40 sufit ze sklejki 
wododpornej pᐠyta OSB woodoporna weᐠna mineralna 20 cm  wykoᑀczenie papa podkᐠadowa ,papa termozgrzewalna ,kolor 
bordowy 

IZOLACJE 
Deiterman folia kubeᐠkowa styropian hydromax 8 cm przyziemie systemowe ,wszystkie przegrody zgodnie z opisami na 
przekrojach Izolacje podᐠóg folia budowlana

POKRYCIE DACHU ᐐUKOWEGO HALI 
Papa termozgrzewalna na papie podkᐠadowej mocowanej mechanicznie do pᐠyty OSB wodoodpornej 
Warstwy opisane na przekrojach .

15. STOLARKA,ᖠLUSARKA 

Balustrady stal kwasoodporna z wypeᐠnieniem z szkᐠa bezpiecznego klejonego P2 wg rys zestawczych.
Okna pcv, aluminium . Drzwi i  o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami  w projekcie wykonawczym Okna 

i drzwi przeszklone do wys 110 wypeᐠnienie szkᐠo bezpieczne klejone.

16. KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Projektowany kolor elewacji wg katalogu RAL 1014 w przyziemiu do wys. podanej na elewacjach doklejone pᐠytki 
elewacyjne w kolorze naturalnego klinkieru 
.Pokrycie hali, , kolor bordowy 
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17. ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ I  POWIERZCHNI UឰYTKOWEJ

15,39 m2-001 kl schod

0. Kondy gn .razem

1. Kondy gn .razem

POWIERZCHNIA UឰYTKOWA SALA SPORTOWA

012 ᐐaz dz. + niepeᐠnospr.

-003 szatnia

-004 kotᐠownia

015 ᐠazienka trenera

016 WC chᐠopcy

017 ᐠazienka chᐠopców

018 szatnia chᐠopców

019 komunikacja

020 klatka schodowa

021 korytarz

022 WC niepeᐠn.

-1 . Kondygn.

101 galeria

3,29 m2

1,81 m2

21,89 m2

27,94 m2

6,77 m2

28,92 m2

63,01 m2

28,86 m2

25,01 m2

118,69 m2

4,65 m2

31,84 m2

11,78 m2

18,05 m2

40,29 m2

41,77 m2

58,04 m2

27,25 m2

4,86 m2

19,97 m2

19,07 m2

1,81 m2

30,16 m2

11,03 m2

346,27 m2

2. Kondy gn .

4,51 m2

1,83 m2

25,10 m2

388,49 m2

4,88 m2

28,04 m2

21,89 m2

13,02 m2

10,82 m2

-002 komunikacja

001 hall wejscie

002 szafa elektr

003 komunikacja

004 mag sprzetu

005 mag sprzetu

006 pom sprzat .

007 komunikacja

008 pᐠyta sportowa

009 WC publ niepeᐠn.

010 szatnia dziewczၐt

011  ᐐazienka dziewczၐt

013 magazyn sprzetu

014 pokój trenera

0. Kondy gn.

202 korytarz

CA ᐐ O ᖠၠ  raz em

-1. Kondygn .razem

1. Kondy gn.

26,73 m2103 komunikacja

11,84 m2102 schody

104 widownia 54 fo teliki

105 schody 2

106 galeria

107 klatka schodowa

108 galeria

109 sala

110  sala

111 WC niepeᐠn +naucz

112 umyw m

113 WC m

114 WC D

115 umyw D

116 korytarz

117 pom techn

3,68 m2

9,36 m2

6,45 m2

2,64 m2

27,06 m2

4,66 m2

11,43 m2

203 sala

204 sala

205 WC niepeᐠn +naucz

206 umyw m

207 WC m

208 WC D

209 umyw D

6,29 m2

2,58 m2

195,42 m2

42,36 m2

58,04 m2

28,13 m2

4,86 m2

3,51 m2

9,36 m2

2. Kondy gn .razem

201 klatka schodowa 40,29 m2

 6,09 m2

687,05 m2

1 347,43 m2
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18. PODᐐOGA SPORTOWA 

Projektuje siᆐ podᐠogᆐ sportowa np LINOSPORT / podᐠoga firmy DESSO ARMSTRONG / na legarach podwójnych 
wentylowanych mechanicznie zgodne ៀ parametrami podanymi w specyfikacji 

Wentylacja podᐠogi
Aby zredukowaၰ wahania klimatyczne oraz ich wpᐠyw na podᐠogᆐ drewnianၐ naleៀy zapewniၰ podobne warunki nad i 

pod podᐠogၐ powierzchniowo sprᆐៀystၐ. Wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza nie powinna byၰ poniៀej 40% oraz powyៀej 65% , 
zarówno samej hali jak teៀ przestrzeni pod podᐠogowej. Przy mniejszych powierzchniach podᐠogi uzyskuje siᆐ to poprzez  
szczeliny dylatacyjne przy ᖰcianach podᐠogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna).

Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podᐠogowej sali naleៀy zastosowaၰ trzy wentylatory kanaᐠowe lub 
ᐠazienkowe, zamontowane w konstrukcjᆐ podᐠogi w sposób i miejscu uniemoៀliwiajၐcym stworzenie jakiegokolwiek zagroៀenia 
dla ၰwiczၐcych. Najlepszၐ lokalizacjၐ wentylatorów sၐ miejsca przy ᖰcianie, najlepiej pod drabinkami do ၰwiczeᑀ czy w innym 
miejscu gdzie do minimum ograniczony jest dostᆐp nóg ၰwiczၐcych. Czoᐠowa „kratka” osᐠaniajၐca wentylator powinna licowaၰ 
siᆐ z pᐠaszczyznၐ podᐠogi. Wentylatory ulokowane byၰ powinny po przeciwlegᐠych stronach sali, na 1/3 i 2/3 dᐠugoᖰci 
sali w przypadku dwupunktowego systemu .  

W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca siᆐ, aby wentylacja mechaniczna pracowaᐠa w trybie ciၐgᐠym. Ma to na 
celu ograniczenie wpᐠywu na podᐠogᆐ i inne elementy drewniane hali , wilgotnoᖰci technologicznej po pracach budowlanych. W 
nastᆐpnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamiaၰ wentylacjᆐ na min. 2 godziny w ciၐgu dnia. 

19. DROGI

Projektuje  siᆐ nastᆐpujၐce warstwy drogowe na terenie
po korytowaniu 
Projektowane warstwy drogowe kolor bordowy
• 1.Kostka bet 8 cm prod np.IBF
5 cm podsypka
15 cm 0/31 mieszanka mineralna
15 cm piasek pospóᐠka
utwardzone podᐠoៀe
krawᆐៀniki betonowe z fundamentem w pᐠaszczyហnie  drogi, na styku z droga istniejၐca 3 cm powyៀej terenu drogi
spadki jednostronne 1,5%

20. ZESTAWIENIE  SPRZᆀTU  SPORTOWEGO

L.p. Nazwa J.M. Iloᖰၰ

KOSZYKÓWKA - BOISKO CENTRALNE

1 Konstrukcja do koszykówki skᐠadana na bok 
L=1,6m z regulacjၐ wysokoᖰci H= 3,05-2,60m, 
tablica PLEXI 180x105, siatka , obrᆐcz uchylna, 
osᐠona dolnej krawᆐdzi + montaៀ

szt. 2

SIATKÓWKA - BOISKO CENTRALNE

2 Sᐠupki do siatkówki aluminiowe profil 120 x 100 
(uniwersalne: siatk, badm, tenis). + siatka z 
antenkami + osᐠony sᐠupków + montaៀ. Norma 
F.I.V.B i P.Z.Siat  

szt. 2

3 Stojak aluminiowy dla sᆐdziego z regulacjၐ 
wysokoᖰci, oparciem dla sᆐdziego, podpórkၐ do 
pisania

szt. 2

4 TENIS ZIEMNY szt. 1
5 Sᐠupki do tenisa aluminiowe + siatka z taᖰmၐ 

ᖰciၐgajၐcၐ + montaៀ
kpl. 1

GIMNASTYKA

6 Drabinki gimnastyczne przyᖰcienne wym. 300m x 
szer1,80 m + montaៀ

szt. 14

SIATKI 2
7 Piᐠkochwyty za bramkami do piᐠki rᆐcznej, siatka 

oczko 4 x 4 cm + montaៀ
m2 Poprz 180 x2=360 

m2
Podᐠ 260m2x1=260

RAZEM 620m2
8 TABLICA ᖠWIETLNA
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9 Tablica ᖰwietlna wyników wym. 310-x108x6cm typu ESK 223 
cyfry 24cm, do wszystkich gier zespoᐠowych sterowana za 
pomocၐ sterownika z pulpitu sᆐdziowskiego.

szt. 1

11 Montaៀ tablicy wyników szt. 1
PIᐐKA RᆀCZNA

12 Bramka aluminiowa do piᐠki rᆐcznej halowej, wym. 3mx2m 
montowana za pomocၐ talerzyków doi podᐠoៀa

szt. 2

13 Siatka + piᐠkochwyt do bramki szt. 2
14 montaៀ bramek szt. 2

POZOSTAᐐY SPRZᆀT I URZ၀DZENIA
Wyposaៀenie ruchome

/zblokowany w kosztorysie/

19 ᐐaweczki gimnastyczne drewniane dᐠ 2m szt. 14
25 Tablice wyników rᆐczne szt. 2
27 Zestaw wolnostojၐcy do badmintona kpl. 1
28 Szafki do szatni sportowych (podwójnych z ᐠaweczkami )

2 szatnie i szatnai szkolna w piwnicy 
Podwójne litera L

48 szatnia piwnica 
36 szatnie sportowe 
RAZEM 84 szafki 
podwójne (168 )

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr  75 
ᖠciany zewnᆐtrzne warstwowe U<0,3
Stropodach U<0,3
Okna U=1,1
Drzwi U<2,3 
Kotᐠownia oraz CWU gazowa 

22. KOLORYSTYKA

Wybrane parametry materiaᐠowe i systemy normatywne ,przedstawione zostaᐠy w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania 
robót

Kolor RAL KATALOG 
Elewacja zewn.  Parter zewnၐtrz Pᐠytka elewacyjna na styropianie 13cm 

Kolor naturalny cegᐠa fugi szare 
RAL 1014

ᖠciany wewnၐtrz Wg nadzorów róៀne kolory pastelowe  
Balustrady Stal kwasoodporna  nierdzewna Wypeᐠnienie Szkᐠo P2 bezpieczne
Widownia Gres beៀowy ciepᐠy  jasny Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Schody widowni Gres ciemno beៀowy Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Fotele sportowe niepalne 
POLSPORT 6 NRO  lub 
Pro Star np. WO –06 NRO

Kolor niebeiski 
standard 

Standard z oparciem 36cm

Podᐠoga  sportowa na legarach 
drewnianych  LINODUR SPORT 
DESSO DLW Armstrong 

Kolor 6145-15 kolor czerwony ᖰrodek boisko 
gᐠówne podᐠuៀne hali 

6157-24 kolor granatowy 
pole pozostaᐠe sali  

KATALOGOWY 
Kolor 6145-15 kolor czerwony
6157-24 kolor granatowy 

Kafelki pom sanitarne Szatnie wc Do uzgodnienia w ramach nadzoru z 
Inwestorem

Hall Wejᖰciowy Granit w pᐠytkach 35x35 Jasny Beៀ jak w duៀej sali w 
Twardogorze 

Okna sala gᐠówna Szyby thermofloat Szare RAL  zg z zest 
Drzwi Meblowe Buk 
Okᐠadzina ᖰcian sali wykᐠadzina 
akustyczna 

Rolowana klejona do przygotowanych do 
wygᐠadzonych ᖰcian gr 3,4 mm

Kolor niebieski 43447
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Forbo sarlon traffic hoggar 
H=300cm

23. ANALIZA  OBSZARU ODDZIAᐐYWANIA

Dziaᐠka szkolna styka siᆐ z dwóch stron z komunikacjၐ dróg typu DG-D .(ulice-ᖠw  Jadwigi Szkolna , Spokojna ) oraz z dziaᐠkami 
mieszkalnymi  od pᐠn. 107 108 
Projektowany obiekt jest poᐠၐczony ze szkoᐠၐ (z komunikacja  w klatce schodowej ). . 
Oebcn kotᐠownia jest zᐠoznoa z dwóch kotᐠów De Dietrich o mocy Kw pracujacych w kaskadzie . 
Projektowana kotᐠownia jest niskoemisyjna i posiada nowoczesny kocioᐠ gazowy  co nie przekracza progu mocy dla badania uciၐៀliwoᖰci 
kotᐠowni .Wysokoᖰၰ komina 13 m 
Poziom haᐠasu Hali nie przekroczy obecnego gdyៀ obecnie jedno z boisk znajduje siᆐ w miejscu zabudowy i grajၐcy uczniowie sၐ 
naturalnie gᐠoᖰniejsi od emisji haᐠasu  w zamkniᆐtych murach hali zabezpieczonych dociepleniem 13 cm co stanowi  równieៀ wytᐠumienie 
hali .Na ᖰcianach parteru zaprojektowano dodatkowo wykᐠadzina  akustyczna .Ze wzglᆐdów na stropoadach drewniany wypeᐠniony 
weᐠna mineralna zrezygnowano z wytᐠumienia sufitu sufitem akustycznym 
Wobec powyៀszego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziaᐠywania  nie wpᐠywa negatywnie na pobliska zabudowᆐ i interesy osób 
trzecich . 

24. SPRZET MOCOWANY DO SCIANY

LP SPRZET np. Merida jednostka iloᖰၰ
1 Dozowniki na mydᐠo w pᐠynie np. D-1 szt. 20
2. Pojemniki na papier toaletowy PT-7 szt. 12
4. Pojemniki na rᆐczniki papierowe szt. 15
5. Kubeᐠki na papier zuៀyty szt. 15
6 Lustra nad umywalkowe bez ramek mocowane na ᖰcianie 80x100 20

25. KOLORYSTYKA

Wybrane parametry materiaᐠowe i systemy normatywne ,przedstawione zostaᐠy w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania 
robót

Kolor RAL KATALOG 
Elewacja zewn.  Do 4 m zewnၐtrz Pᐠytka elewacyjna na styropianie 13cm 

Kolor naturalny cegᐠa fugi szare 
Kolor papy termozgrzewalnej bordowy
ᖠciany wewnၐtrz Wg nadzorów róៀne kolory pastelowe  
Balustrady Stal kwasoodporna  nierdzewna Wypeᐠnienie Szkᐠo P2 bezpieczne
Widownia Gres beៀowy szaryt Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Schody widowni Gres ciemno szary Do uzgodnienia z Inwestorem

nadzór
Fotele sportowe Polsport 4 lub 
Fotele sportowe niepalne 
Pro Star np. WO –03 NRO

Kolor granatowy standard 
Standard Polsport 4 z oparciem 

Podᐠoga  sportowa na legarach 
drewnianych  LINODUR SPORT 
DESSO DLW Armstrong 

Kolor 6145-15 kolor czerwony ᖰrodek boisko 
gᐠówne podᐠuៀne hali 

6157-24 kolor granatowy 
pole pozostaᐠe sali  

KATALOGOWY 
Kolor 6145-15 kolor czerwony
6157-24 kolor granatowy 

Kafelki pom sanitarne Szatnie wc Do uzgodnienia w ramach nadzoru z 
Inwestorem

Hall Wejᖰciowy Granit w pᐠytkach 35x35 Jasny Beៀ 

Okna sala gᐠówna Szyby thermofloat Szare RAL  9024
Drzwi Szare RAL  9024
Okᐠadzina ᖰcian sali wykᐠadzina 
akustyczna 

Rolowana klejona do przygotowanych 
wygᐠadzonych ᖰcian gr 3,4 mm

Kolor niebieski 43447
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Forbo sarlon traffic hoggar 
H=300cm
Drewno klejone – gᐠówna 
konstrukcja noᖰna wymagania R 
60 NRO

Belki z drewna klejonego klasy GL 40 Kolor naturalny drewna

Pᐠatwie widowczne od wewnatrz 
obiektu 

Belki z drewna klejonego klasy GL 40 Kolor naturalny drewna

prowadzenei instalacji 
elektrycznej na 
dewnie klejonym 

listwa zamykana w kolorze drewna
w dolnej  linni belki 

Kolor najbardziej zbliៀony 
do koloru drewna 

opracowaᐠ:
mgr inៀ. arch. Paweᐠ  Kalinowski
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